
ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE DOHOUE – DOSSIER DE CONSULTATION PUBLIQUE 1 
 

REPUBLIQUE DU BÉNIN 

--------0-------- 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE N°001/2021 

RELATIVE À L’ELECTRIFICATION HORS RESEAU DE LA 

LOCALITE DE DOHOUÈ DANS LA COMMUNE DE 

ZOGBODOMEY PAR L’ENTREPRISE ENGIE POWERCORNER 

BÉNIN 

 
 
 
 

DOCUMENT DE CONSULTATION 

 

 
JUILLET 2021 

 

        AUTORITE DE REGULATION DE L’ELECTRICITÉ 

CONSEIL NATIONAL DE REGULATION  



ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE DOHOUE – DOSSIER DE CONSULTATION PUBLIQUE 2 
 

  AVIS DE PRESSE  

Consultation publique relative aux conditions tarifaires de l’entreprise ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN dans le cadre de l’électrification hors réseau de la 

localité de Dohouè dans la Commune de Zogbodomey 

 
Par courrier N˚2020/569/ABERME/DERU/S.SUREMO/SA en date du 30 octobre 2020, 

l’ABERME a soumis à l’Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE) une demande 

d’autorisation d’électrification hors-réseau pour l’électrification de la localité de Dohouè 

dans la Commune de Zogbodomey par l’entreprise ENGIE POWERCORNER BÉNIN, 

conformément à l’article 61.2 de loi N˚2020-05 du 1er avril 2020, relatif aux régimes de 

l’électrification hors-réseau, à l’alinéa 2 : « L'autorisation d'électrification hors-réseau qui 

est un acte accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé par l'autorité 

compétente lui donnant le droit de construire et d'exploiter à des fins commerciales, des 

systèmes d'électrification hors-réseau d'une capacité totale cumulée inférieure ou égale 

à 500 KVA. » 

L’acte d’autorisation implique une validation préalable des conditions tarifaires, 

conformément à l’article 69 du code de l’électricité, relatifs aux principes de fixation des 

tarifs réglementé qui dispose que : 

« Les tarifs réglementés sont des prix plafonds basés sur les coûts budgétisés permettant 

à l’opérateur de couvrir l’ensemble des dépenses et des charges justifiées par les besoins 

de l’exploitation. 

Ils comprennent un taux de rentabilité adéquat qui permet à l’opérateur d’attirer et de 

rémunérer correctement et équitablement les capitaux nécessaires aux investissements. 

Ils incluent les coefficients d’ajustement des prix principaux composants des coûts 

permettant de compenser l’effet de l’évolution des principaux paramètres économiques 

que l’opérateur ne maîtrise pas. 

Ils sont transparents et non discriminatoires pour le même type d’opérateurs. 

Ils sont conformes à la politique énergétique de l’État et visent d’une part, à stimuler 

l’efficacité productive, dans l’utilisation de l’énergie électrique et à optimiser l’utilisation 

des capacités de production, de transport et de distribution et d’autre part, à assurer une 

équité sociale, de manière à permettre l’accès à l’électricité pour les populations à faibles 

revenus. 
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Compte tenu des variations des coûts, les tarifs réglementés sont définis par période de 

vingt-quatre (24) mois et sont révisables sur décision de l’Autorité de Régulation de 

l’Électricité. 

Cette révision doit prendre en compte notamment les cas de modification substantielle 

des conditions techniques ou technologiques, ou les circonstances économiques ayant 

présidé à la définition des éléments de structuration financière du projet. » 

Par ailleurs, l’article 7 du décret N˚2009-189 du 13 mai 2009 portant création, attributions 

et fonctionnement de l’ARE, dispose : « pour l’exercice de ses fonctions, le Conseil 

National de Régulation doit veiller à garantir les intérêts de toutes les parties (pouvoirs 

publics, consommateurs et exploitants) notamment en organisant régulièrement des 

sessions ou audiences de consultation où toutes les parties sont représentées … ». 

Dans ce cadre, l’ARE lance une consultation publique afin de recueillir les avis des 

acteurs concernés sur les éléments présentés par ENGIE POWERCORNER BÉNIN au 

soutien de sa requête. La consultation se tiendra du 15 au 30 Juillet 2021. 

Aussi, l’ARE invite-t-elle toutes les personnes intéressées, à formuler au plus tard le 

Vendredi 30 juillet 2021 à 17 heures, leurs observations, commentaires ou 

recommandations sur le document de consultation publique posté sur le site de l’ARE, 

www.are.bj et également disponible en version papier à son siège. 

Ces observations, commentaires ou recommandations sont à adresser à l’ARE : 

• Par courrier au Président de l’ARE et déposé au siège de l’ARE sis à la Haie Vive, 

villa N˚186 ; ou 

• Par courrier électronique à l’adresse consultation@are.bj. 

 

Le Président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité 

 
 
 

 
Gbêdonougbo Claude GBAGUIDI 

mailto:consultation@are.bj
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Ce questionnaire est élaboré dans le cadre de la consultation publique relative à 

l’électrification hors réseau. Nous vous invitons à répondre aux questions qui y figurent 

afin d’apporter une valeur ajoutée au processus d’électrification hors réseau. 

Merci d’avance pour votre contribution. 

Veuillez bien vouloir encercler vos réponses : 

N° Questions 
  

1 Êtes-vous ressortissant ou habitant de Dohouè ? OUI NON 

2 Avez-vous connaissance de l’électrification hors réseau ? OUI NON 

3 La SBEE est-elle la seule société pouvant produire et 
distribuer de l’énergie électrique au Bénin ? 

OUI NON 

4 Avez-vous connaissance du cadre réglementaire de 
l’électrification hors réseau ? (Code de l’électricité, etc.) 

OUI NON 

5 Avez-vous connaissance du cadre institutionnel de 
l’électrification hors réseau ? (ARE, ABERME, etc.) 

OUI NON 

6 Connaissez-vous le processus de fixation des tarifs 
applicables aux clients pour l’électrification hors réseau ? 

OUI NON 

7 Acceptez-vous l’électrification de la localité de Dohouè ? OUI NON 

7-a Si oui, par quelle structure ? (Cochez la case appropriée) 

SBEE  Autres :  

7-b Si non, Pourquoi ? (Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 

  

8 Êtes-vous d’accord pour le tarif proposé ? OUI NON 

8-a Si non, quel tarif maximum accepteriez-vous ? (en FCFA/kWh) 
 

9 Êtes-vous d’accord pour les frais de raccordement 
proposés ? 

OUI NON 

9-a Si non, quel montant maximum accepteriez-vous ? (en 

FCFA) 

 

QUESTIONNAIRE SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE À 

L’ÉLECTRIFICATION HORS RÉSEAU DE DOHOUÈ 
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10 
Avez-vous des remarques sur la prévision de la demande en électricité ? 
(Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 

 

11 
Avez-vous des remarques sur les dépenses d’investissement et coûts 
d’exploitation ? (Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 

 

12 
Quelles sont vos impressions à la suite de la lecture du document de 
consultation publique ? (Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 

13 Avez-vous des observations sur le processus de fixation des tarifs en matière 
d’électrification hors réseau ? (Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 

 

14 
Quelles suggestions faites-vous sur le document de consultation publique ? 
(Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 

 

15 
Connaissez-vous l’Autorité de Régulation de l’Électricité 
(ARE) ? 

OUI NON 

16 Comment appréciez-vous le rôle de l’ARE dans le processus de 
l’électrification de Dohouè ? (Veuillez inscrire votre réponse ci-dessous) 
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Introduction 

La Loi n°2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’Électricité en République du Bénin 

crée un cadre institutionnel juridique destiné à attirer les investissements privés pour le 

développement du secteur de l’électricité. 

L’Agence Béninoise de l’Électrification Rurale et de la Maîtrise de l’Energie (ABERME) 

est en charge d’instruire les projets d’investissement sollicitant le bénéfice des mesures 

d’encouragement visant la promotion de l’électrification rurale fondé sur la mise en 

concession du service public de l’électricité. L’électrification hors réseau étant une partie 

intégrante de la politique d’électrification rurale du Bénin, elle fait partie intégrante de la 

politique générale du secteur de l’énergie. 

La vision du Gouvernement du Bénin en matière d’électrification hors réseau est de : « 

Fournir à chaque béninoise et béninois, particulier ou acteur économique, un accès 

équitable et sans discrimination à un service électrique adéquat et de qualité grâce à 

l’implication accrue du secteur privé ». 

En vue de la fourniture de service public d’électricité hors réseau, l’article 4 du décret 

2018-415 du 12 septembre 2018 portant réglementation de l’électrification hors-réseau 

en République du Bénin fait obligation à toute personne désireuse d’installer ou 

d’exploiter un système d’électrification hors-réseau de détenir un titre d’exploitation hors- 

réseau qui peut être une autorisation d’électrification hors réseau (capacité totale 

cumulée inférieure ou égale à 500 kVA) ou une convention de concession pour 

l’électrification hors réseau (capacité totale cumulée supérieure à 500 kVA). 

L’article 13 du même décret dispose que le promoteur ou l’exploitant d’un ou plusieurs 

systèmes d’électrification hors réseau dans une même commune ou plusieurs communes 

limitrophes dont la puissance totale est inférieure ou égale à 500 kVA sollicite auprès de 

l’Agence Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) une 

Autorisation d’électrification hors réseau qui est lui délivrée après approbation de 

l’Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE) ». 

Conformément au cadre légal et réglementaire, l’entreprise ENGIE POWERCORNER 

BÉNIN a introduit à l’ABERME une demande pour l’obtention d’un titre d’exploitation 

d’électrification hors réseau et qui a été soumis à l’Autorité de Régulation de l’Électricité 

pour approbation. 
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Aux termes de l’article 66 de la loi 2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’Électricité 

en République du Bénin, les tarifs de transport, de distribution, de commercialisation et 

de transit de l’énergie électrique font l’objet de règlements tarifaires adoptés et publiés 

par l’Autorité de Régulation de l’Électricité. 

Dans ce cadre, l’ARE a démarré le processus de fixation des conditions tarifaires de 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN en octobre 2020. 

L’objet de la présente consultation publique est de recueillir les avis des acteurs 

concernés sur les éléments contenus dans ce document. La consultation a lieu les 15 et 

16 juillet. 

 

L’Autorité de Régulation de l’Électricité, invite toutes personnes intéressées à formuler 

au plus tard le …………………… à ……………… des observations, commentaires ou 

recommandations sur les éléments contenus dans le présent document : 

▪ Par courrier adressé au Président de l’ARE et déposé au siège de l’ARE sis à 

"La Haie Vive", villa 186 à Cadjèhoun ; 

▪ Par courrier électronique à l’adresse consultation@are.bj ; 

▪ En demandant à être entendues par l’ARE, la requête devant être déposée au 

plus tard le ……………………………. 

mailto:consultation@are.bj
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I. PRESENTATION DE ENGIE POWERCORNER BÉNIN 

 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN est une Société par Actions Simplifiées, Filiale de la 

Société « ENGIE AFRIQUE SAS. Elle a pour activités la production, le stockage, le 

transport, l’utilisation, la vente, la gestion et le développement de l’énergie sous toutes 

ses formes, ainsi que toutes activités de nature à les favoriser. 

Les ambitions de ENGIE POWERCORNER BÉNIN pour le développement des mini- 

réseaux se traduit comme suit :  

 
 
 

 

Figure 1 : Ambitions de ENGIE POWERCORNER BÉNIN pour le développement des mini- 
réseaux au Bénin 

 

II. PRESENTATION DU PERIMETRE DE L’AUTORISATION ET DU MODELE 

D’ELECTRIFICATION 

 

II.1. Contexte 

L’approvisionnement en électricité des zones rurales du Bénin en quantité suffisante, en 

qualité satisfaisante et à un coût abordable est un thème récurrent de toute politique 

énergétique. Le développement économique et social de ces zones est aujourd’hui 

fortement contraint par la pénurie d’énergie électrique. Ainsi donc, le Gouvernement du 

Bénin, en dehors du périmètre susceptible d’être attribué à la Société Béninoise d’Energie 
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Électrique (SBEE) autorise toute personne ayant la capacité, de produire, de distribuer 

et de commercialiser l’énergie électrique. 

L’entreprise ENGIE POWERCORNER BÉNIN a déposé auprès de l’Agence Béninoise 

d’Électrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME) une proposition spontanée 

pour l’électrification en hors réseau de la localité de Dohouè, dans la commune de 

Zogbodomey. 

Après l’analyse du dossier introduit par l’entreprise ENGIE POWERCORNER BÉNIN par 

l’ABERME, cette dernière l’a soumis à l’Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE) pour 

approbation. 

Il s’agit en effet pour cette entreprise de financer, de construire, d’exploiter et de maintenir 

les installations et équipements d’un système d'électrification nécessaires à la desserte 

en électricité ou services électriques de la localité de Dohouè. 

 

II.2. Identification des localités hors-réseau 

Les pays en développement comme le Bénin souvent sont caractérisés par des 

ressources financières limitées à répartir dans plusieurs priorités de développement 

(santé, routes, éducation…). Donc, la décision d’investissement dans tel ou tel projet est 

objet d’un arbitrage. Démontrer la pertinence d’un programme d’électrification à l’échelle 

d’un territoire revient donc à se pencher sur la question fondamentale qu’est le choix des 

localités par ordre de priorité. 

Dans le but d’optimiser les ressources de l’État, l’application GEOSIM, à travers son 

module GEOSIM Spatial Analyst®, identifie et analyse les localités à fort potentiel de 

développement économique et social qu’il conviendrait d’électrifier en priorité, pour 

renforcer l’impact de l’électrification. Il s’agit du concept de Pôle de développement. 

En effet, un Pôle de développement est un espace où l'habitat et les activités se 

concentrent pour atteindre une certaine densité ; il s’agit d’un lieu offrant des opportunités 

d’emplois secondaires ou tertiaires, par opposition aux emplois primaires (agricoles) qui 

tendent à se diffuser dans la profondeur des territoires. 

Les « Pôles de développement » sont les localités dont l’électrification bénéficierait au 

plus grand nombre en termes d’accès à l’emploi (créations d’activités productives de par 

l’arrivée de l’électricité) et à des services sociaux modernisés (centres de santé, écoles, 
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eau potable). 

 

L’identification des localités se fait grâce au calcul de l’Indicateur du Potentiel de 

Développement (IPD) de chaque localité. L’IPD est alors calculé pour l’ensemble des 

localités constituant le territoire, conformément à la grille multicritère. 

L’IPD est un indice composite, sans unité, calculé en établissant la moyenne de trois 

indices quantifiant respectivement l’accès à l’éducation, l’accès aux soins de santé et la 

productivité économique locale. 

 

II.3. Périmètre d’Autorisation 

Le périmètre d’autorisation d’électrification 

de ENGIE POWERCORNER BÉNIN 

couvre la localité de Dohouè, situé dans 

l’arrondissement de Zoukou, Commune de 

Zogbodomey. 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

GPS de Dohouè 

Long. Lat. 

2,2040311 7,0489861 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Situation géographique de la localité de Dohouè 

 

 

Le périmètre de l’Autorisation est défini par cinq points géographiques : 
 

Points du périmètre de l'autorisation 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude Longitude Latitude 

2,2017493 7,0594779 2,2092806 7,0542958 2,2059571 7,0461689 2,1969398 7,0490798 2,1966729 7,0506272 
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L’activité économique dans la localité de Dohouè reste dominée par l’agriculture : on note 

la culture de la noix de palme, du maïs, du manioc, du soja, du coton, de l'arachide, etc. 

La transformation de la noix de palme en huile de palme occupe presque toutes les 

femmes. Elles produisent des quantités très variées selon les saisons (haute 

saison/basse saison). L’huile de palme produite est vendue sur place ou dans le marché 

de Bohicon, situé à environ 30 km de Dohouè. 

On compte également au sein du village quelques moulins utilisant du gasoil, des ateliers 

de couture, de soudure, de coiffure et de petits commerces comme la vente de poissons 

frais, buvette, etc. 

Le marché le plus proche se trouve à Zogbodomey, chef-lieu de la commune. 

 
La localité de Dohouè est située à 13 km environ du réseau électrique actuel de la SBEE. 

 

II.4. Modèle d’électrification hors réseau 

La réalisation du projet de développement de l’accès aux services électriques dans la 

concession nécessite la réalisation des travaux d’équipements en : 

 Système solaire photovoltaïque, 

 

 Groupe Électrogène. 

 

 Réseau Basse Tension, 

 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN est également responsable du choix des moyens 

humains, technologiques et logistiques nécessaires à la fourniture de l’électricité. 

Un service de vente d’électricité au compteur est proposé aux clients de cette localité. 

Afin de permettre à la population de disposer de l’électricité tout en préservant la viabilité 

financière de ENGIE POWERCORNER BÉNIN, cinq (05) catégories de niveaux de 

service électrique ont été proposées. Ces catégories ont été définies par rapport à la 

demande et aux capacités financières des clients. 

Le service électrique fournit par ENGIE POWERCORNER BÉNIN n’inclut pas les frais 

des installations électriques intérieures des clients. Les installations électriques 

intérieures seront proposées en sus aux clients qui le souhaitent. 
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L’énergie électrique devra être délivrée en Basse Tension alternative par un générateur 

hybride (Solaire-diesel). Un dispositif limiteur assurera le calibrage de la puissance 

disponible en fonction du type de service. 

Les cinq (05) catégories tarifaires liées aux niveaux de service électrique proposées se 

présentent comme suit : 

▪ Catégorie 1 (tarif social) : pour usagers à consommation ‘’social ‘’ (essentiellement 

les ménages à très faibles revenus) ; 

▪ Catégorie 2 (tarif A) : pour usagers à consommation ‘’basse’’ (Ex : ménages à 

consommation basse, boutiques diverses, lieux de culte, etc.) ; 

▪ Catégorie 3 (tarif B) : pour usagers à consommation ‘’moyenne’’ (Ex : buvettes, 

artisanat, ménages à consommation moyenne et élevée, éclairage public1, etc.) ; 

▪ Catégorie 4 (tarif C) : pour usagers à consommation ‘’élevée’’ ou productifs 

(moulins, école primaire, etc.) ; 

▪ Catégorie 5 (tarif D) : Plateforme multifonctionnelle ou industrielle (Ex : plateforme 

huile de palme). 

En ce qui concerne l’éclairage public dans la localité, il a déjà été pris en compte dans la 

détermination du tarif. ENGIE POWERCORNER doit offrir ce service à titre gratuit. 

Tableau 1: Profil catégorie consommation "social" 
 

Profil consommation sociale 
Puissance 

(W) 
Nbre 

d'eqpts 
Ampoule 6 2 

Radio 3 1 

Charge téléphone 5 1 

Pointe puissance horaire d'un ménage_Profil conso sociale (W)   

Pointe puissance journalière d'un ménage_Profil conso sociale (W) 20  

Consommation horaire moyenne d'un ménage_Profil conso sociale (Wh)  

Consommation journalière moyenne d'un ménage_Profil conso sociale 
(Wh) 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Dans le cadre de ce projet, l’éclairage public est fourni gratuitement à la localité 
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Tableau 2: Profil Ménages catégorie consommation "basse" 
 

Profil consommation basse 
Puissance 

(W) 
Nbre 

d'eqpts 

Ampoule 6 3 
1 Dans le cadre de ce projet, l’éclairage public est fourni gratuitement à la localité.Radio 3 1 

TV small+Décodeur 35 0,5 

TV large+Décodeur 50 0 

Charge téléphone 5 1 

Ventilateur 30 0 

Refrigerateur 83 0 

Pointe puissance horaire d'un ménage_Profil conso basse (W)   

Pointe puissance journalière d'un ménage_Profil conso basse (W) 58  

Consommation horaire moyenne d'un ménage_Profil conso basse (Wh)  

Consommation journalière moyenne d'un ménage_Profil conso basse (Wh) 200 
 

Tableau 3: Profil Ménages catégorie consommation "Moyenne" 
 

Profil consommation moyenne 
Puissance 

(W) 
Nbre 

d'eqpts 

Ampoule 6 5 

Radio 3 1 

TV small+Décodeur 35 1 

TV large+Décodeur 50 0 

Charge téléphone 5 1 

Ventilateur 30 0,5 

Refrigerateur 83 0,3 

Pointe puissance horaire d'un ménage_Profil conso moyenne (W)   

Pointe puissance journalière d'un ménage_Profil conso moyenne 
(W) 

 
183 

 

Consommation horaire moyenne d'un ménage_Profil conso 
moyenne(Wh) 

 

Consommation journalière moyenne d'un ménage_Profil conso 
moyenne (Wh) 

 
611 
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Tableau 4: Profil Ménages catégorie consommation "Haute" 

 

Profil consommation haute 
Puissance 

(W) 
Nbre 

d'eqpts 

Ampoule 6 8 

Radio 3 1 

TV small+Décodeur 35 0 

TV large+Décodeur 50 1 

Charge téléphone 5 2 

Ventilateur 30 2 

Réfrigérateur 83 1,4 

Pointe puissance horaire d'un ménage_Profil conso haute (W)   

Pointe puissance journalière d'un ménage_Profil conso haute (W) 334  

Consommation horaire moyenne d'un ménage_Profil conso 
haute (Wh) 

 

Consommation journalière moyenne d'un ménage_Profil conso 
haute (Wh) 

 
1627 

 

Tableau 5: Profil catégorie consommation "activités et services" 
 

Activités et services   

 
Type d'activités & services 

Puissance 
(W) 

Nbre 
d'A&S 

Moulins 7200 2 

Buvettes 150 4 

Boutiques diverses 20 6 

Lieux de culte 20 3 

Artisanat / Tailleur / Coiffeur (équipements type poste à souder, 
fer à repasser, scie, etc.) 

 
750 

 
5 

Ecole primaire 500 1 

Plateforme huile de palme 30000 1 

Eclairage public (5 lampadaires de 50 W chacun) 250 1 

Consolidation Activités & Services   

Pointe puissance horaire des Activités & Services (kW)   

Pointe puissance journalière des Activités & Services (kW) 49,43 

Consommation horaire totale des Activités & Services 
(kWh) 

 

Consommation journalière totale des Activités & Services 
(kWh) 

 
289,24 
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III.  PRESENTATION DU PROJET 

 

III.1. Données générales du projet  

Les données générales du projet se présentent comme suit : 

Tableau 6 : Données sur le projet 

Dimensionnement du champ solaire Unité Valeur 

Durée du projet (autorisation d’électrification hors réseau) An 20 

Horizon du premier investissement An 5 

Capacité du champ solaire au démarrage kWc 135,3 

Onduleur PV kW 66 

Onduleur bidirectionnel kW 60 

Stockage kWh 217,6 

Groupe électrogène kVA 100 

Nombre de clients estimé à l’année 5 Unité 184 

 

III.2. Données sur l’offre et la demande énergétique du projet 

La demande énergétique journalière de l’année 1 proposée par ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN au regard de ses expériences se présente comme suit : 

 

 

Type consommation 
 

Nombre 
Conso 
(kWh/j) 

Moulins 2 61,20 

Buvettes (Frigo, TV, Ventilateur, Lumière...) 4 0,90 

Boutiques diverses 6 0,22 

Lieux de culte (lumière) 3 0,14 

Artisanat / Tailleur / Coiffeur (équipement type poste à souder, scie…) 
5 6,75 

École primaire (4 classes, lumière, ordinateurs) 1 5,25 

Plateforme huile de palme 1 120,00 

Éclairage public 1 2,50 

Ménage Conso Sociale 18 0,07 

Ménage Conso basse 36 0,20 

Ménage Conso moyenne 57 0,61 

Ménage Conso haute 39 1,63 

 
Pour la projection de la demande énergétique, le promoteur a procédé par une 

combinaison des différentes catégories de consommateurs appelée ‘’Type tarifaire’’ et 
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ensuite fait une pondération de leur demande journalière. 

La combinaison des catégories se présente comme suit : 
 

Tableau 7: Combinaison des différentes catégories 
 

 

Type consommation 
 

Nombre 
Conso 
(Wh/j) 

Conso 
(kWh/j) 

 

Tarif 

Ménage Conso Sociale 18 70 0,07 Social 

Boutiques diverses 6 220 0,22 

A Lieux de culte (lumière) 3 140 0,14 

Ménage Conso basse 36 200 0,20 

Buvettes (Frigo, TV, Ventilateur, Lumière…) 4 900 0,90 

B 

Artisanat / Tailleur / Coiffeur (équipement 
type poste à souder, scie…) 

5 6750 6,75 

Ménage Conso moyenne 57 611 0,61 

Ménage Conso haute 39 1627 1,63 

École primaire (4 classes, lumière, 
ordinateurs) 

1 5250 5,25 

C 

Moulins 2 61200 61,20 

Plateforme huile de palme 1 120000 120,00 D 

Éclairage public 1 2500 2,50 Gratuit 

 
Après la pondération faite par le promoteur, la consommation par moyenne "Type 

tarifaire" se présente comme suit : 

 
Tableau 8: Consommation par catégorie tarifaire 

 

 
Type tarif 

 
Nombre 

Conso 
moyenne 
(kWh/j) 

Social 18 0,07 

A 45 0,20 

B 105 1,29 

C 3 42,55 

D - Plateforme (traité de façon spécifique) 1 120,00 

Éclairage public (gratuit) 1 2,50 

Total 173 396,00 
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Cons_spécifiq_cat_5 Cons_spécifiq_Cat_4 Cons_spécifiq_Cat_3 Cons_spécifiq_Cat_2 Cons_spécifiq_cat_1 

20 18 16 14 12 10 

TEMPS (AN) 

0 2 4 6 8 

Evolution de la consommation spécifique des catégories 

4 000,0 

3 500,0 

3 000,0 

2 500,0 

2 000,0 

1 500,0 

1 000,0 

500,0 

- 

La figure ci-dessous présente l’évolution annuelle de la consommation énergétique 

spécifique de chaque catégorie. 

 

 
 
 

 

Figure 3 : Évolution annuelle de la consommation spécifique des catégories 

La figure 3 montre une évolution rapide de la consommation spécifique des clients ‘’Type 

tarifaire C" (Moulins et écoles) alors que celles des autres catégories sont restées 

presque constantes. 

La figure 4 montre l’évolution annuelle des clients de ENGIE POWERCORNER BÉNIN 

dans la localité de Dohouè pendant la durée du titre d’exploitation. Elle passe de 137 

clients à l’année 1 à 267 à la fin de la durée d’exploitation. 
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Figure 4 : Évolution annuelle du nombre de clients prévisionnels 

En considérant, les longueurs de réseau Basse tension à construire pendant la période 

de la concession, l’évolution du ratio abonné/km est présentée à la figure 5 ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 : Évolution annuelle du ration nombre de clients au km 

La figure 4 illustre l’évolution de l’offre et de la demande pour l’électrification de la localité 

de Dohouè. 
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24,00% 
Evolution annuelle du taux d'hybridation 
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Figure 6 : Évolution annuelle de l'offre et de la demande 

Le taux d’hybridation est la part du Diesel dans la production totale. Ce taux ne doit pas 

excéder 30%. 

Le taux d’hybridation du système de production de ENGIE POWERCORNER BÉNIN se 

situe entre 21% et 24% sur toute la durée du titre d’exploitation (20 ans). 

 
 
 

     

     

     

     

     

 

Figure 7 : Évolution annuelle du taux d’hybridation 
 

III.3. Description du mini-réseau et spécifications techniques 

La solution technologique retenue pour l’électrification de la localité de Dohouè consiste 

en une unité de génération solaire hybride (panneaux solaires photovoltaïques, batteries 

et groupe électrogène) reliée à un réseau de distribution triphasé qui permet un 
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raccordement des clients (ménages et professionnels) en mono ou triphasé. Ce mini- 

réseau est schématisé ci-dessous : 

Figure 8 : Vue globale du mini-réseau 

 
III.3.1 Unité de production 

La minicentrale solaire photovoltaïque disposera d’une capacité totale de 135,3 kWc, 

couplée avec un groupe électrogène d’une puissance de 100 kVA. L’hybridation de 

l’unité de génération permet de s’adapter au mieux à la courbe de charge estimée de la 

localité tout en garantissant une fiabilité et un taux d’énergie renouvelable supérieur à 

75%. 

 Le champ solaire est constitué des modules solaires de type monocristallin de 

300Wc chacun. 

 Il est prévu le stockage de l’énergie avec des batteries au plomb fermées, ces 

dernières ne nécessitant pas de maintenance particulière. Ce sont des éléments 

de 2V avec une capacité de 400 Ah. La capacité de stockage à l’année un est de 

217,6kWh 

 L’onduleur réseau sera triphasé d’une puissance d’environ 70 kVA. Cet onduleur 

convertira le courant continu des panneaux solaires en un courant alternatif 

triphasé (400 V de tension efficace entre phases). 

 Le convertisseur bidirectionnel aura une puissance de 60 kVA. Il permet de 

réguler le chargement et le déchargement des batteries et commande le 

démarrage du groupe électrogène. Le courant continu des batteries est converti 

en courant alternatif triphasé 400V entre phases et inversement le courant 
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alternatif de l’onduleur réseau est converti en courant continu pour charger les 

batteries. 

 Le coffret EMS est le coffret de pilotage de la centrale hybride solaire de façon 

autonome. Son composant principal est un automate avec un écran de 

supervision. Plusieurs composants annexes sont intégrés dans ce coffret 

fabriqué en tôle d’acier haute résistance. 

 Les composants de l’unité de génération et stockage (hors panneaux PV et 

groupe électrogène) seront logés dans un container aménagé qui aura une salle 

pour le contrôle, une autre pour les batteries et une 3ieme pour l’électronique de 

puissance. La salle des batteries sera climatisée ou avec extraction d’air ; les 

salles électriques et de contrôle seront ventilées. 

Figure 9 : Exemple d’un container de contenance des composants 
 

 

Figure 10 : Salle des batteries et des onduleurs 

Les différentes fiches techniques des principaux équipements sont en annexe. 
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III.3.2 Site de production 

L’unité de génération sera installée sur un terrain, en périphérie du village, entouré par 

une clôture. Le levé du site de l’unité de génération se présente comme ci-après : 

 

Figure 11 : Levé du site de l’unité de génération 

Ce site est mis à la disposition de l’Entreprise ENGIE POWERCORNER BÉNIN par 

arrêté communal n°12/1/031/MC-ZOMEY/SG/C/SADE/DLAF-SAC du 12 juin 2020 de la 

Mairie de Zogbodomey. 

 
III.3.3 Réseau de distribution 

Le réseau de distribution triphasé est constitué : 

 
• des poteaux en béton ou en bois, 

 

• des câbles BT de distribution et des accessoires. 
 

Ce réseau de distribution permettra d’alimenter les clients en courant alternatif. Il devra 

répondre aux normes de qualité internationales et est conforme au cahier des charges 

en la matière au Bénin. 
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La connexion chez le client sera faite avec un crochet fixé au mur ou avec un poteau de 

6 m (en cas de mur pas assez solide). Des tableaux électriques (l’ampérage dépendra 

du choix des clients) seront fixés à l’intérieur des bâtiments de chaque client et le 

câblage interne sera réalisé. 

La consommation sera contrôlée par des compteurs intelligents (de la marque 

SparkMeter, un par client) qui seront fixés en haut des poteaux en bois. Ces compteurs 

connectés permettront aux clients de payer par Mobile Money. 

Le plan de réseau convenu avec les autorités municipales se présente comme ci-après : 
 

 

Figure 11 : Plan de réseau de distribution de Dohouè 

 
Pour la mise en œuvre du projet, les documents suivants ont été fournis : 

- La preuve d’existence légale de l’entreprise ; 

- Le plan de financement avec la preuve de la capacité financière des différents 

contributeurs pour le financement ; 

- Le plan d’affaires ; 
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- Le formulaire de vérification environnementale ; 

- La capacité organisationnelle ; 

- La charte genre et inclusion sociale. 

Ils se trouvent aux annexes. 

 

IV. PRINCIPES ET METHODOLOGIE DE DETERMINATION DU TARIF 

IV.1 Préambule 

En application des articles 69, 70 et 72 de la loi n° 2020-05 du 1er avril 2020 portant 

Code de l’Électricité en République du Bénin et du décret n° 2018-415 du 12 septembre 

2018 portant réglementation de l’électrification hors-réseau (EHR), la présente partie a 

pour objet de préciser et proposer la méthodologie et les paramètres servant de base à 

la détermination de la rémunération des activités de ENGIE POWERCORNER BÉNIN, 

à la régulation et à la fixation des tarifs applicables à ses clients. 

 

IV.2 Objectifs de l’ARE 

L’objectif général visé par l’ARE à travers la politique tarifaire est de veiller à ce que 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN puisse se maintenir en activité et continuer à réaliser 

des investissements à un niveau optimal et de manière efficace sans qu’elle extraie des 

rentes excessives, qui pénaliseraient les consommateurs. L’ARE doit également veiller 

à ce que l’équilibre économique et financier du secteur soit assuré afin de limiter les 

besoins financiers qui pourraient peser sur d’autres secteurs ou le Gouvernement. 

Dans une situation de monopole naturel, il est nécessaire de réguler les tarifs pour éviter 

que les entreprises n’abusent de leur position pour extraire des rentes. L’objectif de la 

régulation des tarifs est donc de minimiser le prix payé par les consommateurs tout en 

respectant un certain nombre de contraintes, telles que la fourniture du service à un 

niveau spécifié et le maintien de la capacité financière du secteur, pour attirer les 

capitaux nécessaires aux investissements. 

L’objectif général se décline en objectifs spécifiques suivants : 

- Le recouvrement intégral des coûts afin de s’assurer de la viabilité 

financière du secteur : ENGIE POWERCORNER BÉNIN doit recouvrer 

intégralement ses coûts afin de s’assurer de sa viabilité financière et de la 
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pérennité de ses activités. Ces coûts incluent les coûts récurrents tels que les 

coûts des opérations en cours et les coûts de maintenance, l’amortissement, et un 

retour raisonnable sur le capital total engagé. 

 
- L’efficience productive c’est-à-dire l’utilisation aussi efficiente que possible 

de la capacité du système électrique : Si les tarifs sont fixés à des niveaux trop 

élevés, la capacité des infrastructures existantes risque de rester sous-utilisée, se 

traduisant ainsi par un gaspillage des ressources. En revanche, s’ils sont fixés à 

des niveaux trop bas, la demande sera excédentaire et la quantité d’énergie 

disponible dans le court terme sera rationnée. La pression de la demande inciterait 

alors ENGIE POWERCORNER BÉNIN à accroître la capacité des infrastructures, 

ce qui ne répond pas toujours à une allocation optimale des ressources. 

 
- L’efficience allocative est l’expansion du système électrique en fonction 

d’une évolution de la demande qui soit en rapport avec le coût réel des 

ressources engagées : En d’autres termes, la politique de tarification doit révéler, 

à travers son incidence sur la demande, si et dans quelle mesure les usagers sont 

disposés à payer pour un certain accroissement de la capacité du système 

électrique. 

 

- Une structure tarifaire simple et transparente de répartition des charges : Les 

clients actuels et futurs doivent pouvoir évaluer les charges dont ils seront 

redevables et planifier leur consommation d’électricité en conséquence. Les 

clients doivent comprendre la structure de répartition des charges s’ils doivent 

répondre aux signaux des prix pour des tarifs reflétant les coûts. 

 
- L’équité sociale de manière à permettre l’accès à l’électricité pour les 

populations à faibles revenus : En fait, sur le plan purement théorique, les 

décisions d’investissement doivent être basées strictement sur des critères 

d’efficience et une meilleure répartition des revenus doit être recherchée par la 

fiscalité générale combinée avec des transferts aux personnes économiquement 
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faibles. Or dans la réalité, l’État n’a ni les moyens ni une capacité administrative 

suffisante pour réaliser une telle redistribution des revenus. En outre, rien ne 

garantit a priori que même si celle-ci était faisable, elle n’entraînerait pas plus de 

distorsions dans les décisions des usagers et donc plus d’inefficience, que si 

l’objectif d’équité était servi directement par la politique de tarification. C’est pour 

cette raison qu’il est opportun d’intégrer l’équité au sein de la politique de 

tarification du service public de fourniture de l’électricité. 

 

- Protection des usagers et de l’environnement : La protection des usagers 

consistera à répartir correctement les risques entre ENGIE POWERCORNER 

BÉNIN et les clients et à faire en sorte que la rémunération de ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN soit juste et raisonnable. Elle consiste également à 

préserver autant que possible la compétitivité des opérateurs économiques 

béninois. Quant à la protection de l’environnement, elle consistera à respecter les 

normes environnementales, à œuvrer pour le développement des énergies 

propres, etc., et ce, conformément à la politique énergétique du pays2. 

 

IV.3 Définitions 

 Base des actifs régulés (RAB, Regulatory Asset Base) : Le montant du capital ou 

des actifs utilisés pour la fourniture de services, déduction faite des subventions 

d’investissements. 

 Coûts éligibles, revenus requis : Les coûts, revenus tels qu’ils ressortent du 

système comptable des opérateurs, reconnus et/ou autorisés par l’Autorité de 

régulation de l’Électricité (ARE), après concertation avec les opérateurs. 

 
 Période tarifaire : La période de temps pendant laquelle s’applique un système 

tarifaire (structure, classes tarifaires et formules d’ajustements). 

 
 
 

 
2Il s’agit d’intégrer la protection de l’environnement dans les principes tarifaires, sans préjuger du comment en tenir compte et des arbitrages par nature politiques à faire par les 
Autorités. 
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 Revenu requis : Le revenu permettant la couverture par l’opérateur, via la tarification 

aux clients, de la totalité des coûts reconnus par l’Autorité de Régulation de 

l’Électricité incluant les frais généraux, les charges d’exploitation et de maintenance, 

y compris ceux liés à la collecte des paiements, l’amortissement des investissements 

et actifs éligibles, la fiscalité applicable, et un rendement adéquat sur le capital. 

 
 Return on Revenue – ROR ou taux de rentabilité normale : Le taux de rentabilité 

normal (ROR) est égal au coût moyen pondéré du capital (CMPC ou WACC en 

anglais). Il représente une mesure de la rentabilité d'une entreprise. 

 
 Titre d’exploitation EHR : 

• Concession 

• Autorisation EHR 

 

 Vérité des coûts : Consiste en ce que les tarifs doivent refléter tous les coûts y 

compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des 

consommateurs en électricité. Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et 

transparente et vérifiés par l’Autorité de Régulation de l’Électricité. 

 

 Ratio de couverture du service de la dette : Mesure la capacité du détenteur d’un 

titre d’exploitation EHR à remplir ses obligations au niveau de la dette ((rapport du 

cash-flow disponible au service de la dette (remboursement du principal, intérêts et 

commissions)). 

 

 Ratio de la structure de financement : C’est le rapport des fonds propres et quasi- 

fonds propres par le capital financier, c’est-à-dire l’ensemble des ressources 

financières investies (fonds propres et quasi-fonds propres + dettes financières à 

moyen / long terme + dettes financières à court terme). 

 WACC (Weighted Average Capital Cost) : Désigne le coût moyen pondéré du 

capital (CMPC). 



ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE DOHOUE – DOSSIER DE CONSULTATION PUBLIQUE 33 
 

 
IV.4 Principes généraux de la tarification 

En matière de tarification et de régulation d’un service public, la règle générale est de 

reconnaitre le droit du détenteur d’un titre d’exploitation (concession ou autorisation) à 

l’équilibre financier et à l’équilibre régulatoire de sa concession. 

Les tarifs appliqués aux usagers finaux de l’EHR doivent assurer l’équilibre économique 

et financier de l’activité d’un titulaire d’un titre d’exploitation EHR pour garantir la viabilité 

et la rentabilité des investissements qu’il a réalisés dans le périmètre de sa concession 

ou de son autorisation et de la subvention qui lui a été éventuellement accordée. 

Les tarifs sont basés sur la vérité des coûts et prennent en compte notamment les coûts 

d’investissement, d’exploitation, de maintenance, de renouvellement et de 

développement du système EHR, y compris la rémunération du capital investi par des 

détenteurs de titres d’exploitation EHR, les impôts et les taxes. 

Il s’agit de déterminer le « niveau tarifaire moyen » qui est associé au schéma de 

financement des investissements proposé y compris la subvention et permet d’assurer 

l’autonomie financière des détenteurs de titre d’exploitation EHR. 

 
IV.5 Principes Tarifaires 

En tenant compte de la situation et du contexte du pays, les principes tarifaires retenus 

pour le Bénin sont les suivants : 

1) Accès des tiers au réseau : il sera garanti pour tout client éligible, producteur ou 

distributeur, un accès libre, équitable et transparent à un niveau quelconque de 

tension (HT, MT ou BT), sous réserve du respect du code du réseau et des 

conventions standard d’interconnexion au réseau. 

2) Principe d’unicité du réseau : les coûts du réseau sont partagés par tous les 

clients en fonction du niveau de tension utilisé (cf. tarification en cascade). Le tarif 

applicable est établi en fonction du niveau de connexion du client (indépendant du 

niveau de tension de l’injecteur). 
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3) Tarification en cascade : la tarification proposée s’inscrit dans la logique de 

l’approche marginale. Les tarifs sont cumulatifs du haut vers le bas, à savoir de la 

Production vers la Distribution en passant par le Transport (P➔T➔D)3, ceci quel 

que soit le niveau de tension de l’injecteur. C’est l’application du principe de 

tarification marginale à l’ensemble du secteur électrique. 

4) Tarification timbre-poste : les tarifs sont uniques pour chaque niveau de tension, 

pertes comprises, quels que soient les points d’injection et de soutirage, et ce, 

pour l’ensemble du périmètre de la concession. 

5) Distinction entre tarifs régulés (transport et distribution) et pré- 

concurrentiels (production et commercialisation)4 : la base de l’ouverture 

concurrentielle est la distinction entre : 

a) D’une part, les activités qui pourront effectivement être soumises au régime 

concurrentiel, à savoir la production et la commercialisation de l’énergie avec 

les hypothèses de fluidité, d’atomicité et de transparence sous-jacentes au 

modèle de concurrence pure et parfaite. Dans ce cas, le mécanisme des prix 

est celui de l’offre et de la demande. Il résulte donc des forces du marché. 

b) D’autre part, les activités qui resteront en situation de monopole pour des 

raisons techniques. C’est le cas du transport HT, de la répartition MT et de la 

distribution BT dans le périmètre concédé. Comme elles ne peuvent pas être 

exposées à la concurrence, les tarifs resteront régulés, c’est-à-dire fixés par le 

Régulateur. 

6) Transparence et neutralité (élimination des subventions croisées) : dans la 

mesure du possible, et dans la perspective de réalisation des objectifs 

concurrentiels qui devraient prévaloir au terme de la période transitoire, s’étendant 

de la mise en œuvre de la nouvelle grille tarifaire à l’obtention de la situation 

d’équilibre, la tarification devra être neutre au regard du calcul économique de 

chaque niveau de la chaine de production–transport-distribution. 

 
 
 

 

3 Production➔Transport➔Distribution. 

4Situation cible du moins. 
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7) Distinction entre situation cible et mesures transitoires : si la situation finale 

fait référence à une situation d’équilibre et de neutralité tarifaire envers les divers 

opérateurs connectés au réseau, la situation actuelle peut s’en éloigner 

sensiblement. Des mesures de soutien pourront être envisagées pendant la 

période transitoire. 

 
IV.6 Approche de la régulation tarifaire 

L’équilibre financier est assuré lorsque les capitaux mobilisés par le détenteur d’un titre 

d’exploitation EHR (Capitaux propres et emprunts) et les recettes de la vente de services 

électriques permettent de couvrir les dépenses d’investissement (CAPEX), les charges 

d’exploitation et de maintenance (OPEX) et le service de la dette comprenant le 

remboursement du principal, intérêts et commissions des emprunts contractés. Deux 

critères financiers principaux servent normalement de repère à l’analyse : 

i. Le ratio de couverture de la dette (ADSCR : Annual Debt Service Cover Ratio) ; 

ii. Le ratio de structure financière. 

 
L’équilibre régulatoire est assuré lorsque les exigences de rémunération des capitaux 

investis (capitaux propres et emprunts) sont satisfaites. La juste rémunération du 

concessionnaire est déterminée par l’approche de régulation par le taux de rendement 

ou régulation en Cost+, qui considère que les besoins en Ressources ou Revenus requis 

(RR) doivent couvrir : 

− Les coûts éligibles et raisonnables d’exploitation et de maintenance (OPEX) ; 

− L’amortissement des investissements (D(CAPEX)) ; 

− Les impôts et taxes (T), non compris les impôts sur les sociétés ; 

− La rémunération de la base d’actifs régulés (RAB) au taux de rentabilité normal 

(ROR). 

Ainsi, les conditions tarifaires doivent permettre de respecter l’équation suivante : 
 

 

RR = OPEX+D(CAPEX)+T+ROR*RAB 
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La base d’actifs régulés pour chaque année (RAB) est obtenue à partir de la base d’actifs 

régulés initiale déterminée en début de concession (RAB0) et des dépenses 

d’investissement (CAPEX) éligibles déduites des amortissements. 

RAB = RAB0 - Amortissement (RAB0) + ∑Investissements – 

Amortissement(∑Investissements) – (∑Subventions d’invest – ∑Reprises de 

subvention d’invest) 

 
Le taux de rentabilité normal (ROR) est égal au coût moyen pondéré du capital (WACC). 

Ce dernier est calculé par pondération du coût des fonds propres et du coût de la dette, 

en faisant l’hypothèse de ratios financiers efficaces. 

Les tarifs incluent un taux de rentabilité adéquat qui permet au concessionnaire ou 

exploitant d’attirer et de rémunérer correctement et équitablement les capitaux 

nécessaires aux investissements. 

 
IV.7 Procédure de fixation des tarifs 

Sur la base du modèle tarifaire prenant en compte les coûts éligibles, d’une rémunération 

normale du capital investi et de l’accompagnement financier octroyé, ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN établit une proposition de grille tarifaire basée sur un tarif 

moyen, qu’il soumet à l’Autorité de Régulation de l’Électricité pour approbation. 

La grille tarifaire inclut cinq (05) classes tarifaires pour ENGIE POWERCORNER BÉNIN. 

Pour chaque classe tarifaire d’un service électrique facturé en kWh, ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN décline sa grille tarifaire en prime fixe et à une prime variable 

reflétant la quantité d’énergie consommée. 

La proposition de tarif moyen est examinée par l’Autorité de Régulation de l’Électricité 

qui vérifie que l’ensemble des coûts est effectivement éligible et raisonnable, et que le 

niveau de rentabilité exigé par le promoteur est conforme au taux de rentabilité normal. 
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Une fois le niveau du tarif moyen validé, l’Autorité de Régulation de l’Électricité examine 

également la grille tarifaire proposée par le titulaire d’un titre d’exploitation, pour les 

différentes classes de consommation. 

La validation du tarif moyen et de la grille tarifaire fait l’objet d’un avis motivé ou d’une 

décision de l’Autorité de Régulation de l’Électricité qui en assure la publication sur son 

site. 

 
IV.8 Taux de rentabilité normal 

Le taux de rentabilité normal est considéré comme le taux de rentabilité sur capital qui 

prend en compte les risques auxquels sont assujettis les investisseurs. Il est suffisant 

pour permettre au concessionnaire d’attirer de nouveaux capitaux pour des 

investissements de maintenance lourde et pour les extensions de son activité. 

 
IV.9 Classes de tarifs 

Dans le cadre de l’électrification de la localité de Dohouè, les classes tarifaires couvrent 

les ventes d’électricité à partir de mini-réseaux EHR et non celles de services électriques 

fournies par les kits solaires. 

Conformément au code général des impôts, la première tranche des consommateurs est 

exonérée de la TVA. La consommation mensuelle facturée de cette première tranche est 

au plus égale à 10 kWh. 

 
IV.10 Ajustement des tarifs et période de révision tarifaire 

L’ajustement tarifaire obligatoire se fait sur la base périodique de vingt-quatre (24) mois. 

Au terme de chaque exercice comptable, l'opérateur soumet à l’Autorité de Régulation 

de l’Électricité, pour analyse, les états financiers et les budgets prévisionnels qui 

justifieront le niveau des tarifs pour la période à venir. Autrement dit, l'opérateur soumet 

à l’Autorité de Régulation de l’Électricité, son plan d’affaires actualisé. 
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Toutefois, le concessionnaire peut, lors de la présentation de son rapport annuel 

d’exploitation, introduire une requête motivée auprès de l’Autorité de Régulation de 

l’Électricité. 

L’Autorité de Régulation de l’Électricité peut également initier une procédure de révision 

tarifaire sur la base de ce rapport. 

 
IV.11 Tarifs de raccordement 

 

Les tarifs de raccordement seront soumis pour approbation à l’Autorité de Régulation de 

l’Électricité qui vérifie le bordereau de prix des différents types de branchements et le 

niveau de marge appliqué. 

Les frais de raccordement seront payés par l’abonné. Ils seront portés au contrat qui lie 

l’abonné à l’exploitant, ainsi que les modalités de paiements (paiement préalable au 

raccordement, modalités de paiement différées sur les recharges ou paiement mensuel 

séparé). 

 
IV.12  Publication des tarifs 

La grille tarifaire de chaque exploitant EHR est publiée par l’ARE sur son site. 

 

V. PROJECTIONS SUR LA PERIODE DU TITRE D’EXPLOITATION 

Dans le cadre de la détermination de ses tarifs sur la première période tarifaire, 

l’opérateur fixe les projections des coûts. Ensuite, l’ARE valide suivant le 

« benchmarking » et après analyse, les coûts qu’elle juge raisonnable. 

Ainsi, ENGIE POWERCORNER BÉNIN a préparé ses projections de coûts sur la période 

à partir des hypothèses de son plan d’affaires préparé sur l’horizon 2041. 

Les projections des coûts portent sur : 

 Le marché, 

 Les investissements, 

 L’exploitation, et 

 Les taxes. 
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V.1 Le marché 

 
Sur la période de la concession, ENGIE POWERCORNER BÉNIN considère l’hypothèse 

de consommation mensuelle par client de 2,1kWh ; 6,0kWh ; 39,3kWh ; 1294,3 kWh et 

3650kWh respectivement pour les clients des catégories de service 1, 2, 3, 4 et 5. 

Sur la durée de la concession : 

- la croissance annuelle des consommations énergétiques de certaines catégories 

est nulle (catégories 1 et 5). Pour les autres catégories (2, 3 et 4), la croissance 

annuelle de la consommation varie de 4,33% à 6,58%. 

- le tableau 9 montre la part des clients et les consommations y afférentes 

 
Tableau 9: Consommation par catégorie de client 

 
 

 
N˚ 

CATÉGORIES DES 
ABONNÉS 

NOMBRE 
D’ABONNÉS 

CONSOMMATION 
TOTALE 

% 
D’ABONNÉS 

% DES 
CONSOMMATEURS 

 
1 

Branchement CAT 1 
(Social) 

 
28 

 
11 238 

 
10,49% 

 
0,22% 

 
 

2 

Branchement CAT 2 
(lieux de cultes, 
boutiques & 
ménag_conso basse) 

 
 

70 

 
 

140 589 

 
 

26,22% 

 
 

2,72% 

 

 
3 

Branchement CAT 3 
(Buvettes, 
Artisanat/Tailleur/coiffeur, 
Ménag_cons moyenne et 
haute) 

 

 
163 

 

 
2 137 385 

 

 
61,05% 

 

 
41,41% 

 
4 

Branchement CAT 4 
(Moulins et EPP) 

 
5 

 
1 996 163 

 
1,87% 

 
38,68% 

 
5 

Branchement CAT 5 
(unité de prod. Huile de 
palme) 

 
1 

 
876 000 

 
0,37% 

 
16,97% 

 TOTAL 267 5 161 375 100,00% 100,00% 

 
 

V.2 Les investissements 

En général, le coût des investissements à l’installation effectués par ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN dans le cadre de ce projet s’élève à un coût de revient de deux- 
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cent-trente-trois millions cent-quarante-sept mille quarante-cinq (233 147 045) Francs 

CFA au cours de la période d’installation. 

 

 
N˚ 

 
INVESTISSEMENTS INITIAUX 

COÛT PROPOSÉ 
PAR ENGIE (en 

fcfa) 

MONTANT 
AUTORISÉ PAR 
L'ARE (en FCFA) 

 

ÉCART (en 
FCFA) 

 

ÉCART 
(en %) 

1 
Module solaire PV + structures panneaux 
solaires 

35 536 864 33 780 716 -1 756 148 -4,94% 

2 
Batteries (hors taxes d'importation et 
frais de dédouanement) 

27 245 170 26 409 888 -835 282 -3,07% 

3 Groupe électrogène 976 266 13 404 196 12 427 930 1273,01% 

4 Électronique de puissance 37 346 912 32 697 462 -4 649 450 -12,45% 

 
5 

Centrale PV (hors batteries & 
électronique et hors panneaux solaires et 
hors genset) 

 
100 284 592 

 
52 169 855 

 
-48 114 737 

 
-47,98% 

6 Construction du Kiosque 16 286 313 4 610 620 -11 675 693 -71,69% 

7 Éclairage public 1 136 249 1 078 539 -57 710 -5,08% 

8 Réseaux BT 25 708 072 16 200 000 -9 508 072 -36,98% 

9 Compteur Intelligent 10 152 786 14 056 807 3 904 021 38,45% 

10 Câblage interne 7 037 296 1 101 265 -5 936 031 -84,35% 

11 Achat d'un Véhicule 17 000 000 2 300 313 -14 699 687 -86,47% 

12 
Installations réseau et connexions + 
Installation de l'Unité de génération 

63 509 269 35 337 384 -28 171 885 -44,36% 

 TOTAL 342 219 790 233 147 045 -109 072 745 -31,87% 

 
 

COMMENTAIRE GÉNÉRAL 

Les investissements initiaux ont subi une baisse globale de 31,87%. 
 

Elle est le résultat des coûts finaux retenus par l’ARE, dans un premier temps, après ses 

enquêtes, comparaisons et vérifications pour chacune des rubriques composant lesdits 

investissements ; et dans un second temps, convenus avec ENGIE POWERCORNER 

BÉNIN après plusieurs échanges d’explication et de clarification. 

 
 

V.2.1 La production 

• Modules solaires et supports des modules 

La capacité totale du champ à installer par ENGIE POWERCORNER BÉNIN est de 135 kWc. Le 

coût FOB au kWc des modules est de 129 548 F CFA et celui des supports à 81 497 FCFA. 

Ces ratios de coûts sont acceptables au regard du benchmarking des coûts des modules 

et supports PV réalisés par l’ARE. 
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Le coût FOB des modules et supports PV s’élèvent à vingt-huit millions quatre cent 

quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-cinq (28 491 185) Francs CFA. L’ARE a 

estimé raisonnable ce montant et l’a validé sans modification. 

 
• Batteries 

 

La capacité totale de stockage est de 217,6 kWh. ENGIE POWERCORNER BÉNIN 

propose des batteries au plomb fermées avec des éléments de 2V de capacité de 400 

Ah. Le coût FOB du kWh est de 104 290 F CFA.  Ce qui fait un coût total FOB de 

22 693 587 F pour la capacité de stockage. 

Au regard du benchmarking réalisé par l’ARE, elle a estimé raisonnable ce montant 

et l’a validé sans modification. 

 
• Électronique de puissance 

 

Le coût total de l’électronique de puissance (FOB + Transport + Taxe d’importation) de 

34 490 350 XOF se décompose comme suit : 

- Module AUSAR 60 kW : 14 965 167 XOF 

- Onduleur PV 66 kVA : 2 804 216 XOF 

- Coffrets TGBT + accessoires : 10 796 232 XOF 

- Transport international + Taxe d’importation : 5 924 735 XOF 
 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN a prévu une ingénierie pour l’électronique de 

puissance, d’un coût de 12.019.370 F CFA d’une part et d’autre part ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN a prévu le coût global de l’ingénierie à 22.582.665 F dont le 

détail prend en compte celle de l’électronique de puissance. Elle suppose que la 

technologie de l’électronique de puissance fournie par AUSAR (filiale du Groupe ENGIE) 

est une innovation que son contracteur EPC (SAGEMCOM) ne connait pas. Par 
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conséquent, il est prévu un travail supplémentaire d’intégration de cette technologie au 

design du mini-réseau. 

L’ARE n’a pas pris en compte ce coût lié à l’ingénierie de l’électronique parce 

qu’elle suppose que celui-ci est déjà contenu dans le coût global lié à l’ingénierie 

du projet. 

 
Groupe électrogène 

 

Un groupe électrogène d’une puissance de 100 kVA sera installé dans la localité de 

Dohouè ainsi qu’un réservoir extérieur d’une capacité maximum de 5000 litres. 

Le coût d’acquisition FOB du groupe électrogène de 100 kVA initialement proposé par 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN est de 744 231 F CFA. Au cours des échanges, l’ARE 

est estimé ce montant est très bas au regard des prix de référence dont elle dispose. Elle 

a demandé au promoteur de confirmer le coût. Ce dernier a fait savoir que ceci est une 

erreur et a procédé à sa correction. Ce coût est porté à 10 361 881 F CFA. 

L’ARE a jugé raisonnable ce coût et l’a accepté. 

 
 

V.2.2 Distribution et branchement 

• Ligne Basse Tension 
 

Les projections de ENGIE POWERCORNER BÉNIN reposent sur la prise en compte du 

maximum de client par le réseau BT. La longueur de réseau BT à construire par ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN au démarrage du projet est de 1,8km pour un coût total de 25 

764 930 F CFA dont 24 448 528 (coûts FOB + Transport) et 1 316 402 pour les travaux. 

Ce qui fait un coût de construction de 14.313.850 F/km. 

Du Benchmarking réalisé et des références des coûts des projets récents 

(ABERME, SBEE, …) l’Autorité de Régulation de l’Électricité a fixé le coût de la 

construction du réseau BT conformément au cahier des charges du réseau BT à  

9 000 000 F CFA/km. 

 
V.2.2 Autres immobilisations 

• Construction d’un kiosque 

Initialement prévu à 4 853 285 FCFA par ENGIE POWERCORNER BÉNIN, le montant 

final validé par l’ARE est de 4 610 620 FCFA. 
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• Véhicule 

 
Initialement prévu à 17 000 000 FCFA par ENGIE POWERCORNER BÉNIN, le montant 

final validé par l’ARE est de 2 380 313 FCFA pour tenir compte de la quote-part devant 

être supportée par le site quant au prorata d’usage qu’il est attendu du véhicule. 

 
• Clôture câblage et mise à la terre GU 

 
L’ARE retient un montant de 1 091 261 FCFA pour le coût de la clôture câblage et de la 

mise en terre GU, après échanges avec l’opérateur. 

 

• Autres équipements électriques 

 
Le coût des autres équipements électriques validé par l’ARE est de 7 176 487 FCFA, 

après échanges avec l’opérateur. 

 

• Pièces de rechanges équipement GU et du GE 

 
Le coût validé par l’ARE pour l’acquisition des pièces de rechanges GU et du GE est de 

1 930 388 FCFA, après échanges avec l’opérateur. 

 
• Accessoires 

 
Le coût validé par l’ARE pour l’acquisition des accessoires est de 3 254 711 FCFA, après 

échanges avec l’opérateur. 

 

• Containers (achat réfection et prestation) 

 
L’achat, la réfection et la prestation liés aux containers ont un coût validé par l’ARE de 

13 590 836 FCFA, après échanges et benchmarking. 

• Travaux de génie civil, installation mini-réseau, essais et MES 
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Le coût relatif aux travaux de génie civil, à l’installation du mini-réseau, aux essais et 

MES, validé par l’ARE s’élève à 20 782 616 FCFA. 

 

• Design engineering et PM 

Le coût relatif au design engineering et PM, validé par l’ARE s’élève à 22 582 665 FCFA. 

 
• Équipement de sécurité 

 
Le coût relatif aux équipements de sécurité, validé par l’ARE s’élève à 9 967 700 FCFA. 
 

• Forage sur site 

 
Le coût relatif à la construction d’un forage sur le site, validé par l’ARE s’élève à 5 200 000 

FCFA. 

 
V.2.3 Les investissements pour extension 

Le coût des investissements pour extensions effectués par ENGIE POWERCORNER 

BÉNIN pendant la période d’exploitation de ce projet s’élève à deux-cent-quatre-vingt- 

quatorze millions quatre-cent-soixante-dix-sept mille huit-cent-quatre-vingt-quatorze 

(294 477 894) Francs CFA au cours de la période d’exploitation. 

 

 
N˚ 

 

INVESTISSEMENTS POUR 
EXTENSIONS 

COÛT PROPOSÉ 
PAR ENGIE (en 

FCFA) 

MONTANT 
AUTORISÉ PAR 
L'ARE (en FCFA) 

 

ÉCART (en 
FCFA) 

 

ÉCART 
(en %) 

1 Batteries 34 509 044 52 292 886 17 783 842 51,53% 

2 Électronique de puissance 41 675 678 62 151 999 20 476 321 49,13% 

3 Groupe électrogène 1 268 425 14 847 821 13 579 396 1070,57% 

 

4 

Autres équipements du mini- 
réseau (PV, supports PV, câbles, 
etc.) 

 

306 916 776 

 

148 752 644 

 

-158 164 132 

 

-51,53% 

5 
Coût de connexion additionnelle 
Compteur et installation interne 

18 801 010 0 -18 801 010 -100,00% 

6 Câble réseau et accessoires 14 160 854 13 821 342 -339 512 -2,40% 

7 Éclairage public 2 587 133 2 611 202 24 069 0,93% 

 TOTAL 419 918 920 294 477 894 -125 441 026 -29,87% 
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL 

Les investissements pour extensions ont subi une baisse globale de 29,87%. 

Elle est le résultat des coûts finaux retenus par l’ARE, dans un premier temps, après ses 

enquêtes, comparaisons et vérifications pour chacune des rubriques composant lesdits 

investissements ; et dans un second temps, convenus avec ENGIE POWERCORNER 

BÉNIN après plusieurs échanges d’explication et de clarification. 

 
Il est, toutefois, important de préciser que le montant de la rubrique « Coût de connexion 

additionnelle, Compteur et installation interne » a été revu et intégré à la rubrique « Autres 

équipements du mini-réseau ». 

 

ANNÉE 6 

 
• Batteries 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les batteries relatives à l’extension du réseau à la sixième 

année, est de 14 055 459 FCFA. 

 

• Électronique de puissance 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’électronique de puissance relatifs à 

l’extension du réseau à la sixième année, est de 16 495 485 FCFA. 

 
• PV et Structures PV 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les PV et structures PV relatifs à l’extension du réseau à 

la sixième année, est de 17 046 345 FCFA. 

 

• Autres équipements 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les autres équipements relatifs à l’extension du réseau à 

la sixième année, est de 3 385 822 FCFA. 

 

• Installation extension 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’installation pour extension relatifs à 

l’extension du réseau à la sixième année, est de 17 132 792 FCFA. 
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ANNÉE 10 
 

• Éclairage public 

 
Le promoteur prévoit, à la dixième année, un investissement pour l’éclairage public. 

L’ARE a autorisé, à cet effet, un coût de 2 611 202 FCFA pour l’acquisition des 

équipements requis. 

 

ANNÉE 11 

 
• Batteries 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les batteries relatives à l’extension du réseau à la onzième 

année, est de 15 875 149 FCFA. 

 

• Électronique de puissance 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’électronique de puissance relatifs à 

l’extension du réseau à la onzième année, est de 18 279 381 FCFA. 

 

• PV et Structures PV 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les PV et structures PV relatifs à l’extension du réseau à 

la onzième année, est de 20 478 321 FCFA. 

 

• Autres équipements 
Le coût validé par l’ARE, pour les autres équipements relatifs à l’extension du réseau à 

la onzième année, est de 4 271 901 FCFA. 

 

• Installation extension 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’installation pour extension relatifs à 

l’extension du réseau à la onzième année, est de 19 987 907 FCFA. 

 

• Groupe électrogène 

 
Le coût validé par l’ARE, pour le groupe électrogène dans le cadre de l’extension du 

réseau à la onzième année, est de 14 847 821 FCFA. 
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• Extension du réseau BT 

 
Le coût validé par l’ARE, pour l’extension d’un kilomètre du réseau BT relatifs à 

l’extension du réseau à la onzième année, est de 14 160 854 FCFA. 

 

ANNÉE 16 

 
• Batteries 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les batteries relatives à l’extension du réseau à la seizième 

année, est de 6 487 129 FCFA. 

 

• Électronique de puissance 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’électronique de puissance relatifs à 

l’extension du réseau à la seizième année, est de 8 247 808 FCFA. 

 

• PV et Structure PV 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les PV et structures PV relatifs à l’extension du réseau à 

la seizième année, est de 7 867 654 FCFA. 

 

• Autres équipements 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les autres équipements relatifs à l’extension du réseau à 

la seizième année, est de 1 623 202 FCFA. 

 

• Installation extension 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’installation pour extension relatifs à 

l’extension du réseau à la seizième année, est de 16 250 124 FCFA. 

 

ANNÉE 18 

 
• Batteries 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les batteries relatives à l’extension du réseau à la dix- 

huitième année, est de 15 875 149 FCFA. 
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• Électronique de puissance 

Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’électronique de puissance relatifs à 

l’extension du réseau à la dix-huitième année, est de 19 129 323 FCFA. 

• PV et Structures PV 

Le coût validé par l’ARE, pour les PV et structures PV relatifs à l’extension du réseau à 

la dix-huitième année, est de 19 107 889 FCFA. 

 
• Autres équipements 

Le coût validé par l’ARE, pour les autres équipements relatifs à l’extension du réseau à 

la dix-huitième année, est de 4 271 901 FCFA. 

 
• Installation extension 

 
Le coût validé par l’ARE, pour les équipements d’installation pour extension relatifs à 

l’extension du réseau à la dix-huitième année, est de 19 987 907 FCFA. 

 

V.3 Les charges d’exploitation 
 

Les charges opérationnelles de ENGIE POWERCORNER BÉNIN s’élèvent à quatre- 

cent-soixante-six millions quatre-cent mille cinq-cent-trente-quatre (466 400 534) Francs 

CFA sur une période d’exploitation de 20 ans. 
 

 

 
N˚ 

 

CHARGES D'EXPLOITATION SUR 
LA PÉRIODE DE CONCESSION 

COÛT PROPOSÉ 
PAR ENGIE (en 

FCFA) 

MONTANT 
AUTORISÉ PAR 
L'ARE (en FCFA) 

 

ÉCART (en 
FCFA) 

 

ÉCART 
(en %) 

1 Transport et stockage du diesel 39 673 017 22 942 708 -16 730 309 -42,17% 

2 O&M du mini réseau 70 996 424 30 250 101 -40 746 323 -57,39% 

3 Salaires et Charges sociales 8 750 000 84 000 000 75 250 000 860,00% 

4 Autres coûts fixes 341 595 100 176 256 340 -165 338 760 -48,40% 

5 Carburants 304 579 179 152 951 385 -151 627 793 -49,78% 

6 Achat d'électricité au réseau 0 0 0 - 

 TOTAL 765 593 719 466 400 534 -299 193 185 -39,08% 
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL 

Les charges d’exploitation sur toute la période d’exploitation ont subi une baisse globale 

de 39,08%. 

Elle est le résultat des coûts finaux retenus par l’ARE après l’analyse de chacune des 

rubriques composant lesdites charges, et des séances d’arbitrage effectuées avec 

ENGIE POWERCORNER BÉNIN. 

 
V.3.1 Les charges d’opérations et de maintenance 

 

• Transport du diesel et stockage 

 
Le montant annuel des coûts de transport et stockage du diesel autorisés par l’ARE, 

après arbitrage et échanges avec ENGIE POWER CORNER, s’élève à 497 428 FCFA 

pour la première année d’exploitation ; un montant plus bas que les 602 834 FCFA 

prévus initialement par le promoteur. 

Il est attendu une hausse de 22% à la deuxième année, par rapport à la première année, 

et une hausse annuelle de 6% à partir de la troisième année. 

 
• O & M du mini-réseau 

 
Le montant annuel des coûts d’opération et maintenance du mini-réseau autorisés par 

l’ARE, après arbitrage et échanges avec ENGIE POWER CORNER, s’élève à 497 428 

FCFA ; un montant plus bas que les 602 834 FCFA prévus initialement par le promoteur. 

 
Il est attendu une hausse de 6% tous les deux ans, à partir de la deuxième année. 

 
V.3.2 Les charges fixes 

 
• Salaires et charges sociales 

 
Il a été retenu une masse salariale mensuelle, charges sociales et assurance-santé 

incluses, de 225 000 FCFA, au bénéfice d’un opérateur local. Quant au technicien et au 
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commercial, la somme de leurs rémunérations mensuelles, charges incluses, et au 

prorata de leurs interventions sur le site, s’élève à 125 000 FCFA. 

 
• Autres charges fixes 

 
Le montant annuel des autres charges fixes autorisées par l’ARE, après arbitrage et 

échanges avec ENGIE POWER CORNER, s’élève à 8 812 817 FCFA ; un montant plus 

bas que les 13 663 804 FCFA prévus initialement par le promoteur. 

 
V.3.3 Les charges variables 

 
• Carburants 

 
Il a été retenu un montant 441 FCFA HT, représentant la moyenne annuelle du coût du 

gasoil à la pompe sur les cinq dernières années au Bénin. Le niveau de consommation 

de carburant retenu et correspondant au groupe électrogène se situe à 0,27 litre/kWh, 

soit un coût autorisé de 119 FCFA/kWh hors taxes. 

L’ARE a également retenu un taux d’inflation du coût du carburant de 0,75% par an sur 

toute la période d’exploitation. 

 

• Achat d’électricité du réseau 

 
Il n’est pas prévu que ENGIE POWERCORNER achète de l’électricité du réseau de la 

SBEE sur la période d’exploitation. 

 
V.4 Les taxes 

Les impôts et taxes auxquels ENGIE POWERCORNER BÉNIN est soumis, au cordon 

douanier, s’élèvent à un maximum de 8,25% de la valeur CAF ou valeur en douane. En 

régime intérieur, sont pris en compte par le régulateur tous impôts et taxes prévus par la 

loi. 
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VI LES PREMIÈRES CONCLUSIONS DE L’ARE 

A l’issue des analyses, les premières conclusions de l’ARE sont faites sur : 

• la détermination des revenus requis de ENGIE POWERCORNER BÉNIN sur la 

période de l’Autorisation ; 

• la détermination de la structure tarifaire de ENGIE POWERCORNER BÉNIN sur 

la période de l’Autorisation 

• les principes et méthodologie de détermination des tarifs. 

 

VI.1 La détermination des revenus requis 

Les revenus requis de référence sont déterminés à partir : 

• des hypothèses macroéconomiques, d’exploitation et d’investissement ; 

• des coûts de référence des investissements ; 

• des coûts de référence de l’exploitation ; 

• de la rémunération de la base tarifaire à un taux de rentabilité normal (CMPC) 

• des taxes ; 

 

 
VI.1.1 Les hypothèses macroéconomiques, d’exploitation et d’investissement 
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• Les hypothèses macroéconomiques 
 
 

 
• Les paramètres de coûts 

 
 

 

• Paramètres financiers 
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• Paramètres commerciaux 
 

VI.2 Les coûts de référence des investissements 
 

Les coûts de référence des investissements (initiaux, renouvellements et extensions) se présentent comme suit : 
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VI.13 Les coûts de référence de l’exploitation 
 

• Les coûts d’exploitation sont composés des éléments ci-dessous : 
- des pièces et consommables ; 
- des charges de personnel ; 
- des frais de maintenance des véhicules et de la consommation de carburant ; 
- des autres frais généraux ; et 

- des aléas sur les coûts de fonctionnement. 
 

Les charges d’exploitation (OPEX) 
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VI.1.4 La rémunération de la base tarifaire à un taux de rentabilité normal (CMPC) 

 
La base tarifaire est constituée des capitaux investis (hors coûts de branchement et 

compteurs) à rémunérer au promoteur. Elle est calculée à partir des investissements 

réalisés desquels sont déduits les montants des amortissements. 

 
VI.1.4.1 Rémunération de la base tarifaire (le CMPC) 

 
La rémunération des capitaux investis est déterminée à partir du taux de rentabilité 

normal défini plus bas et de la valeur des actifs nets (Base Tarifaire) de l’opérateur. Elle 

est fixée à partir du coût du Coût Moyen Pondéré du Capital CMPC) calculé selon les 

hypothèses ci-après : 

 
Face à la problématique de détermination du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC ou 

WACC en anglais) à appliquer au Bénin, l’approche retenue par l’ARE consiste en 

l’utilisation des données effectives de CMPC collectées dans plusieurs pays 

comparables, et relatives aux secteurs d’activités auxquels pourraient appartenir les 

entreprises exploitant les mini-réseaux. Ces CMPC collectés ont été calculés pour 

chacun des pays et secteur suivant une méthodologie développée par l’entreprise 

Finance 3.1 à travers son service WACC Expert. Ladite méthodologie est présentée en 

annexe du présent document. 
 

SOURCE 

 
WACC Expert est un service proposé par Finance 3.1, entreprise française de 

modélisation financière. Il fournit un outil en ligne pour le calcul du coût du capital et du 

CMPC pour une centaine de pays et différentes industries5. 
 

 

COMPARABLES ET DONNÉES 

 
Le Bénin ne figurant pas parmi les pays étudiés, une comparaison est faite avec la 

moyenne des pays d’Afrique Sub-Saharienne représentés – 14 pays (hors Afrique du 

Sud). 
 

 

 
5 Méthodologie employée décrite sur www.waccexpert.com/Home/OurMethodology 

http://www.waccexpert.com/Home/OurMethodology
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Afrique du Sud 5,1% 7,8% 11,6% 

Maroc 5,5% 7,2% 11,9% 

Tunisie 6,6% 8,3% 13,2% 

 

7,7% 10,1% 13,1% 

8,0% 9,6% 13,3% 

9,3% 10,8% 14,7% 

 

6,4% 8,9% 12,3% 

6,8% 8,4% 12,6% 

7,9% 9,6% 14,0% 

 
France 3,6% 5,1% 11,0%  6,0% 7,5% 12,0% 

 

4,8% 6,3% 11,5% 

 

L’activité spécifique des opérateurs de mini-réseaux (installation et exploitation de 

systèmes décentralisés de production / distribution + vente d’électricité) n’est pas 

répertoriée mais cette activité du secteur électrique non conventionnel peut être 

considérée à mi-chemin entre les « Utilities » (compagnies d’électricité) et « Industrial 

goods & services », le secteur privé des biens & services industriels, pour lesquels les 

estimations de CMPC sont disponibles : 
 
 

Comparaison de CMPC (a) 
CMPC« Utilities » 

(b) 
CMPC « Industrial goods/services » 

 (c) 
Moyenne (a+b) 

   min Moy MAX 
   7,4% 10,2% 13,9% 
   6,2% 8,6% 11,9% 
   8,6% 10,5% 15,0% 
   8,0% 9,8% 14,4% 
   9,7% 11,6% 16,2% 
   8,3% 11,0% 14,6% 
   9,9% 11,8% 16,4% 
   8,0% 10,6% 14,2% 
   6,5% 9,1% 12,6% 
   8,0% 9,7% 14,3% 
   8,1% 10,7% 14,3% 
   9,1% 11,8% 15,4% 
   7,7% 9,4% 13,6% 
   8,0% 10,8% 14,5% 

   8,1% 10,4% 14,4% 

 

 

 
Des valeurs minimum, moyenne et maximum sont listées en fonction des caractéristiques 

de financement propres à chaque entreprises et activités. 

Lorsque l’on observe les résultats moyens issus des deux secteurs listés pour l’Afrique 

sub-saharienne, la valeur du CMPC varie entre 8,1% et 14,4%, avec une moyenne à 

10,4%. 

Ces valeurs sont relativement proches des résultats d’autres pays du continent (Afrique 

du sud, Maroc, Tunisie) variant entre 6,4% et 14% et avec une moyenne à 9%. Par 

comparaison, le CMPC obtenu en France varie entre 4,8% et 11,5% avec une moyenne 

à 6,3%. 

Pays min Moy MAX 

Angola 6,1% 8,9% 13,1% 

Botswana 4,9% 7,5% 11,2% 

Cameroun 7,3% 9,2% 14,3% 

Congo 6,7% 8,5% 13,6% 

RD Congo 8,4% 10,3% 15,4% 

Éthiopie 7,0% 9,8% 13,9% 

Ghana 8,5% 10,4% 15,6% 

Mozambique 6,7% 9,4% 13,5% 

Namibie 5,3% 7,9% 11,9% 

Nigéria 6,6% 8,4% 13,5% 

Ouganda 6,8% 9,5% 13,5% 

Rwanda 7,8% 10,5% 14,6% 

Senegal 6,5% 8,2% 12,9% 

Zambie 6,7% 9,5% 13,7% 

Moyenne SSA 
6,8%

 

(14 pays) 
9,1% 13,6% 

 

min Moy MAX 

8,8% 11,4% 14,7% 

7,5% 9,8% 12,7% 

9,9% 11,8% 15,8% 

9,4% 11,1% 15,1% 

11,0% 12,9% 16,9% 

9,7% 12,3% 15,4% 

11,4% 13,1% 17,3% 

9,3% 11,9% 15,0% 

7,8% 10,3% 13,4% 

9,3% 11,0% 15,1% 

9,4% 12,0% 15,1% 

10,4% 13,0% 16,1% 

9,0% 10,6% 14,4% 

9,4% 12,1% 15,3% 

9,4% 11,7% 15,1% 
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CMPC RETENU 

Le CMPC retenu par l’ARE pour l’année 2021 est de 10,4%. 
 

ÉTAPES 

1- Identification des pays comparables ; 

2- Identification des catégories de secteurs auxquels pourraient appartenir les 

entreprises exploitant des mini-réseaux ; 

3- Détermination des CMPC minimum, moyen et maximum par pays et par secteur ; 

4- Calcul de la moyenne des différents CMPC obtenus par nature (minimum, moyen 

et maximum) pour chaque pays et pour chaque secteur ; 

5- Calcul de la moyenne des différents CMPC par nature et par chaque pays pour 

l’ensemble des secteurs ; 

6- Calcul de la moyenne des CMPC moyen par nature pour l’ensemble des pays ; 

7- Obtention de l’intervalle des moyennes de CMPC par nature pour l’ensemble des 

pays ; 

Choix du CMPC moyen des moyennes de CMPC par nature comme CMPC à appliquer 

au Bénin. 

 
VI.1.5 Les taxes 

Les impôts et taxes auxquels ENGIE POWERCORNER BÉNIN est soumis, au cordon 

douanier, s’élèvent à un maximum de 8,25% de la valeur CAF ou valeur en douane. En 

régime intérieur, sont pris en compte par le régulateur tous impôts et taxes prévus par la 

loi. 

 
VI.2 Le Revenus requis 

 
Les revenus requis du titulaire de l’Autorisation doivent lui permettre de couvrir ses 

charges raisonnables d’exploitation et de maintenance (OPEX), les amortissements des 

investissements demeurant dans son périmètre D(CAPEX), les éventuels impôts et taxes 

(T) et la rémunération de sa base tarifaire (RAB) au taux de rentabilité normal (ROR). 
 

RR = OPEX + D(CAPEX) + T + ROR*RAB 
 

Le Revenu Requis, pour couvrir les dépenses d’exploitation, les amortissements et la 

rémunération de la base tarifaire au cours de la période de l’Autorisation est évaluée à : 

1 579 391 928 FCFA. 
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VI.3 La Grille tarifaire 

 
Sur la base des hypothèses et des conditions de référence indiquées plus haut, la grille 

tarifaire applicable par ENGIE POWERCORNER BÉNIN dans la localité de DOHOUÈ se 

présente comme suit : 

 
Catégories 

Consommati 
on moyenne 
mensuelle 
(kWh/mois) 

 

Primes fixes 
(FCFA/mois) 

 

Tarif variable 
FCFA/kWh 

Branchement CAT 1 (Social) 2,1 0,00 200,00 

Branchement CAT 2 (lieux de cultes, 
boutiques & ménag_conso basse) 

6  
0,00 

 
383,29 

Branchement CAT 3 (Buvettes, 
Artisanat/Tailleur/coiffeur, 
Ménag_cons moyenne et haute) 

 

39,3 
 

500,00 
 

338,26 

Branchement CAT 4 (Moulins et 
EPP) 

1 294,3 
 

5 000,00 
 

271,26 

Branchement CAT 5 (unité de prod. 
Huile de palme) 

3 650,0 
 

5 000,00 
 

271,26 

Total    

 
 
Les frais de branchement autorisés par l’ARE pour être appliqués par ENGIE 

POWERCORNER BÉNIN dans la localité de Dohouè se présentent comme suit : 

 

Catégories 
Coût de branchement 

(F CFA) 
Branchement CAT 1 (Social) 5 000 

Branchement CAT 2 (lieux de cultes, boutiques & ménag_conso 
basse) 

10 000 

Branchement CAT 3 (Buvettes, Artisanat/Tailleur/coiffeur, 
Ménag_cons moyenne et haute) 

10 000 

Branchement CAT 4 (Moulins et EPP) 10 000 

Branchement CAT 5 (unité de prod. Huile de palme) 10 000 

 
Les dépenses mensuelles probables par catégorie : 

 
 

Catégories 

Consommatio 
n moyenne 
mensuelle 
(kWh/mois) 

Prime 
s   

fixes 
(FCFA 
/mois) 

Tarif 
variable 
FCFA/k 

Wh 

 

Dpense 
mensuelle 
HT (F CFA) 

 

TVA 
(18%) 
FCFA 

Fonds 
d'Electricificatio 

n Rurale 
(3F/kWh) 

 

Dépenses 
totale TTC / 
mois(F CFA) 

Branchement CAT 1 
(Social) 

2,11 - 200,00 423 - 6 429 

Branchement CAT 2 
(lieux de cultes, 10,13 - 383,29 3 881 699 30 4 610 
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boutiques & 
ménag_conso basse) 

       

Branchement CAT 3 
(Buvettes, 
Artisanat/Tailleur/coiffeur, 
Ménag_cons moyenne et 
haute) 

 
 

65,85 

 
 

500 

 
 

338,26 

 
 

22 774 

 
 

4 099 

 
 

198 

 
 

27 071 

Branchement CAT 4 
(Moulins et EPP) 

2 168,62 5 000 271,26 593 271 106 789 6 506 706 566 

Branchement CAT 5 
(unité de prod. Huile de 
palme) 

 

3 650,00 
 

5 000 
 

271,26 
 

995 117 
 

179 121 
 

10 950 
 

1 185 188 

 

 

VII REVISION DES CONDITIONS TARIFAIRES 
 
L’ajustement tarifaire obligatoire se faisant sur la base périodique de vingt-quatre (24) 

mois, la prochaine révision tarifaire de ENGIE POWERCORNER BÉNIN, dans le cadre 

de l’électrification de la localité de Dohouè, est fixé au ……… juin 2023. 

 

VIII PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’ACTE PORTANT AUTORISATION 
ET DU RÈGLEMENT DE SERVICES 

 
Conformément à l’article 13 de la loi N°2020-05 du 1er Avril 2020 portant code de 

l’électricité en République du Bénin, l’Autorité de Régulation de l’Électricité (ARE) doit 

émettre un ’avis conforme en vue de la délivrance d’un titre d’exploitation hors réseau à 

la société ENGIE POWERCORNER BÉNIN. 

En effet, au terme de l’article 24, de la loi susvisée, les activités de production, de 

transport, de distribution et d’importation de l’énergie électrique pour les besoins du public 

constituent une mission de service public. Ces activités peuvent être confiées par toute 

autorité concédante désignée par la loi à toute personne morale de droit public ou privé 

au moyen de conventions, de délégation de service public ou de tout autre contrat. 

Les activités de production, de distribution, de commercialisation, destinées à satisfaire 

les besoins des localités non raccordées au réseau du distributeur national sont soumises 

au régime de l’Autorisation délivrée par l’Administration, après avis conforme de l’Autorité 

de Régulation de l’Électricité. 

Les principales dispositions du projet d’Acte d’Autorisation que l’ABERME envisage de 

signer avec la société ENGIE POWERCORNER BÉNIN sont les suivantes : 
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Article 1 : Il est attribué à … , société de droit béninois inscrite au Registre du commerce 

et du crédit mobilier de … sous le n°… , une Autorisation en vue de : 

 
-  Concevoir, financer, construire, exploiter, entretenir et renouveler les 

installations destinées à la production, au transport et à la distribution de 

l'énergie électrique, en ce compris les équipements et branchements des 

abonnés, nécessaires à l’électrification de la localité de Dohouè située dans 

l’arrondissement de Zoukou, Commune de Zogbodomey ; 

 
- Assurer la vente d’électricité ou de services électriques aux abonnés dans le 

périmètre de son Autorisation tel que défini dans le Cahier des Charges en 

annexe. 

 
Article 2 : La présente Autorisation est accordée pour une puissance cumulée totale 

inférieur ou égale à 500KVA. En cas de dépassement de cette puissance maximale 

autorisée, le titulaire devra conformément aux dispositions du Cahier des Charges et de 

la législation en vigueur solliciter et négocier une convention de concession. 

Article 3 : La présente Autorisation est assortie d'un cahier des charges, joint en annexe, 

lequel cahier des charges fait partie intégrante de celle-ci. 

Article 4 : La présente Autorisation est accordée pour une durée de vingt (20) ans non 

renouvelables à compter du …… 

Article 5 : La présente Autorisation individuelle est personnelle et ne peut être vendue, 

louée, cédée, nantie, donnée en gage, donnée en garantie ou grevée d’une sûreté par 

son titulaire, qu’avec l’autorisation préalable écrite de l'Agence Béninoise d'Électrification 

Rurale et de Maitrise de l’Energie après avis conforme de l’Autorité de Régulation de 

l’Électricité et conformément aux dispositions du cahier des charges et de la législation 

en vigueur. 
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Article 6 : La présente autorisation prend effet à compter de sa date de signature. 
 

Quant au Cahier des Charges visé à l’article 3 de l’Acte portant Autorisation, il fixe les 

conditions d’établissement et d’exploitation du réseau, les obligations de qualité de 

service et de performance du titulaire du titre d’exploitation, les conditions et modalités 

de contrôle du concédant ainsi que les modalités de règlement des litiges. 

Les relations entre le titulaire du titre d’exploitation et particulièrement les droits des 

abonnés sont fixés dans un règlement de service. 

Les principales dispositions de ce règlement de service sont en annexe 1. 
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IX ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Principales dispositions de ce règlement de service 
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Principales dispositions de ce règlement de service 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Le présent Règlement de service est établi en application des dispositions de cahier des 

charges de l’acte portant Autorisation. 

Il régit les relations entre le Titulaire et ses Abonnés et précise les engagements 

réciproques entre le Titulaire et les Abonnés du Périmètre de l’Autorisation 

d’électrification. 

 

 
ARTICLE 2 : DEFINITIONS 

 

ARTICLE 3 : RACCORDEMENT AU RÉSEAU 

3.1 Obligation de raccordement à I ’intérieur du Périmètre de l’Autorisation 

Le Titulaire est tenu de raccorder au Réseau de distribution, toute personne physique ou 

morale qui en fait la demande, pour autant que ce branchement soit situé à l'intérieur du 

Périmètre de l’Autorisation du titulaire et à condition que le Point de livraison du 

demandeur soit situé à moins de 35 mètres du réseau existant, dès lors qu’il a au 

préalable souscrit à un Abonnement et qu’il a payé l'Apport Initial. 

Toutefois le Titulaire n’est pas tenu de raccorder un Client dont le Point de livraison est 

situé dans un site impropre au raccordement comme entre autres les zones inondables, 

les zones marécageuses, les bâtiments dangereux (tels que des bâtiments construits 

avec des matériaux présentant un risque d’inflammabilité élevé, par exemple de la paille, 

ou des matériaux précaires ne permettant pas de garantir la solidité de l’ouvrage), les 

sites exposés à des risques d'éboulements, les zones non constructibles ou toute zone 

interdite à la construction ou à l'implantation d'ouvrage électrique par les autorités 

compétentes. 

3.2 Branchements 

Les Branchements sont des biens affectés au service public de l'électricité et ce, quel 

que soit leur mode de financement. 

Les Clients sont tenus de veiller à ne pas altérer le bon fonctionnement des équipements 

constitutifs des Branchements et de faciliter l'accès de ces installations aux agents du 

Titulaire pour les besoins de contrôle, d'entretien, de renouvellement, et le cas échéant, 

de dépose. 

Le Client doit permettre au Titulaire d'installer, gratuitement, sur sa propriété, à des 

endroits faciles d'accès, sécurisés et convenus, les équipements nécessaires à la 

fourniture, au contrôle et à la mesure de l'électricité, y compris les Points de raccordement 

et de livraison. 
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Le Client doit également consentir, gratuitement, au Titulaire le droit à l'usage du tréfonds 

pour l'installation, le raccordement, l'exploitation, l'utilisation et l'entretien de ses 

équipements et le droit de sceller tout point permettant un raccordement avant comptage. 

3.2.1 Typologie des branchements 

Les Clients sont raccordés par le Titulaire en monophasé (2 fils). 

Toutefois, à la demande du Client, le Titulaire peut réaliser un raccordement en triphasé 

(4 fils). 

Ces Branchements seront traités comme indiqués à l'article 3.2.3, pour ce qui concerne 

la prise en charge des travaux. 

3.2.2 Surplomb des propriétés privées 

Le surplomb de la propriété d'un tiers est effectué dans les conditions prévues à l'article  

[58] du code de l’Électricité en République du Bénin, relatif aux Servitudes sur les 

propriétés privées. 

Dans le cas d'une fausse déclaration de propriété par le demandeur sur un terrain ou un 

local à surplomber, le Titulaire décline toute responsabilité, et le demandeur supportera 

en conséquence toute indemnisation et/ou frais de rétablissement de réseau, voire le cas 

échéant, pourra être exposé à des poursuites judiciaires. 

En outre, le Titulaire ne peut être tenu responsable pour les surplombs existant avant la 

reprise des installations qui lui sont transférées. 

3.2.3 Cas d'extension ou de renforcement de Réseau de distribution 

Les coûts d'extension ou de renforcement de Réseau, nécessaires au branchement d'un 

nouveau Client sont à la charge du Client. L'évaluation de ces coûts est établie par le 

Titulaire qui est tenue de réaliser les travaux. Les frais d’études et d’établissement du 

devis des travaux seront à la charge du Client. 

Le Client versera alors au Titulaire une contribution forfaitaire pour frais d'étude, avant 

établissement de l'évaluation du coût des travaux. 

La durée de validité du devis de travaux est de 90 jours, à compter de la date de sa 

remise au Client. Passé ce délai, une actualisation de ce devis pourra être nécessaire. 

Avant le démarrage des travaux, le Client est tenu de régler le montant des coûts restants 

déduction faite des frais d’études, les modalités de paiement seront déterminées d’un 

commun accord entre le Client et le Titulaire. Sauf accord contraire du Titulaire, le Client 

ne peut prétendre percevoir des frais de participation en cas de raccordement de tout 

nouveau Client sur cette extension. 

3.2.4. Délais de réalisation des branchements et des installations intérieures 

Le Branchement d'un Client sera réalisé à partir du moment où sa demande 

d'abonnement est validée. Cette validation interviendra dans les 30 jours qui suivent sa 

demande au cours d'une visite chez le Client afin notamment de valider avec ce dernier 

les conditions de mise en place des Installations intérieures. Cette validation sera 

formalisée par la signature d’un procès-verbal de visite qui indique entre autres les  
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types d’Installation intérieure retenus par le Client. Ce procès-verbal de visite sera signé 

par le Client et l’agent mandaté par le Titulaire. 

Dans le cas où le Titulaire propose des solutions standards d’Installations intérieures au 

prorata du nombre de pièces équipés, ces solutions feront l’objet d’une validation 

technique sur dessin de CONTRELEC ou d’une personne agrée pour la mise à la terre 

et les protections et d’une vérification et validations des bordereaux de prix proposés au 

Client pour la réalisation desdites installations, approuvés et publiés par l’ARE. 

Aucune installation ne sera validée sur des surfaces en paille ou autres matériaux 

susceptibles de s'enflammer. Dans ce cas, le Titulaire pourra proposer au Client sous 

réserve du paiement de frais additionnels d’abonnement une solution de raccordement 

alternative plus sécurisée. En cas de refus de cette solution alternative et/ou du non- 

paiement de la totalité des frais additionnels susmentionnés, la demande de 

raccordement sera rejetée par le Titulaire, les frais d'abonnement seront donc restitués 

au Client. 

La réalisation des branchements et des installations intérieures interviendra à partir de la 

date de validation de la demande d’abonnement du Client dans un délai maximum de 

trois (3) mois. 

Ce délai s'applique également au cas d'un réabonnement, de travaux de déplacement du 

compteur à la demande du Client. 

Au terme de l'installation, un procès-verbal est signé contradictoirement par le Client et 

le Titulaire. 

3.2.5 Entretien, renouvellement et dépose : 

• Entretien et renouvellement des branchements : 

Les branchements doivent être maintenus en permanence en bon état de marche par le 

Titulaire, qui en assure l'entretien et le renouvellement pendant toute la durée de 

l’Autorisation. 

Le Client doit signaler au Titulaire dans les plus brefs délais toute situation anormale 

constatée. 

• Dépose des branchements : 

Un branchement pourra être déposé à l'initiative du Titulaire notamment (sans s’y limiter) 

dans l'un des cas suivants : 

- Modification apportée à un branchement existant sans autorisation préalable du 

Titulaire ; 

- Établissement ou existence d'un Branchement, établi par un tiers sans l'accord 

formel du Titulaire (branchements frauduleux) ; 

- Revente ou cession d'énergie par le Client à des tiers ; 

- Refus d'accès au compteur, aux canalisations et autres appareils constitutifs du 

Branchement par le ou les Client(s) ; 

- Refus d'accès aux Installations intérieurs par le ou les Client(s) ; 

- Raccordement mis en service avant la réception de l'installation ou avant 

l'installation du compteur ; 
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- Remise en service frauduleuse après coupure ; 

- Branchement présentant un danger pour les personnes et les biens ; 

- Absence de rechargement de son compteur par le Client au cours d’une période 

de deux (2) mois (intermittente ou consécutive) et après plusieurs relances du 

Titulaire ; 

- Défaut de paiement du Client d’un service du Titulaire auquel il a souscrit ; 

- Résiliation de l'abonnement. 

 

ARTICLE 4 : INSTALLATION SYSTÈME SOLAIRE DECENTRALISE 

Le Titulaire pourra, à sa seule discrétion, équiper d'un système Solaire Décentralisé 

(SSD) tout consommateur situé dans le Périmètre de son Autorisation, qui en fait la 

demande, et que le Titulaire estime ne pouvoir connecter directement à son Réseau. Le 

Titulaire pourra également mettre le consommateur concerné en relation avec un 

promoteur de SSD de son choix. 

Le système Solaire Décentralisé est la propriété du Titulaire, ou du promoteur de SSD, 

selon le cas qui en confie la responsabilité, la garde et l'entretien courant au Client. Cette 

propriété pourra, selon le modèle d’affaires relatif au SSD, être transférée au Client après 

le paiement de la totalité des frais d’acquisition du SSD. 

4.1 Éléments constitutifs d'un Système Solaire Décentralisé « SSD » 

Un SSD comprend obligatoirement les éléments suivants : 

• Un panneau solaire d’une puissance correspondant à celle du niveau de service souscrit 

; 

• Batterie de stockage électrochimique ; 

• Lampes ; 

• Câbles électriques de raccordement de ces composants. 

Il comprend en cas de besoin un onduleur. 

4.2 Réalisation d'une installation de SSD 

A la demande du Client pour l'installation d'un SSD, le Titulaire pourra effectuer une visite 

chez le demandeur pour définir avec ce dernier les conditions d’implantation de ce SSD, 

ou le mettre directement en relation avec un promoteur de SSD. 

 
ARTICLE 5 : COMPTEURS ET GESTIONNAIRES DE CONSOMMATION 

5.1 Installation, entretien, garde et responsabilité 

Le Titulaire installe un système de comptage en vue de mesurer l'énergie consommée 

par les Clients (au kWh). 

Les compteurs de facturation d'électricité doivent être d'un modèle approuvé et étalonné 

par l’Autorité nationale chargée de la Normalisation, de la Métrologie et du Contrôle de 

la Qualité ou tout autre organisme agréé. 

Le système de comptage de la consommation est fourni, installés et plombés par le 

Titulaire. Le ready board constitue la limite de propriété du Titulaire. 
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Le Client est tenu de fournir les emplacements nécessaires pour l'installation du système 

de comptage. Ces emplacements devront être situés à proximité du Branchement et 

accessible à tout moment pour permettre d'effectuer facilement les lectures et de 

procéder aisément aux opérations de vérification et d'entretien. Le local devra être sec et 

correctement aéré, tout en étant à l'abri de la poussière. Il est interdit de le placer dans 

les cuisines, salles de bain, chambres, penderies etc. Le tableau doit être placé a environ 

1,5 m du sol. 

Les systèmes de comptage et les appareils de contrôle sont entretenus par le Titulaire. 

Toutefois, le Client doit s'assurer qu'aucun élément extérieur ne vienne gêner leur 

fonctionnement ou les endommager. En cas de dégradation imputable au Client ou de 

vol, les frais de réparation ou de remplacement seront à la charge de ce dernier. 

Les appareils de comptage et de contrôle sont placés sous la responsabilité du Client qui 

en assure la garde et l'entretien courant suivant les prescriptions du Titulaire. Le Client 

doit signaler sans délai au Titulaire toute altération (bris du plombage, rotation anormale 

du compteur etc.) ou tout dysfonctionnement. 

Les installations doivent être en permanence accessibles pour les agents du Titulaire ou 

tout agent mandaté par le Titulaire aux fins de procéder aux relevés et contrôles requis 

ou appropriés. 

En cas d'anomalie, il sera dressé un constat par un agent assermenté conformément aux 

dispositions de l'article 12 du présent Règlement. 

Le Titulaire peut prendre toute disposition qu'il juge utile, à sa seule discrétion et sans 

que le Client ne puisse s’y opposer, pour garantir que la totalité de l'énergie consommée 

fait l'objet d'un enregistrement par les compteurs et s'assurer qu'il n'existe aucun risque 

de soustraction des consommations d'énergie à son insu et contre son gré. 

5.2 Vérification des compteurs – dysfonctionnement 

Tout Client peut demander la vérification de son compteur par les agents du Titulaire. 

À cet effet, un rendez-vous sera pris et une inspection sur place sera proposée dans un 

délai de (10) dix jours à compter de la réception de la réclamation du Client. En cas 

d'anomalie ou de défectuosité de l'appareil de comptage ou de contrôle, il sera procédé 

à son remplacement ou à sa réparation ainsi qu'au redressement de la facturation du 

Client en conséquence, éventuellement forfaitisé. 

Le Titulaire de l’Autorisation pourra également procéder à un nouvel étalonnage du 

compteur et régularisera le cas échéant tous écarts de consommations constatés et 

justifiés sur la période pendant laquelle des dysfonctionnements ont pu être constatés. 

Dans le cas où l'anomalie ou le défaut de l'appareil de comptage ou de contrôle résulte 

de tout acte ou omission du Client, l’intégralité des frais engagés par le Titulaire afin de 

procéder aux contrôles requis (en ce compris les frais de contrôle et d’étalonnage) et, le 

cas échéant, au remplacement ou la réparation de l’appareil, sera à la charge du Client. 

En outre, en cas de fraude, le Titulaire pourra recourir aux stipulations de l’article 12 du 

présent Règlement. 
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En outre, dans le cas où après vérification par les agents du Titulaire, la réclamation du 

Client n'est pas justifiée (erreur constatée inférieure à 3%), l'intégralité des frais de 

contrôle et d'étalonnage sera également à la charge du Client. 

 
ARTICLE 6 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES 

6.1 Obligation de réaliser les installations intérieures 

Les modalités de financement et de paiement des Installations intérieures seront définies 

d’un commun accord entre le Client et le Titulaire. 

Le Client peut choisir de confier la réalisation des Installations intérieures à un tiers s’il le 

souhaite ; elle devra cependant être respectueuse des normes techniques en la matière. 

Le Client peut également en confier la réalisation au Titulaire. Il lui sera fait à ce moment 

un devis qui tiendra compte des spécificités de son installation, ainsi que des conditions 

de paiement. Dans le cas où le Client fait réaliser son installation par un tiers, il devra 

obtenir l’homologation de CONTRELEC ou de toute personne habilitée. 

Le Titulaire a l’obligation d’installer toute protection des biens et des personnes qu’il 

estimera adéquate dans le cadre de la réalisation des Installations intérieures. 

Le Titulaire propose des schémas types d’Installation intérieure au prorata du nombre de 

pièces équipées, ces schémas faisant l’objet d’une validation sur document de 

CONTRELEC. En outre, le Titulaire pourra également proposés des schémas adaptés 

en fonction de la demande du Client. 

 
Après l'apport personnel et en cas de délais de paiement accordés par le Titulaire au 

Client, le remboursement par le Client au Titulaire du solde du prix des Installations 

intérieures pourra être étalé sur une durée allant de 12 mois à une durée maximum de 

36 mois, selon les termes et conditions du contrat conclu entre le Titulaire et le Client à 

cet égard. 

6.2 Mise en place et entretien 

Les Installations intérieures sont utilisées et entretenues par le Client, conformément aux 

normes et règlements techniques en vigueur et sont placées sous son entière 

responsabilité. 

L'installation et l'entretien des installations électriques intérieures sont réalisés de 

manière à éviter tout problème de fonctionnement du Réseau de distribution, à ne pas 

compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ces installations dans le 

cadre du service, et à empêcher l'usage illicite et frauduleux de l'énergie électrique. 

Le Client doit procéder au renouvellement des équipements d'usure (dont les ampoules) 

avec des équipements équivalents à ceux installés à l'origine par le Titulaire. Le Titulaire 

peut se charger de ce renouvellement sur demande du Client et aux frais de ce dernier. 

Le Titulaire ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage 

matériel, corporel ou de toute autre nature résultant d'un mauvais entretien, d'une 

mauvaise utilisation, ou d'un dysfonctionnement d'une Installation intérieure. 
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6.3 Conditions de fonctionnement des installations électriques intérieures 

Les installations électriques intérieures (et les appareillages) de tout Client doivent 

fonctionner de manière à : 

- Éviter des perturbations dans l'exploitation des installations des autres Clients 

et du Réseau du Titulaire ; 

- Ne pas compromettre la sécurité des agents du Titulaire et du public ; 

- Éviter l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique. 

Le Client est seul responsable de toute anomalie sur ses propres installations ainsi que 

des dommages causés, y compris celles pouvant causer des dommages à la collectivité 

ou aux tiers, tant par l'installation, que par le fonctionnement des ouvrages installés par 

ses soins. Il ne peut donc procéder à aucune modification des Installations intérieures. 

Le type, les caractéristiques et le réglage des appareils de protection du Client doivent 

permettre la protection du Client et du Titulaire du titre d’exploitation hors réseau. 

Le Client doit informer immédiatement le Titulaire de toute défectuosité électrique ou 

mécanique de son installation électrique susceptible de perturber le réseau du Titulaire, 

de nuire à l'alimentation des autres Clients ou de mettre en danger la sécurité des 

personnes ou des biens. 

Tout appareil ou partie de l'installation qui constituerait un danger ou une gêne pour le 

fonctionnement normal du Réseau de distribution, notamment par défaut de protection 

efficace, doit être immédiatement isolé ou remplacé par le Client, sous peine de 

suspension de la fourniture du service par le Titulaire. 

Tout Client désirant utiliser un moyen quelconque de production autonome d'électricité 

doit équiper ses installations d'appareils de commutation et de protection appropriés de 

sorte à ne jamais réinjecter de l'énergie sur le réseau. 

6.4 Défaillance dans les Installations intérieures 

Le Titulaire peut, à tout moment, isoler les installations du Client après l’avoir informé en 

cas de défaillance grave de ces dernières, produisant un déclenchement des protections 

du Réseau. 

Le Titulaire peut par la suite, sans formalité ni préavis, refuser ou interrompre la fourniture 

de l'énergie électrique s'il est reconnu que les Installations intérieures sont défectueuses 

ou non conformes aux normes et aux règlements en vigueur. 

6.5 Modification du type des Installations intérieures 

Le Client est tenu de n'apporter aucun changement ni addition aux circuits de ses 

Installations intérieures sans accord préalable écrit du Titulaire. Cet accord ne constitue 

pas une garantie du fonctionnement des Installations intérieures du Client. Les 

vérifications effectuées par le Titulaire sont opérées dans le seul but d'empêcher toute 

perturbation au Réseau de distribution. 

Tout Client désirant passer à un niveau de service supérieur, est tenu de faire une 

demande de modification et d'adaptation de ses Installations intérieures au niveau de 

service désiré. Après accord du Titulaire, il pourra être procédé à la mise à niveau 

technique de ses Installations intérieures en adéquation avec le niveau de service 

supérieur demandé et en conformité avec les normes et règlements en vigueur. 
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Ces travaux de modification pourront être réalisés par le Titulaire, et seront à la charge 

du Client. A l'issue de ces travaux, le Titulaire doit permettre au Client de contracter le 

niveau de service demandé par la signature d'un avenant au Contrat d'abonnement et le 

paiement des frais y relatifs éventuellement applicables. 

6.6 Droit d'accès du Titulaire aux installations chez le Client 

Le Client doit permettre aux représentants du Titulaire de pénétrer dans sa propriété dans 

les cas suivants : 

- Pour interrompre ou rétablir la fourniture de l'électricité ; 

- Pour procéder à l'installation, l'exploitation, l'inspection, l'entretien, la réparation, 

la modification ou l'enlèvement de l'équipement appartenant au Titulaire ou des 

Installations intérieures ; 

- Pour procéder au dépannage ou au contrôle des Installations intérieures ; 

- Pour vérifier si l'utilisation de l'électricité par le Client est conforme aux clauses du 

Contrat d'abonnement ; 

- Pour effectuer les relevés et contrôle des compteurs. 

Les représentants du Titulaire doivent être munis des documents d'identification établis 

par celui-ci. 

 
ARTICLE 7 : OBLIGATION DE CONSENTIR DES ABONNEMENTS 

7.1 Conditions de souscription d'un Contrat d'abonnement 

Les renseignements utiles pour l'instruction d'une demande d'Abonnement sont 

récapitulés à l'annexe 1 du présent Règlement de Service. 

Jusqu’à cinq niveaux de services pourront être proposés au Client par le Titulaire, à sa 

seule discrétion, lors de la signature du Contrat d’abonnement. 

Des délais de paiement pour les kits solaires et les équipements électriques (Installations 

intérieures et appareils électriques) pourront également être proposés au Client, à la 

discrétion du Titulaire. Dans ce cas, le client devient propriétaire de son SSD et/ou de 

ses équipements à compter du complet paiement du solde du prix restant dû. 

 
Toute demande de puissance supérieure à 3 kW sera satisfaite dans la limite technique 

permise par le Réseau ou dans le cadre d'une extension ou renforcement du Réseau de 

distribution suivant les conditions évoquées à l'article 3.2.3 du présent Règlement. 

La souscription d'un Contrat d'abonnement est nécessaire pour bénéficier du service de 

l'électricité. Il sera conclu entre le Titulaire et le demandeur, selon le modèle de contrat 

établit par le Titulaire. 

Toute personne désirant être alimentée en énergie électrique par Réseau est tenue de 

régler au Titulaire, avant le raccordement au service de l'électricité, un Apport Initial selon 

le tarif en vigueur fixé par l’Autorité de régulation. 

Pour une personne physique, le Contrat d'abonnement est souscrit par le propriétaire ou 

le locataire du bâtiment à alimenter ou un mandataire dûment habilité. 

Pour une personne morale, le contrat est signé par son représentant légal ou par toute 

personne dûment habilitée. 
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Le Contrat d'abonnement est établi au nom du demandeur, suivant la demande 

d’abonnement correspondante réalisée par téléphone ou auprès de l’opérateur local du 

Titulaire, sur présentation des pièces suivantes : 

a) Pour une personne physique : 

• Copie de la Carte Nationale d'identité (CNI) pour les souscripteurs de nationalité 

béninoise ou de la carte de séjour ou le passeport pour les étrangers ; 

Le Titulaire pourra s'il le juge nécessaire, également demander une copie du contrat de 

bail ou l'autorisation du propriétaire pour les locataires, de l'acte d'achat ou le titre de 

propriété pour les propriétaires, de l'acte de jouissance en cas de conventions ou toute 

pièce légale justifiant l'occupation du légale. 

b) Pour une personne morale : 

• Copie de la carte Nationale d'identité (CNI) du gérant ; 

• Copie du registre de commerce ; 

Le Titulaire pourra s'il le juge nécessaire également demander une copie du contrat de 

bail ou l'autorisation du propriétaire pour les locataires, de l'acte d'achat ou le titre de 

propriété pour les propriétaires, de l'acte de jouissance en cas de conventions ou toute 

pièce justifiant que l'occupation est légale. 

c) Et éventuellement pour les deux cas : 

- Procuration pour un mandataire ; 

- Autorisation du délégataire pour les locaux administratifs ; 

Toute pièce fournie par le souscripteur, a l'exception des formulaires du Titulaire, doit être 

certifiée conforme et en cours de validité. 

7.2 Responsabilités découlant de l'abonnement 

Les droits et obligations découlant de l'abonnement sont attachés à la personne physique 

ou morale souscriptrice d'un Contrat d'abonnement avec le Titulaire. 

Le Client demeure responsable envers le Titulaire de toutes les consommations 

d'électricité relatives à son Contrat d'abonnement tant que ce dernier n'est pas résilié. 

Le souscripteur d'un Contrat d'abonnement est tenu de respecter les obligations prévues 

dans son Contrat d’abonnement ainsi que celles découlant du présent Règlement. 

Lorsque le Client n'utilise pas l'électricité conformément aux clauses de son contrat, il est 

responsable de toutes les conséquences qui en découlent. 

7.3 Cas de refus d'un abonnement 

L'Abonnement et la fourniture d'énergie électrique peuvent être refusés par le Titulaire si 

les Installations intérieures du Client ne sont pas établies en conformité avec la 

réglementation et les normes en vigueur et/ou sont susceptibles d'entrainer : 

• Des perturbations dans l'exploitation de tout ou partie du réseau (fluctuation de 

tension, fluctuations de fréquence) ; 

• L’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique ; 

• Des situations dangereuses pour les personnes et les biens 

Tout Client ayant des arriérés de paiement pourra se voir refuser tout nouvel abonnement 

tant que ces arrières n'auront pas été intégralement réglés. 
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7.4 Résiliation 

Le Client peut à tout moment résilier son contrat en se présentant auprès de l’opérateur 

local du Titulaire, dont il dépend, conformément aux termes et conditions de son Contrat 

d’abonnement. Pour les Clients redevables d’une gamme de tarif comportant un forfait, 

ce forfait est dû pour tout mois calendaire entamé. 

Tout contrat présentant des impayés est passible d'une résiliation d'office, après coupure 

de courant, sous réserve pour le Titulaire d’en avoir informé préalablement le Client par 

tout moyen. 

A la cessation de l'Abonnement, et selon que le Client est raccordé au Réseau ou 

alimenté par un SSD, le Titulaire procède à la suspension de la fourniture d'énergie, à la 

vérification d'absence de fraude, à la dépose éventuelle du compteur, des équipements 

de contrôle ou du kit photovoltaïque, et à l'établissement d'un décompte de résiliation qui 

détermine la dette résiduelle du Client vis-à-vis du Titulaire. Ce décompte tient compte 

des montants restant dus au titre de tout équipement vendu au Client par le Titulaire avec 

échéances de paiement, en ce compris les Installations intérieures, le cas échéant. 

En cas de décès d'un Client, ses héritiers ou ses ayants droit deviennent débiteurs de 

toutes les sommes restantes éventuellement dues au Titulaire, ou créanciers des 

sommes dues par le Titulaire au Client décédé, en vertu de l'abonnement initial. 

Cependant, ils doivent procéder à la résiliation dudit contrat en bonne et due forme sous 

peine d'être déchus de toute action en rétablissement en cas de suspension d'énergie. 

Le Contrat d'abonnement peut être résilié d'office en cas de manquement à une ou 

plusieurs dispositions contractuelles. 

7.5 Réabonnement 

Tout ancien Client dont le contrat a été résilié et qui formule une nouvelle demande 

d’abonnement devra payer les frais afférents à son réabonnement qui lui sont applicables 

et le cas échéant, le solde débiteur de son contrat résilié, ainsi que les impayés de tous 

ses contrats d’abonnement. 

Le Client ainsi réabonné doit, le cas échéant, assurer le paiement du solde du prix restant 

dû au titre des Installations intérieures réalisées par le Titulaire ou de tout autre 

équipement fournis par le Titulaire dans le cadre de l'Abonnement résilié. 

7.6 Migration entre services 

Le changement de niveau de service, dans le respect des dispositions du paragraphe 6.5 

du présent Règlement, doit faire l'objet d'un avenant en relation avec le niveau de service 

choisi. 

Pour le passage à un niveau de service supérieur, le Client doit verser au Titulaire la 

différence entre les ASC des deux niveaux de service. 

Tout changement du niveau de service à la demande du Client est conditionné par le 

règlement des Frais de migration éventuellement applicables, et qui seront indiqués par 

le Titulaire au Client. 
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ARTICLE 8 : TARIFICATION 
 

Les dispositions tarifaires sont issues des décisions de l’Autorité de Régulation de 

l'Électricité. 

8.1 Structure tarifaire 

Les modalités de tarification et la structure des tarifs approuvées par l’Autorité de 

Régulation de l’Électricité intègre : 

• Des tarifs au forfait pour les Clients alimentés par mini-réseaux ; 

• Des tarifs au kWh pour les Clients alimentés par mini-réseau; 

• Une combinaison de tarifs au forfait et au kWh pour les Clients alimentés par mini- 

réseaux ; 

• Les niveaux de ces tarifs aux conditions économiques de référence, approuvés 

par décision de l’Autorité de Régulation de l’Électricité à la date de signature du 

Contrat de Autorisation, sont annexées au présent Règlement. 

Il est en outre précisé que le Client aura la possibilité de choisir la gamme tarifaire 

applicable au moment du prépaiement du service sur l’interface de paiement mobile 

money, et pourra choisir une gamme tarifaire différente lors de chaque rechargement. 

Toutefois et dans la limite des tarifs fixés par l’Autorité de Régulation de l’Électricité, le 

Titulaire pourra faire des offres commerciales selon la demande de la clientèle. Ces offres 

devront être validées par l’Autorité de Régulation de l’Électricité. 

Les prix des équipements (Installations intérieures et appareils électriques) pouvant être 

fournis par le Titulaire au Client dans le cadre de son Abonnement au service de 

fourniture d’électricité, le cas échéant avec possibilité de paiement en plusieurs 

échéances, sont fixés librement par le Titulaire et s’ajoutent au tarif de fourniture de 

l’électricité susvisé. 

8.2 Modifications tarifaires 

L’ajustement des tarifs se fait tous les deux ans. Les tarifs peuvent être ajustés 

annuellement sur proposition du Titulaire et après approbation de l’Autorité de Régulation 

de l’Électricité, ou à l’initiative de cette dernière. En outre, les tarifs peuvent être ajustés 

en dehors de ces périodes, dès lors qu’un évènement exceptionnel aurait un impact sur 

les coûts du projet pour le Titulaire. 

Les tarifs appliqués aux Clients sont ceux approuvés par l’Autorité de Régulation de 

l’Électricité. 

 
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE VENTES AU DETAIL 

 
9.1 Mesure de l'électricité 

Pour les clients facturés, en tout ou partie au KWh, l'énergie vendue est mesurée par le 

compteur. Le calibre et le type des compteurs sont fixés par le Titulaire d'après les 

caractéristiques des installations à alimenter. Les clients facturés au KWh et ayant 

souscrit à une gamme tarifaire préférentielle seront également facturés d’une somme 

forfaitaire selon la gamme choisie. 
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Un compteur distinct est installé à chaque Point de livraison. 

 
Les appareils de mesure, de contrôle et de protection comprennent notamment : 

• Pour les Clients domestiques, commerciaux, productifs et communautaires : 

o Un compteur d'énergie active fourni par le Titulaire.; 

o Un disjoncteur agrée, limitant la puissance appelée à la puissance souscrite 

du Client ; 

o Une mise à la terre de l’installation 

• Pour les Clients Éclairage Public 

o Un dispositif permettant la mise en service et hors service des installations 

o Un dispositif de protection des installations. 

Le Titulaire pose le compteur, calibre le disjoncteur et procède au scellage de la 

planchette du coupe-circuit à fusible et du disjoncteur. 

Le Titulaire peut également installer des appareils de contrôle pour s'assurer que les 

consommations des Clients facturés en tout ou partie au forfait sont en adéquation avec 

leur niveau de service. 

9.2 Facturation 

Les Clients peuvent être facturés au forfait, ou à la consommation (au kWh), ou pour 

partie au forfait et pour partie à la consommation (au kWh), selon la gamme tarifaire 

souscrite dans le cadre de leur Abonnement. 

La facturation s’effectue sur la base d’un prépaiement par carte ou par voie électronique 

(y compris par l’interface d’une plateforme « mobile money »). 

Ces types de tarif sont appliqués dans le respect des modalités de tarification approuvées 

par l’Autorité de Régulation de l’Électricité, conformément aux principes énoncés à 

l’article 25 du décret n°2018-415 du 12 septembre 2018 portant règlementation de 

l’électrification hors réseau en République du Bénin. 

Le Titulaire de l’Autorisation recouvre le prix de vente d’électricité prépayée, en utilisant 

un compteur à prépaiement et en informant, à chaque recharge, du tarif appliqué. Il établit 

une gamme de forfaits de recharge adaptés aux différentes catégories d’Abonnés pour 

lesquels le tarif pourra être différencié. 

9.2.1 Facturation Basse Tension Réseau 

a. Clients au tarif forfaitaire : 

Le Client au tarif forfaitaire règle mensuellement au Titulaire à l’avance, suivant les 

modalités de prépaiement convenu, un montant forfaitaire comprenant les éléments ci- 

après : 

• Le forfait hors taxes de la composante énergétique ; 

• La prime fixe ; 

• Les droits et taxes imposés par la législation en vigueur, et 

• Le remboursement des Installations intérieures et appareils électriques fournis par le 

Titulaire, le cas échéant ; 
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Le Client pourra payer à l’avance plusieurs périodes de consommation et/ou accepter 

d’être prélevé automatiquement chaque mois, à la date de paiement prévue, du montant 

forfaitaire applicable, selon les termes et conditions de son Contrat d’abonnement. 

Si le Client est en défaut de paiement, il fait l'objet d'une coupure de courant sur ses 

installations, selon les termes et conditions de son Contrat d’abonnement. À défaut de 

paiement du Client à la suite de la coupure d’électricité, le Titulaire peut engager la 

procédure de résiliation du contrat et de dépose du matériel, selon les termes et 

conditions de son Contrat d’abonnement. 

En cas de coupure résultant d’un manquement imputable à l’Abonné, les frais de coupure 

et de rétablissement de l'électricité sont à la charge exclusive de l’Abonné, qui doit les 

payer intégralement et avant tout rétablissement du service. 

b. Clients au tarif à la consommation 

Les Clients au tarif à la consommation sont facturés, en tout ou partie, au kWh sur la 

base de compteurs à prépaiement. 

Sur la base d’une échéance prévue par le Contrat d'abonnement, le Client règle sur ses 

recharges d’électricité, à l’exception du remboursement de ses Installations intérieures 

ou appareils électriques fournis par le Titulaire, les éléments ci-après : 

• La quantité d'énergie qui sera consommée facturée au prix du kWh de la catégorie ; 

• Le montant forfaitaire éventuellement applicable en cas de souscription à une gamme 

de tarif préférentielle ; 

• Les droits et taxes imposés par la législation en vigueur. 

Il rembourse suivant les modalités de paiement convenues au titre de son Contrat 

d’abonnement : 

• Le solde du prix restant dû au titre des Installations intérieures et des appareils 

électriques fournis par le Titulaire. 

Si le Client est en défaut de paiement au titre du paiement de ses installations intérieures 

ou appareils électriques, il fera l'objet d'une coupure de courant sur ses installations dans 

les conditions prévues au Contrat d’abonnement. Tout rétablissement de courant après 

coupure est conditionné par le règlement des frais correspondants. 

Si le Client ne se manifeste pas pour le règlement de ses arriérés dans un délais de 5 

jours à partir de la date de coupure de courant, le Titulaire pourra résilier son Contrat 

d’abonnement et/ou procéder au retrait et à la dépose des ses équipements, dans les 

conditions prévues à son Contrat d’abonnement. 

En outre, en cas de défaut de paiement du Client au titre du remboursement de ses 

équipements, le Titulaire pourra prélever tout montant dû au titre des équipements fournis 

par le Titulaire sur les prépaiements effectués par le Client au titre de ses recharges 

d’électricité. 

c. Dépassement de la puissance souscrite 

Le Client est tenu de maintenir son appel de puissance à tout moment dans la limite de 

son niveau de service et/ou de sa puissance souscrite conformément aux dispositions de 

son Contrat d'abonnement. 



ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE DOHOUE – DOSSIER DE CONSULTATION PUBLIQUE 81  

En cas de dépassement répété de la puissance souscrite par le Client, le Titulaire pourra 

procéder, après en avoir informé le Client, à l’augmentation de la puissance souscrite par 

ce dernier et à l’application automatique du tarif correspondant selon le niveau de service 

et la gamme tarifaire applicable. 

9.2.2 Facturation des systèmes solaires décentralisés 

Les Clients des SSD ne disposent pas d'un système de comptage électrique. Ils sont 

soumis à la facturation convenue dans leur contrat de souscription. 

 
ARTICLE 10 : RESPECT DES PREROGATIVES DU TITULAIRE 

10.1 Prérogatives du Titulaire en vertu de son titre d’exploitation 

Le Client est tenu de respecter les droits du Titulaire découlant de l’acte portant 

l’Autorisation d’électrification, visées au présent Règlement, ainsi que les biens concédés 

et de manière générale, tous les autres biens affectés au service public de l'électricité. 

À ce titre, le Client est tenu : 

a) De respecter le droit de distribution exclusif du Titulaire sur son Périmètre de 

Distribution tel que défini à l'article 3 du présent Règlement. En conséquence, il est 

formellement interdit aux Clients de distribuer l'énergie électrique hors du Point de 

livraison du Titulaire ; 

b) De n'effectuer aucune opération sur le branchement en amont d'un Point de livraison 

(dérivations, démontage, etc.) ; 

c) De ne céder l'électricité ou la mettre à disposition d'un tiers contre rémunération. 

 
En cas de non-respect de ces dispositions, le Client s'expose à la suspension de son 

alimentation ou à la dépose du branchement ainsi qu'aux amendes et poursuites pénales 

prévues par la loi. 

Le Client doit utiliser l'électricité conformément aux termes du Contrat d'abonnement, de 

façon à ne pas causer de perturbations au Réseau du Titulaire, à ne pas nuire à la 

fourniture de l'électricité aux autres Clients et à ne pas mettre en danger la sécurité des 

représentants du Titulaire et des tiers. 

10.2 Prérogatives des agents du Titulaire 

Le Titulaire de l’Autorisation ou toute autre personne ou entité agissant sur son 

autorisation, a le droit d’accéder aux lieux et places, qui reçoivent ou ont reçu de l’énergie 

électrique, fournie par ledit Titulaire de l’Autorisation, aux fins de procéder à des travaux, 

à l’inspection des lieux, des lignes électriques, des instruments de mesure, ou de tout 

autre équipement technique lui appartenant, ou exploité par lui, de procéder au relevé 

des instruments de mesure, ou de procéder au remplacement des équipements lui 

appartenant ou exploités par lui. 

Les agents du Titulaire de l’Autorisation ont, sous sa seule responsabilité, accès aux 

branchements des Abonnés et installations électriques intérieures pour tous relevés, 

vérifications et travaux utiles à l’exploitation, dans le respect des occupations privatives 

des propriétés et des constructions. 



ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE DOHOUE – DOSSIER DE CONSULTATION PUBLIQUE 82  

Le droit d’accès dont il est fait état aux alinéas précédents, ne peut être exercé qu’entre 

8 heures et 18 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, tenant à l’Abonné 

ou au Titulaire de l’Autorisation et qui dûment justifiées permettraient l’exercice du droit 

d’accès à des heures différentes, notamment en cas d’interruptions du service 

nécessitant une intervention immédiate pour préserver la sécurité des Abonnés ou 

assurer le bon fonctionnement du réseau. 

Tout refus par un Abonné de donner l’accès au compteur donne lieu à un rapport établi 

par le Titulaire de l’Autorisation ou l’Autorité Compétente et peut être suivi d'une 

suspension immédiate de la fourniture d'électricité à la discrétion du Titulaire de 

l’Autorisation d’exploitation hors réseau. L’accès au compteur peut être requis pour le 

relevé des consommations, la vérification de l’intégrité des installations ou pour des 

raisons de maintenance ou de sécurité, l’interruption ou le rétablissement du service de 

fourniture d’électricité ou, le cas échéant, aux fins de dépose des installations intérieures 

ou des équipements électriques dans les conditions du Contrat d’abonnement. 

10.3 Prérogatives du Titulaire au titre des propriétés publiques ou privées 

Le Titulaire de l’Autorisation dispose des prérogatives et des compétences à l’égard des 

propriétés publiques ou privées, nécessaires pour l’exploitation des installations, 

équipements et des ouvrages électriques situés sur le domaine public et pour les travaux 

qu’il conduit ou fait exécuter au titre de l’Autorisation, conformément aux dispositions de 

la loi. 

Le Titulaire de l’Autorisation ne peut exercer les prérogatives et les compétences 

mentionnées ci-dessus, que dans l’intérêt du service autorisé et à la condition qu’il 

respecte les règles de sécurité publique et la commodité des habitants prévus par 

l’ensemble des textes en vigueur, ainsi que les normes et règles de fonctionnement et 

sécurité de la production, du transport et de la distribution d’énergie électrique qui 

peuvent être fixées par l'Autorité de Régulation. 

En outre, le surplomb de la propriété d'un tiers est effectué dans les conditions de l’Article 

3.2.2 du présent Règlement. Lors de la construction du réseau ou de son extension, il est 

de la responsabilité de chaque Abonné de s’assurer du consentement de tous tiers dont 

la propriété serait amenée à être traversée par tout élément du réseau ou de son 

extension, et d’obtenir tout droit ou servitude de passage associée. 

 
ARTICLE 11 : RESPECT DES BIENS ET DES ÉQUIPEMENTS 

11.1 Respect des ouvrages affectés au service public de l'électricité 

Toute détérioration des installations et ouvrages de distribution d’électricité exploitées par 

le Titulaire et, plus généralement, toute atteinte ou tentative d'atteinte à leur intégrité 

matérielle ou à leur fonctionnement est passible des poursuites et des peines prévues 

par la loi, sans préjudice des droits à réparation à acquitter au Titulaire. 

Tous travaux ou constructions, de quelque nature que ce soit, à l'intérieur des couloirs 

des lignes de distribution d'énergie électrique doivent se faire dans le respect de la 

réglementation en vigueur au Bénin. 
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11.2 Respect des éléments constitutifs des branchements et des compteurs 

Les branchements, compteurs et tous les autres actifs affectés par le Titulaire à la 

réalisation de ses activités de distribution sont considérés comme des installations de 

distribution que les Clients doivent respecter pour permettre leur bon fonctionnement. 

À ce titre, sauf dérogation expresse du Titulaire, les Clients : 

a) Ne peuvent acquérir des compteurs et autres matériels et équipements nécessaires 

au raccordement au Réseau du Titulaire qu'auprès de ce dernier ; 

b) Ne peuvent déplacer ou apporter une modification quelconque aux compteurs, à leur 

plombage, à leur fonctionnement ou au calibre du disjoncteur ; 

c) Sont tenus de veiller à la sauvegarde des équipements de branchement installés dans 

leurs propriétés. 

Le remplacement de ces équipements en cas de dommages accidentels, de vol ou autres 

dégradations imputables au Client sera à la charge de ce dernier. 

 
ARTICLE 12 : FRAUDES 

Tous les actes ayant pour objet ou pour effet de prendre de l'énergie électrique en dehors 

des quantités mesurées par le compteur, d'accéder à un service supérieur à celui offert 

par le niveau de service souscrit, de fausser les indications du compteur constituent des 

fraudes et donnent lieu à une action en réparation par toute voie de droit. Ils ouvrent le 

droit pour le Titulaire d'intenter sans délai toute poursuite judiciaire tendant à définir les 

responsabilités tant civiles que pénales des auteurs des faits incriminés. 

Le Titulaire pourra faire constater toute fraude dans un procès-verbal dressé par un agent 

assermenté. Au constat d'une fraude, le Titulaire est fondé à : 

a. Suspendre la fourniture d'énergie et en informer le Client ou son représentant ; 

b. Adresser au Client en fraude, une facture éventuellement forfaitisée pour 

compenser la quantité d'énergie soustraite (sur la base d’une estimation) sur la 

période de la fraude ; 

c. Ajuster le niveau de service souscrit par le Client ; 

d. Facturer les frais de remise en conformité de l'installation et les frais de coupure et 

de rétablissement. 

e. Résilier à tout moment le contrat du client en fraude 

À défaut de paiement de la facture compensatrice de la quantité d'énergie soustraite sur 

la période de la fraude par le Client, le Titulaire est en droit d'entamer des poursuites 

judiciaires à son encontre, en en informant l’Autorité de Régulation de l’Électricité. 

 
ARTICLE 13 : QUALITE DU SERVICE 

Le Titulaire est tenu de fournir le courant dans les tranches horaires ci-dessous et selon 

des normes de qualité prévues au présent article de ce Règlement. 

13.1 Horaires de service 

• Pour les villages alimentés par centrale autonome : service de 0 à 24 heures. 
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Ces conditions minimales de fourniture peuvent être ajustées par le Titulaire dans le 

cadre de sa politique commerciale. 

13.2 Qualité du courant 

La livraison se fait en principe en monophasé et sur demande en triphasé. L'électricité 

est distribuée sous la forme d'un système triphasé ou monophasé à la fréquence 50Hz 

et sous la tension nominale de 220 Volts entre phase et neutre et de 400 volts entre 

phases. Les tolérances admises par rapport aux valeurs nominales de la fréquence et de 

la tension sont respectivement de (+ ou -) 5% et (+ ou -) 11%. 

Les Clients devront informer le Titulaire s’ils estiment recevoir de l'électricité en dehors 

des variations de tension autorisée, afin que le Titulaire puisse procéder aux vérifications 

et remédiations éventuellement nécessaires dans des délais raisonnables. 

13.3 Perturbation de la fourniture 

Les obligations de fourniture d’énergie suivant les tranches horaires et dans les normes 

de qualité prévues au présent article pourront être suspendues dans les cas suivants : 

• Interruptions nécessaires pour procéder à l'entretien des ouvrages et équipements. Ces 

interruptions programmées sont portées, au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, à 

la connaissance de l’ARE et des Clients concernés ; 

• Interruptions et défauts de qualité survenant sans faute imputable au Titulaire pour des 

raisons indépendantes de sa volonté tels que : la force majeure telle que définie par la 

loi, le fait de tiers (dommages aux équipements du Titulaire), des phénomènes 

atmosphériques exceptionnels (foudre, pluies diluviennes...). 

Pour les interruptions exigeant une réparation immédiate, le Titulaire est autorisé à 

prendre d'urgence les mesures nécessaires, et en avise l’ARE et les Clients concernés 

au plus tard soixante-douze (72) heures après le début de l'interruption du service. 

Le Titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses installations 

et ouvrages. Il appartiendra aux Clients de prendre les précautions nécessaires pour se 

prémunir des conséquences dommageables des interruptions et des défauts de qualité 

de la fourniture de l'énergie. 

En l'état actuel de la technique, la fourniture d'électricité, malgré toutes les précautions 

prises, reste soumise à des aléas pouvant être à l'origine d'interruptions. Le Titulaire ne 

sera tenu à aucune indemnisation vis à vis des Clients du fait d'interruptions pour cas de 

force majeure. 

Le Titulaire ne peut être tenu responsable des préjudices résultant d'une tension de 

fourniture en régime permanent qui n'excède pas les limites contractuelles. 

En outre, le Titulaire de l’Autorisation ne saurait être tenu responsable, à quelque titre 

que ce soit, pour tout préjudice subi par l’Abonné ou tout tiers (i) qui ne résulterait pas 

directement d’un manquement du Titulaire de l’Autorisation à l’une quelconque de ses 

obligations au titre du Contrat d’Abonnement ou (ii) dont les conséquences ne pouvaient 

être raisonnablement anticipées à la date de signature du présent contrat. 
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En tout état de cause, la responsabilité du Titulaire de l’Autorisation ne saurait en aucun 

cas être engagée pour toute perte ou préjudice indirect, tels que la perte de profit ou 

d’opportunité, subit par tout Abonné dans le cadre de son activité commerciale ou autre. 

Dans le cadre de sa politique commerciale, le Titulaire met en place des points relais de 

proximité ayant vocation à recevoir les réclamations et plaintes des Clients. 

Le Titulaire procède en outre à la diffusion de conseils de sécurité, d'entretien, d’utilisation 

économe, efficace et productive de l’électricité à l'attention des Clients des mini-réseaux. 

Par ailleurs, les usagers pourront s'adresser à l’opérateur local du Titulaire pour toute 

réclamation technique, tout nouvel abonnement, ainsi que l'achat de consommables 

d'installations intérieures (ampoules, disjoncteurs, etc.). 

13.4 Rétablissement de la fourniture d'électricité 

Sauf cas de force majeure et sauf en cas de manquement répété ou continu du Client, 

en cas de coupure du courant pour défaut de paiement du Client, le Titulaire est tenu de 

remettre le courant dans un délai n'excédant pas soixante-douze (72) heures à compter 

de la date du règlement des impayés par le Client, à l’exception des cas où une procédure 

de résiliation de l’abonnement ou de dépose des équipements aurait été initiée. 

13.5 Information des Clients dans le cadre des interruptions de fourniture d'énergie 

Dans les conditions ci-après : 

- En cas d'interruption programmée justifiée par des travaux sur le Réseau, le 

Titulaire est tenu d'en informer les Clients concernés dans un délai d'au moins 24 

heures préalablement à la réalisation desdits travaux ; 

- En cas d'interruption d'énergie liée à des incidents ou évènements extérieurs 

(déclenchements de ligne, perturbations atmosphériques, accidents, 

effondrements de réseau, ou tout autre évènement fortuit en dehors du contrôle 

du Titulaire), le Titulaire est tenu d'informer tout Client en faisant la demande, sur 

l'origine de cette interruption dans un délai de 72 heures à compter de la réception 

de ladite demande. 

 
ARTICLE 14 : RECLAMATIONS 

Toute réclamation adressée au Titulaire doit être écrite en français par le Client ou son 

représentant dûment mandaté. La réclamation peut être présentée auprès de l’opérateur 

local du Titulaire ou du service client dont dépend le Client ou au siège de la Direction 

Générale du Titulaire. Elle doit impérativement les éléments permettant d’identifier 

l’Abonné ainsi que toutes les précisions utiles au traitement de sa demande. 

Le Titulaire devra traiter la réclamation du Client dans les meilleurs délais à compter de 

la date de réception de ladite réclamation et prendre les mesures appropriées à cet effet. 

Dans le cas où le traitement du problème nécessite une visite sur place, le Titulaire est 

tenu rendre visite au Client dans les 30 jours suivants la date à laquelle le Titulaire aura 

eu connaissance de la réclamation du Client à cet égard, en vue d'enquêter sur le 

problème, de l'expliquer et prendre les mesures appropriées pour le résoudre. 
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Si le Client n'obtient pas un retour du Titulaire dans un délai de soixante (60) jours suivant 

sa réclamation, il peut saisir l’Autorité de Régulation de l'Électricité (ARE), conformément 

aux procédures en vigueur. 

 
ARTICLE 15 : MODIFICATION ET DIFFUSION DU RÉGLEMENT DE SERVICE 

15.1 Modification du Règlement de service 

Le Règlement de service ne peut être modifié qu'après avis de l’Autorité de Régulation 

de l’Électricité. 

En cas de modification du titre d’exploitation affectant ses relations avec le Client, le 

Titulaire pourra proposer à l’ARE un amendement au Règlement du service pour prendre 

en compte les modifications pertinentes. 

15.2 Mise à disposition du Règlement de Service 

Une copie du Règlement de Service sera mise à la disposition du Client par le Titulaire, 

pour consultation dans les points commerciaux du Titulaire. 

Le Titulaire pourra également faire parvenir une copie du présent Règlement du service 

à toute personne qui en fait la demande pour autant que celle-ci ait auparavant réglé les 

frais de reproduction et d'expédition de ladite copie. 

En outre, ce Règlement sera également mis à la disposition des associations de 

consommateurs par le Titulaire, et sera publié sur le site internet de l’ARE. 

 

 
Annexe 1 : Renseignements à fournir pour la demande d’abonnement 

 
1. Sur le Client : 

a. Personne physique 

- Carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour ; 

- Adresse 

- Numéro de téléphone (portable) ; 

- Profession. 

 
b. Personne Morale 

- Registre de commerce ou autorisation d'exercer ; 

- Activité et adresse du lieu d’activité ; 

- Document d'identité du représentant légal ; 

- Numéro de téléphone (portable) 
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ANNEXE 2 : Schéma électrique unifilaire 



 

Détails techniques 
 

Modules photovoltaïques 
451 x Longi LR6-60HPH-300M 
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1 x module AUSAR 60kW 

1 x onduleur PV connecté réseau Delta M88H_122 (CF) 66kVA 
 

Batteries 

272 x Narrada REXC-400 (lead carbon, 400Ah, 2V @ C/10) 
1 chaîne de 272 batteries connectées en série 

 
Groupe éléctrogène 
1 x Coelmo FDT45TM3-10 (100 kVA) 

 
Transformateur BT/BT 

1x [60kVA, 400V/400V] 
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Type des modules PV: LR6-60HPH-300M (300Wc) 

Dimensions des modules PV: 1672mm x 991mm x 35mm 

Nombre de modules PV: 451 

Capacité instalée: 135.3 kWc 

Longueur de clôture: 202.7 m 

Point de Connexion 

 
 
 
 
 

 
Coffret de 

regroupement CC 

PLAN DE MASSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Container 

 
 
 

 

 
Clôture 

Conversion 
 

 
Batteries 

 

Onduleur PV 

 
 

 

Tranchées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genset 

 

 
Guérite 

 
 

Portail 

 
Cuve 

diesel 

 
 
 
 

 

Kiosque 

 

 

71434 
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PLAN DE TRANCHEES 
 
 

Tranchée A 

 

Point de Connexion 
Container 

 

Tranchée C 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tranchée B 

 
 

 
14075 

 

 
Tranchée A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genset 
 

 
Guérite 

Tranchée B 

 
 

Cuve 
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Tranché A L=29.40m 
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DETAILS DES TRANCHEES 
 
 

Remblai 

 
Grillage avertisseur rouge 

Fourreaux 

rouge Ø50 

 
 

5 cm de lit de sable 

 

Remblai 

Grillage avertisseur vert 

Fourreaux vert Ø50    

Grillage avertisseur rouge 

 
Fourreaux 

 
 
 
 
 

 
Fourreaux rouge Ø90 

 

500 
Conducteur cuivre 

50mm² ou 25mm² 

rouge Ø50       

 
5 cm de lit de sable 

 
250 

 
 
 

700 

 
Conducteur cuivre 

50mm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remblai 

Grillage avertisseur vert 

Fourreaux vert Ø50 
 

Grillage avertisseur rouge 

Fourreaux   

rouge Ø50 

5 cm de lit de sable 
 

250 250 

 

 

1000 

Fourreaux rouge Ø90 

Conducteur cuivre 

50mm² 

Conducteur cuivre 

35mm² 
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Kiosque 

 
 

2261 

 

1570 1165 
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2500 
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2500 

 
 

2500 

 
 

2500 

 
 

2500 
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2500 

 
 

2507 

6265 
8252 

2493 

 
 

1432 
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1 
6HA12 

2 22HA6 e=0.15 1 

PLAN DE DETAILS LONGRINES 

2 

3350 
     1 

400 

685 

LONGRINE STRUCTURE A-A 756 

NUMERO Ø FACONNAGE NOMBRE LONG. UNITAIRE 
LONG. 

TOTAL/LONGRINE 

LONG. TOTAL DU 

CHAMP 300 1870 1180 

1 12 
  3.25  

6 3.650 21.9 1379.70 

0.30 

2 6 22 1.24 27.28 1718.64 

  TN  

 
 

1 
6HA10 

 
 

 
2 19HA6 e=0.15 1 

2 

3500 

     1 
400 

LONGRINE EQUIPEMENT A-A 

NUMERO Ø FACONNAGE NOMBRE LONG. UNITAIRE 
LONG. 

TOTAL/LONGRINE 

LONG. TOTAL DU 

CHAMP 

1 10 

2 6 

  3.40  

0.30 

6 3.80 22.8 

24 1.24 29.76 

1436.4 

1874.88 
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1 PLAN DE DETAILS DES PLOTS 
 

 

 
 
 

2 8HA10 

 

610 1 

610 

2 

 
 
 

A-A 

PLOT D'EXTREMITE SOUS CONTAINER 

 
 
 
 

LONG. 

 
 
 
 

LONG. TOTAL DU 
NUMERO Ø FACONNAGE NOMBRE LONG. UNITAIRE 

  0.52  

TOTAL/LONGRINE CHAMP 

1 10    

  0.51  
 

2 10    

8 2.18 17.44 

 
8 1.70 13.60 

69.76 

 
54.40 

 
 
 

 
 

710 

8HA10  
2 

1 

710 

 
2 

 
 

2 8HA10 
 
 

A-A 
 

PLOT INTERMEDIAIRE SOUS CONTAINER 
LONG. 

 
 
 

LONG. TOTAL DU 
NUMERO Ø FACONNAGE NOMBRE LONG. UNITAIRE TOTAL/LONGRINE CHAMP 

 

   0.62   

1 10    

  0.61  

 10 2.58 25.8 51.60 

2 10     10 2.12 21.20 42.24 
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PLAN DE DETAILS DALLE CUVE DIESEL 
2 

 
 

18HA10 e= 20 cm 

Haut et bas 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

1 18HA10 e= 20 cm 
Haut et bas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERRAILLAGE ET COFFRAGE DALLE CUVE DIESEL 
 

 
 

NUMERO 

 
Ø FACONNAGE NOMBRE LONG. UNITAIRE 

LONG. 

TOTAL/LONGRINE 

 

1 10 

 
  3.40  

2x18 3.50 126 

2 10 
  3.40  

2x18 3.50 126 
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A 
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PLAN DE DETAILS DALLE GENEST 

7HA10 e= 20 cm 
2
 

Haut et bas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 15HA10 e= 20 cm 
Haut et bas 

 
 
 
 
 
 

15HA10 e= 20 cm 

Haut et bas 

7HA10 e= 20 cm 

Haut et bas 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERRAILLAGE ET COFFRAGE DALLE GENSET 
 
 

 

 
NUMERO 

 
Ø FACONNAGE NOMBRE LONG. UNITAIRE 

LONG. 

TOTAL/LONGRINE 
 

1 10 

 
2.90 

2x7 3.00 42 

2 10 
1.20 

2x15 1.30 39 
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PLAN DE CHAINES PV (COURANT CONTINU) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Point de Connexion 

 
 

6xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

12xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 
 
 
 
 

Coffret de 
regroupement CC 

 
 
 

12xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

4xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 
 
 
 
 
 
 

4xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 
6xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 

4xH1Z2Z-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

Container 

 
4xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 
 

4xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2xH1Z2Z2-K 1000V 4mm² 

dans Fourreau rouge Ø50 

 

 

Genset 

 
 
 

 
 

Portail 
Cuve 

diesel 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notes 
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Les Chaînes Ch1 à Ch6 sont connectées à l'onduleur PV/DC1 
chaînes de 22 modules PV 

Les Chaînes Ch7 à Ch12 sont connectées à l'onduleur PV/DC2 
 

Les Chaînes Ch13 à Ch29 sont connectées au coffret de regroupement CC ( chaînes de 11 modules PV) 
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PLAN DE CABLES COURANT CONTINU 
 

 
 
 
 
 
 
 

Point de Connexion 

 
 

 
Coffret de 

regroupement CC 

Câble RV-K 1000V 

2x120mm² dans Fourreau 

rouge Ø50 

 
 
 
 
 
 

Container 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genset 

 
 
 
 
 

Portail 

 
Cuve 

diesel 
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PLAN DE CABLES COURANT ALTERNATIF 
 
 
 
 

 
 
 

 
Point de Connexion 

Coffret de 
regroupement CC 

Câble U1000R2V 4x120mm² 

dans fourreau rouge Ø90 

+ PE Cuivre nu 35mm² 
 

Container 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câble U1000R2V 5G50 

dans fourreau rouge Ø90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câble U1000R2V 5G70 

dans fourreau rouge Ø90 

 

 

Genset 

 
 

Câble U1000R2V 5G6 

dans fourreau rouge Ø50 

Portail 

 
 
 
 

Cuve 

diesel 

 
Câble U1000R2V 3G2.5 

dans fourreau rouge Ø50 
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PLAN DE CABLES DE COMMUNICATION 
 
 
 
 
 

Point de Connexion 

 
Coffret de 

regroupement CC 

 
 
 

 
Container 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1xCâble Ethernet (communication onduleur PV) 

dans fourreau vert Ø50 

 
 
 
 

2xCâble Ethernet (sonde irradiance et 

température) dans fourreau vert Ø50 

 
 
 
 
 
 

 
1xcâble Ethernet (contrôle GE) 

dans fourreau vert Ø50 

 
 

Genset 

 
 
 

 

Cuve 

diesel 

 

1xCâble Ethernet (sonde fuel) 

dans fourreau vert Ø50 
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PLAN DE MISE A LA TERRE 
ATTENTION!!! 

 

La patte d'oie et le paratonnerre doivent être à une distance de 3 m de la clôture, du container etr des panneaux PV 

 
 
 
 
 

 
 

Piquet de terre pour mise 

à la terre de la clôture. 

Le piquet est connecté 

à la clôture avec un conducteur 

cuivre nu 25mm² 

A positionner à 

1m des fondation 

Container 

 
 
 
 

Paratonnerre 

type PDA 

 
Barre de terre 

Regard de visite 

 
 

2000  

Patte d'oie avec piquets de 

terre à chaque extrémité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genset 

 
 
 
 

Portail 
 

Cuve 

diesel 
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Cuivre nu 50mm² 

     Cuivre nu 25mm² 
 

Plat de cuivre étamé 30x2 
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GUERITE VUE EN PLAN-COUPE-ELCETRICITE 
 

2400 
 

2400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800X800MM FENETRE 

PATTE DE FIXATION 

 
 
 
 
 
 

2100x900mm 

PORTE METTALIQUE 

 
 
 

 
 

COUPE A-A 

 
150 1850 150 

 
FGL 

 

 

 

 

225 900 975 

 
2100 

VUE DE FACE 
 

 
 

2000 

 
2050 

 

 

450 800 450 

 
 
 

+200 

 

K 

LAMPE DE 60mm ETANCHE 

 
 
 

CABLE 3xRo2V 

 

 
INTERRUPTEUR 

 
 
 

+200 

 

 

 

 

PLAN 

 

 

 
200x200mm 

 
 

BOITE  DE JONCTION 

130mmx130mm 

 
 

 
TUBE GORGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
450,49 

 

VUE CABLAGE ELECTRIQUE 
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GUERITE VUE EN FACADE 
 

2400 2400.0000 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

800X800MM 

FENETRE 

PATTE DE FIXATION 

 
 
 
 
 
 

2100x900mm 

PORTE METTALIQUE 

 
 
 
 
 
 

225 

 

1650 225 

 

225 900 975 

 
2100 

VUE DE DROITE 

2400 

 
2100 

VUE DE FACE 
2400 

 
 
 
 
 

 

2050 

 

800X800MM 

FENETRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 

 
2100 

VUE DE GAUCHE 

 
VUE ARRIERE 
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GUERITE DETAIL D'EXECUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
 
 

HA6 e=20cm 

 

2400 

 
HA8 e=20cm 

 
 

 
4HA10 

 

 

détail poutre 

 

 

 
PVC Ø62 

 
 

150 
 
 
 
 
 

HA6 e=20cm 

 

 

4HA8 

 

2400 

 

détail chainage 
 

 

 
600 

70 

 

 

 

 

2350 

 
 

2350 

 

 

 

 
 

4HA10  
 

COUPE A-A 

 
 

Agglo plein 

FERAILLAGE DALLE 

 

 

100 

 
 

 
400 

6HA10 

détail semelle 

HA6 e=20cm 

 
HA8 e=20cm 

 

COUPE FERAILLAGE DALLE 
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Hi-MO 3m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91 .2% 

 

 

 

84.5% 

 

80.7% 

 
 
 
 
 

  Additiona/ Va/ 

-0.55 
25 we 

Warranty Annual 

Power Attenuation 

0.55% 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 20 25 

 
 

Complete System and Product Certifications 

IEC 61215, IEC61730 

ISO 9001:2008: ISO Quality Management System 

ISO 14001: 2004: ISO Environment Management System 

TS62941: Guideline for module design qualification and type approval 

OHSAS 18001: 2007 Occupation al Health and Safety 

 

 
* Specifications subject to technical changes and tests. LONGi Solar 

reserves the right of interpretation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 

LONGI Solar 

Positive power tolerance (0 ~ +5W) guaranteed 

 
High module conversion efficiency (up to 19.3%) 

 
Slower power degradation enabled by Low LID Mono PERC technology: first year <2%, 

0.55% year 2-25 

 
Solid PID resistance ensured by solar cell process op tim ization and car eful module BOM 

selection 

 
Reduced resistive loss with lower operating current 

 
Higher energy yield with lower operating tempe rature 

 
Reduced hot spot risk with optim ized electrical design and lower operating current 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China 

Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Fac ebook: www.facebook.com/LONGi Solar 

 
Note: Due to continuous technical innovation, R&D and improvement, technical data above mentioned may be of modification accordingly. LONGi Solar have the sole right to make 

such modification at anytime without further notice; Demanding party shall request for the latest datasheet for such as contract need, and make it a consisting and binding part of 

lawful documentation duly signed by bath parties. 

mailto:module@longi-silicon.com
http://www.facebook.com/LONGi
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LR6-60HPH 300 -- 320M 
 
 
 
 

Units:mm(inch) 

T□leranœ: 

length: ±2mm 

Width: ±2mm 

Height: ± 1mm 

Pitch- row: ±ml m 

 

 
 

 
 

Cell Orientation: 120 (6x20) 

Junction Box: IP67, three diodes 

Output Cable: 4mm 2
, 1000mm in length 

Glass: Single glass 

2.8 mm coated tempered glass 

Frame: Anodized aluminum alloyframe 

Weight: 16.8kg 

Dimension: 1672x991x35mm 

Packaging: 30pcs per pallet 

180pcs per 20'GP 

 

780pcs per 40'HC 

 
Operational Temperature: -40 C ~ +85 C 

Power Output Tolerance: 0 ~ +5 W 

Voc and Ise Tolerance: ±3% 

 
Maximum System Voltage: DC1500V (IEC) 

Maximum Series Fuse Rating: 20A 

Nominal Operating Cell Temperature: 45±2 C 

Safety Class: Class Il 

 
 

Madel Number LR6-60HPH-300M LR6-60H PH-305 M LR6-60HPH-310M LR6-60HPH-315M LR6-60HPH-320M 

Testing Condition STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT 

Maximum Power (Pmax/W) 300 222.2 305 225.9 310 229.6 315 233.4 320 237.1 

Open Circuit Voltage (Voc/V) 39.8 37.1 40.1 37.4 40.3 37.7 40.6 37.9 40.9 38.2 

Short Circuit Current (Ise/A) 9.70 7.82 9.78 7.88 9.86 7.94 9.94 8.01 10.02 8.08 

Voltage at Maximum Power (Vmp/V) 32.9 30.4 33.1 30.6 33.3 30.8 33.7 31.1 33.9 31.3 

Current at Maximum Power (lmp/A) 9.13 7.32 9.21 7.38 9.30 7.46 9.36 7.50 9.43 7.56 

Module Efficiency(%) 18.1 18.4 18.7 19.0 19.3 

STC (Standard Testing Conditions): lrradiance 1000W/ m2
, Cell Temperature 25 C, Spectra at AMl.5 

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): lrradiance 800W/ m2
, Ambient Temperature 20 C, Spectra at AMl.5, Wind at lm/S 

 

 

Temperature Coefficient of Ise 

Temperature Coefficient of Voc 

+0.057%/C 

 
-0.286%/C 

Front Side Maximum Static Loading 

Rear Side Maximum Static Loading 

5400Pa 

 
2400Pa 

Temperature Coefficient of Pmax -0.370%/C Hailstone Test 25mm Hailstone at the speed of 23m/s 

 
 

 
 

Current-Voltage Curve (LR6-60HPH-310M) 
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Power-Voltage Curve (LR6-60HPH-310M) 
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LONGI Solar 

 
 
 
 

Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China 

Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook: www.facebook.com/LONGi Solar 

 

Note: Due to continuous technical innovation, R&D and improvement, technical data above mentioned may be of modification accordingly. LONGi Solar have the sole right to make 

such modification at anytime without further notice; Demanding party shall request for the latest datasheet for such as contract need, and make it a consisting and binding part of 

lawful documentation duly signed by bath parties. 

Cell temp.=25°C 

- lncident  lrrod.=1COJW/ m' 
- lncidentlr rad.=BCO\N/ ml 

Cell te mp.=25°C 

 
Incide nt lrrad. =1COJW/m' 

 30 40 10 20 30 40 

  VoltageM     VoltageM   Volt age M   
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RREEXXCC sseerriieess 

RREEXXCC--440000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimension (mm) 

Feature 
⚫ Design life 20 years 

⚫ Combine the advantage of lead acid battery 

and supercapacitor 

⚫ Ideal for PSOC cycle application 

⚫ High power, repid charge/discharge 

⚫ Reduce sulfation of negative plate, excellent 

recharge acceptance performance 

⚫ Waterproof, anti-salt treatment, shockproof 

module installation design 

⚫ Comply with IEC60896,IEC61427 etc. standard 

Parameter 

Nominal Voltage 2V 

 

Application 
⚫ Renewable energy storage 

⚫ Smart power grids and microgrids system 

⚫ Distributed energy storage system 

⚫ Hybrid energy storage system such 

as solar and wind 

⚫ Home energy storage system 

⚫ Solar power generation grid/off-grid 

energy storage system 

⚫ Emergency lighting system 

⚫ Generator and battery hybrid energy system 

⚫ Other standby, cycling system 

  227   170  
Capacity 400Ah (10hr to 1.80V/cell @25℃) 

480Ah (120hr to 1.85V/cell @25℃) 

Typical  Weight 32kg 

Internal  Resistance Approx 0.30mΩ 

Short-Circuit Current 

Self Discharge 

6107A 

The residual capacity is above 90% after 90 days storage (25℃) 

Temperature  Ranges Operation(recommended):15℃~25℃ 

Operation(maximum):-40℃~50℃ 

Max. charging  current 120A 

Max. constant charging current 80A 

Charge Voltage  Floating:2.25V (25℃) 

Equalizing/Cycle: 2. 30V(25℃) 

Terminal M8 embedded copper 

Terminal  Hardware Torque >10N·m 
  

 

 
 

 
Constant Current Discharge Characteristics Units: Amperes(25℃) 

 

End voltage per cell 1hr 3hr 5hr 8hr 10hr 24hr 48hr 72hr 120hr 

1.75V 226.2 104.0 72.2 50.6 42.1 18.8 9.70 6.60 4.20 

1.80V 211.9 100.8 70.5 49.6 41.2 18.5 9.50 6.50 4.10 

1.83V 198.4 97.5 68.9 48.7 40.3 18.1 9.30 6.40 4.00 

1.85V 191.3 95.6 68.2 48.2 40.1 17.9 9.20 6.30 4.00 

1.88V 183.2 93.6 67.5 47.6 39.8 17.7 9.20 6.10 4.00 

Discharge Data with Constant Power Units: Watts per cell(25℃) 

End voltage per cell 15min 30min 1hr 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 8hr 10hr 

1.75V 986.5 717.2 456.8 299.5 231.8 175.5 149.0 128.3 98.1 82.4 

1.80V 922.9 693.4 446.2 293.9 206.3 169.8 144.9 124.5 95.6 81.1 

1.83V 886.5 656.3 430.3 282.2 201.2 167.3 141.9 120.7 93.7 79.6 

1.85V 843.9 621.2 405.8 270.1 195.3 163.3 138.1 117.9 92.4 78.0 

1.88V 636.9 580.6 381.3 251.0 188.7 157.7 133.6 113.7 89.9 76.1 
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Zhejiang Narada power source Co., Ltd. 
Add:Building A, No.822 Wen'er West Road, Hangzhou, China 

Tel: (86 571)56975980 Fax:(86 571)56975955 
Email: intl@narada.biz Website: www.naradapower.com 
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1 Architecture de la solution AUSAR ENERGY 

 
La solution AUSAR ENERGY permet d’alimenter 
un village de manière fiable et robuste à partir 
de l’énergie solaire produite localement 
24h/24h. 

Pour ce faire, AUSAR ENERGY a développé un 
système de pilotage basé sur un EMS (Energy 
Management System) et sur un automate 
programmable industriel (API). Ce système 
complet, dédié au microgrid, permet de 
contrôler chaque équipement constituant la 
solution. 

La conception des modules AUSAR par élément 
de 60kW donne une grande flexibilité dans la 
conception de la centrale mais également 
pendant son exploitation. Cette architecture 
composée de briques autonomes est 
également un gage de sécurité (pas d’éléments 
centraux) en plus de la qualité des produits 
utilisés (issus de l’industrie ferroviaire). 
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06-08-2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 - Architecture électrique de la solution AUSAR  

 
 

Le principe de base de la solution est que le 
module AUSAR de 60kW fonctionne de la même 
manière qu’un groupe électrogène. 

Le système de pilotage du réseau utilise les 
principes de régulation f/U-droop afin de 
pouvoir se synchroniser entre eux. Ainsi, 
chaque module est donc capable de créer son 
propre réseau indépendamment des autres 
équipements puis de le synchroniser sur le bus 
AC dit « communautaire » au niveau du TGBT 
AC avec les autres équipements de production. 
De plus, les onduleurs connectés réseau sont 
des onduleurs PV standards dont la production 
est directement contrôlée par l’EMS AUSAR. 

Figure 2 - Architecture de communication de la solution AUSAR ENERGY  
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2 Caractéristiques techniques des composants de la solution AUSAR 

ENERGY 
 

2.1 EMS – Microgrid Controller 

L’EMS AUSAR est composé de : 

- Automate programmable avec WinAC RTX sur PC industriel 

- Plusieurs modules entrées/sorties ET200S situé dans le TGBT AC et dans le TGBT 

Les caractéristiques des modules E/S sont les suivantes : 

- CPU ET200S IM151-3 PN 

- Alimentation en 24Vdc 

- 40 entrées TOR pour le TGBT AC et 16 entrées TOR pour le TGBT DC 

- 14 sorties TOR pour le TGBT AC et 6 entrées TOR pour le TGBT DC 

- 8 entrées ANA 

- 1 Modbus RS485 pour le TGBT AC et 1 CAN 2.0A pour le TGBT DC 

La plage de température de fonctionnement est de 0°C à 40°C. 

En option : 

- Connexion d’un modem 3G 

- Gestion du Raid 1 

Le PC industriel fonctionne sous Windows 7 32 bits avec un disque dur. 

 
2.2 Armoire de puissance 

 

Modèle : AUSAR 60 

Onduleur :  

Puissance continue @ 25°C 60 kVA 

Puissance continue @ 40°C 56 kVA 

Puissance 30 mn. @ 25°C 80 kVA 

Puissance 1 mn. @ 25°C 100 kVA 

Cos  Min. / Max. 0 … 1 

Rendement max. 92,6 % 

Puissance consommée à P = 0 W 150 W 

Tension de sortie 400 V  10 % triphasé 

Régulation tension à puissance constante ±3% 

Régulation tension avec augmentation de 50% → 100% Pn 
en 0,1 sec en charge linéaire 

<7% 

Régulation tension avec augmentation de 50% → 100% Pn 
en 0,15 sec en charge non-linéaire 

< 10 % 

Fréquence 50 Hz  2 Hz 
Courant nominal (IAC-NOM) 81 A par phase @ 40°C 

Courant maximal 115 A par phase pendant 30min @ 25°C 
155 A pour le neutre 

Courant d’appel admissible pendant 2 sec 2 x IAC-NOM 

Distorsion harmonique < 4 % (charges linéaires) 

Schéma de liaison à la terre La mise à la terre du neutre se fait au niveau du TGBT 
AC 

Protection de surcharge et de court-circuit Oui (soft + disjoncteurs) 

Protection de surchauffe Oui (soft) 

Spécifications techniques – Solution AUSAR ENERGY 
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Protections de surtension Oui 

Parafoudre intégré au TGBT AC 

Raccordement électrique au bus AC communautaire 4 câbles de 95 mm2 (cuivre) 
Ou 

4 câbles de 120 mm2 (aluminium) 
Raccordement par plaques passe-câbles sur 4 plots M8 

Raccordement de la masse 1 câble de 120 mm2 (cuivre) 
Ou 

1 câble de 185 mm2 (aluminium) 
Raccordement par plaques passe-câbles avec 

boulonnage par vis M12 
Transformateur d’isolement externe  

Tension primaire / secondaire 400 V triangle / 400 V étoile 

Puissance continue @ 25°C 60 kVA 

Indice de protection IP 00 (à installer dans un espace confiné) 

Dimensions (L x P x H) 650 x 350 x 570 mm 

Poids 310 kG 

Dissipation thermique 1,5 kW 

Raccordement électrique primaire 3 câbles de 70 mm2
 

Raccordement par plaques passe câbles sur 3 plots 
M12 

Raccordement électrique secondaire 4 câbles de 95 mm2
 

Raccordement par plaques passe-câbles sur 4 plots M8 

Entrée PV  

Puissance PV recommandée 60 kWc 

MPPT operating range 224 – 447 Vdc 

Max. PV input DC voltage 500 Vdc 

Courant PV max 170 A 

Nombre de MPPT 1 

Nombre d’entrée DC par MPPT 1 

Protection DC par entrée Interrupteur-sectionneur et contrôleur d’isolement 

Protection contre les surtensions PV Non 

Raccordement électrique PV 2 câbles de 120 mm2 (cuivre) 
Ou 

2 câbles de 185 mm2 (aluminium) 
Raccordement par plaques passe câbles sur 2 plots 

M12 (+ et -) 
Entrée batterie  

Tension nominale de la batterie 544 Vdc 

Plage de tension d’entrée de la batterie 510 Vdc … 735 Vdc 

Type de batterie Plomb 

Min./Max. Capacité de batterie @ C10 200 Ah … 1600 Ah 

Caractéristique de charge 5 étapes : Bulk (courant constant) - Boost (tension 
constante) - Full (tension constante) - Égalisation 
(tension constante) – Floating (tension constante) 

Courant de charge batterie maximum 160 A 

Courant de décharge batterie maximum 100 A 

Raccordement électrique batterie 2 câbles de 95 mm2 (cuivre) 
Ou 

2 câbles de 120 mm2 (aluminium) 
Raccordement par plaques passe câbles sur 2 plots 

M12 (+ et -) 

Spécifications techniques – Solution AUSAR ENERGY 
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Alimentation auxiliaire  

Type d’alimentation AC monophasé 

Tension nominale 230 V ± 10% 

Fréquence 50 Hz ± 2% 

Consommation nominale 350 W +/-10% 

Consommation temporaire (0,5sec) 800 W+/-10% 

Raccordement électrique de l’alimentation auxiliaire 1 entrée secourue : 3G2,5 mm2
 

Raccordement par plaques passe-câbles sur borniers 

Données générales  

Nombre maximum d’unité en parallèle 15 

Poids 450 kG 

Dimension (L x P x H) 1 250 x 640 x 1 940 mm 

Dissipation thermique (hors transformateur) 5 kW 

Type d’installation Intérieur 

Indice de protection IP 20 

Plage de température de stockage -25 °C … 70 °C 

Plage de température de fonctionnement 0 °C … 40 °C 

Humidité relative de fonctionnement 0 % … 90 % sans condensation 

Système de refroidissement Ventilation forcée 

Débit d’air 1 000 m3/heure 

Niveau acoustique < 73 dB 

Altitude 0 à 1000 mètres 

Garantie 5 ans 
  

Certification CE 

Déclaration UE de conformité Directive Basse Tension 2014/35/UE 
Directive de Compatibilité Électromagnétique (CEM) 

2014/30/UE 

 
Consigne d’installation : 

- Espace de 20cm minimum au-dessus de l’armoire 

- Possibilité d’installation côte-à-côte avec d’autres armoires 

- L’installation du transformateur d’isolement doit être effectué dans un espace confiné et ventilé. Un espace 

libre autour des transformateurs de 30 cm doit être respecté. 

 
2.3 Armoire TGBT AC, incluant l’EMS microgrid Controller 

 

Dimensions (L x P x H) 1200 x 600 x 2 000 mm 

Poids 400 kG 

Dissipation thermique 1 kW 

Nombre maximum d’entrées pour AUSAR 60 3 

Nombre d’entrée pour groupe électrogène 1 ou plus en option 

Nombre d’entrée pour onduleur connecté réseau 1 ou plus en option 

Alimentation auxiliaire  

Type d’alimentation AC monophasé par alimentation secourue 

Tension nominale 230 V ± 10% 

Fréquence 50 Hz ± 2% 

Puissance / Consommation nominale 2100 W / 500 W 

Raccordement électrique de l’alimentation auxiliaire 2 x 2,5 mm2
 

Raccordement par plaques passe-câbles sur borniers 

Spécifications techniques – Solution AUSAR ENERGY 
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2.4 Armoire TGBT DC (ou CPB) 
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Dimensions (L x P x H) 600 x 600 x 2 000 mm 

Poids 200 kG 

Dissipation thermique 0,5 kW 

Nombre de circuit batterie 1 ou plus en option 

Tension nominale batterie 544V 

Courant max. batterie 160 A 

Raccordement électrique côté module AUSAR 2x1x95 mm² 

Raccordement électrique côté batterie 2x1x95 mm² 

Alimentation auxiliaire  

Type d’alimentation 1 entrée non-secourue 
1 entrée secourue 

en AC triphasé depuis TGBT AC 

Tension nominale 230 V ± 10% 

Fréquence 50 Hz ± 2% 

Consommation nominale 500 W 

Raccordement électrique de l’alimentation auxiliaire 1 entrée non-secourue : 5G6 mm² 
1 entrée secourue : 3G2,5 mm2

 

Raccordement par plaques passe-câbles sur borniers 

 
 
 

2.5 Parc batteries 

La tension du parc batterie est de 544Vdc. 

Afin de monitorer l’état de santé des batteries, les grandeurs électriques (courant 

de la chaîne, tensions) et thermiques (températures éléments, ambiante) sont 

acquises par l’EMS : 

• Courant de la chaîne batterie au moyen d’un capteur dédié 

• Tension de la chaîne batterie au moyen d’un capteur dédié 

• Température des batteries acquise par différentes sondes positionnées 

dans le container batteries 

 
 

 
Figure 3 - Cycle de charge suivi par la 

batterie  
 
 
 

 

2.6 Onduleurs connectés réseau 

Tous les onduleurs standards pouvant être connectés au réseau et communicant via un bus RS485 sont compatibles 

avec le système AUSAR. 

0 

Mode Courant 

BULK 
9 

8 

1 

Modes Tension 

BOOST 

5 3 

2 

7 

FLOAT EGAL° 

6 4 

FULL 
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2.7 Groupe électrogène 

Tous type de groupe électrogène avec les caractéristiques suivantes peut être utilisé avec les systèmes AUSAR : 

- La puissance du ou des groupes doit permettre d’alimenter les consommateurs du système. 

- Le pilotage du ou des groupes doit être réaliser en f/U-droops 
 

Figure 4 - Pilotage f/U-droops  

 
 
 

 

3 Périmètre de responsabilités de AUSAR ENERGY 
 

Dans le cadre d’une fourniture de matériel, AUSAR ENERGY porte les responsabilités suivantes : 

- Fourniture des équipements du système et plus particulièrement : 

o EMS – Microgrid Controller 

o Armoire de puissance 

o Armoire TGBT AC 

o Armoire TGBT DC (ou CPB) 

o Onduleurs connectés réseau 

- Fourniture de toute la documentation permettant la mise en œuvre, l’installation et la mise en service des 

équipements. 

- La première mise en service sera réalisée sous la responsabilité de AUSAR ENERGY directement sur site, 

ensuite un support technique distant sera apporté. 

- Une garantie complémentaire sur site est apportée par AUSAR ENERGY pour le premier site pour une durée 

d’un an à l’issue de la mise en service. 

Spécifications techniques – Solution AUSAR ENERGY 
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SM-E METER SERIES OVERVIEW 

SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

 
 

 
The SM-E meter series allows you to compare the total energy flow over part or 
all of your distribution network against the individual consumption of meters 
located past it. 

 
An SM-E meter, or Totalizer meter, is a single phase smart meter with an external 
current transformer (CT) that is connected before installing the meter on the 
power line. The CT measures the total energy distributed and the meter reports 
this data back to the base station. 

 
The SM100E and SM200E are rated at 100A and 200A, respectively, and accept a 
voltage range of 90V to 250V and a frequency of either 50Hz or 60Hz. These 
meters communicate wirelessly with other SparkMeter devices through a 2.4 GHz 
radio mesh network. 
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ABOUT THE HARDWARE 

SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

 
 

 
 

 

 Top mounting bracket  

  Tamper proof screws  
 
 
 
 
 
 
 

 

  4 Status indicator LEDs  
 
 
 

  IP54 enclosure  
 
 
 

  Tamper proof screws  
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 Lower mounting holes  

 Terminal block  

 Line in  

  Neutral in  

   Clamp-on  current transformer  
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

FEATURE SPECIFICATION 

Model No. SM-E meter series 

Configuration 
Single phase, 
external split-core Current Transformer 

Rated Imax 20 - 5,000A 

lb 5A 

Nominal Voltage (±10%) (Un) 115V/230V 

Operating Voltage Range 85V to 300V 

Over Voltage Withstand 400V for 48 hrs 

Voltage Impulse Withstand 6kV for 1.2/50µs 

Supply Frequency 50Hz/60Hz ±10% 

Range of Operating Temperature -5C to 55C 

Relative Humidity 95% RH 

Supply Burden 
Active power <1W, 
apparent power <3VA 

Installation 
Outdoor wall-mounted 
or outdoor pole-mounted 

Certifcations 
IEC60950-1, IEC61010 (pending), 
IEC62053-21 Class 1 (pending), 
FCC Part 15 (pending) 

Enclosure Rating IP54 

 
Communications 

Meter: 802.15.4 radio (over proprietary 
SparkMAC protocol) 
Gateway: 802.15.4 radio (local) & 
IP/GSM/GPRS (remote backhaul) 

Communications Range Meter: >100m (1,000m line of sight) 
Gateway: >100m (1,000m line of sight) 

Weight and Dimensions 6.5” x 4.5” x 2.5”, 1.0 lbs (excluding clamp-on 
current transformer) 
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INSTALLATION GUIDE 

SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

 
 

 

 

1. MOUNT THE METER. 
There are mounting holes on the back of the meter and additional mounting holes that can be accessed by 
opening the meter’s bottom compartment. We recommend mounting the meters on utility poles - install- 
ing the meters high on poles helps avoid any obstacles interfering with meter communication. 

 
Please note that the SM-E is designed to be installed outdoors. Indoor installation could impact the quality 

of the communication between the meters. 
 

2. CONNECT THE IN TERMINALS TO THE MAIN POWER 
LINE. 

  NOTE: MAKE SURE THE POWER LINE IS NOT ACTIVE BEFORE INSTALLING THE METER.  

a. Remove cover for the lower compartment of the meter. 
b. Connect the meter’s IN terminals to the main power line. Reference the labels on the inside of the 
meter for guidance. 
c. Connect the meter’s NEUTRAL wire to its terminal. 
d. Connect meter’s OUT terminals to the home wiring. 

i. Before connecting, ensure that the OUT terminals are not live. 
ii. Replace the cover to the lower compartment after connecting all terminals. 

 
 
 
 

 
secure with 3 screws 
(#8 head recommended) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To power line L N 

(AWG #6 - ø 4.11 mm max.) 



 

 
METER STATUS LIGHTS 

SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

 
 

 

Each SM-E meter has four LED status lights located on the front exterior panel that indicate how the 
meter is preforming and can be used for troubleshooting performance issues. 

 
 
 

 
   1.  

 
 

   2.  

 
 

   3.  

 
 
 

   4.  

 

The top LED light (green) 
indicates that the metering is 
taking place. 

The top middle LED (yellow) 
indicates that RF signals are 
being recieved. 

The bottom middle LED (yellow) 
indicates that RF signals are 
being sent. 

The bottom LED (red) indicates 
that the relay is enabled. 

 
 
 
 

 

  1. METERING STATUS  

Green LED: When the top LED is on, the meter is receiving power, and is actively taking energy readings. If this LED is 
not on, it means that the meter is not properly receiving power, or is not taking energy measurements. 

 
**Expected behavior: This light should blinking at all times as long as the meter is connected to power. 
If it is not blinking, check the power source.** 

  2-3. RADIO COMMUNICATION STATUS  

Yellow LEDs: The two middle LEDs show if the meter is sending and receiving information through the radio. The top 
light indicates the radio has received information, the bottom light indicates that the meter has transmitted informa- 
tion back to the base station. These lights will blink occasionally when the meter is within range of another meter or a 
gateway and is receiving communication from the gateway. 

 

  4. RELAY STATUS  
 

Red LED: When the bottom LED is on, the relay is enabled. If it is off, and the top LED is still on, it indicates that the relay 
is not connected. Power through the meter will be off if the relay is not connected. Change the meter 
status in the software to close or open the relay and turn power on and off. 
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SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

WARNINGS & RECOMMENDATIONS 
 
 

SM-E is designed to be installed outdoors. For better radio performance it should never be 
installed indoors and should be visible from the street. 

Always install meters on poles or in locations where the main line can be easily reached. 

 
The main power line should always be powered off before performing any unprotected 
electrical work. 

    The meter is double insulated, with a plastic enclosure and insulation on the wire itself. 

The normal operating range for the SM-E is 0deg C to 50 deg C.The extended operating temperature is 
    -5deg C to 60deg C. The SM-E should not be operated in these conditions for extended periods of time, 

but will be able to withstand these temperatures. 
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RATED VOLTAGE 
 

90V - 250V 

 

RATED FREQUNECY 
 

50 / 60Hz 

 
RATED CURRENT 

 
5 (100 / 200A) 

 
MANUFACTURER 

 
SPARKMETER INC. 

 
MODEL NUMBER 

SM100E / SM200E 
Single Phase 
Smart Electricity Meter 

COUNTRY OF ORIGIN USA 

  

Wh 

 
WATT-HOUR 

METER 

 
 
 

 
CLASS II 

 
 
 

 
SINGLE PHASE 

 
 
 
 

 
LINE_IN 

NEUT_OUT 

CT+ 
 

   

 
 
 
 

 

CT- 
 

   
 

 
 
 

 

 

 



 

 
CONTACTING SPARKMETER 

SPARKMETER SM-E SERIES HARDWARE MANUAL 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SM-E Series Hardware Manual- Copyright © 2017 SparkMeter, Inc. All rights reserved 9 

1616 H Street NW 
Suite 900 
Washington, DC 
20006 USA 

address: 

support@sparkmeter.io email: 

www.sparkmeter.io website: 

mailto:support@sparkmeter.io
http://www.sparkmeter.io/
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M88H 
 

Onduleur solaire triphasé à haut rendement destiné au marché européen. 

La solution idéale pour les systèmes PV de grande taille tels que les très 

grandes toitures et centrales au sol. 
 

Flexibilité d’application 

● Boîtier aluminium garantissant une 

protection renforcée contre l’humidité 

et la corrosion 

● Onduleur à 2 étages avec grande 

plage de tension d'entrée allant de 

200 à 1 100 V CC 

● Pour une installation à l’intérieure 

comme pour l’extérieure (IP65) 

● Compatible avec le protocole 

Sunspec 

● Tension CA nominale de 400 V ou 

de 480 V 

● 2 interrupteurs CC mécaniques inté- 

grés (Variante M88H_122) 

● 2 séries de 18 fusibles (Variante 

M88H_122) pour les entrées CC, 

avec protection de type Classe II 

selon la IEC 61439-2 

Efficacité maximale 

● Rendement maximal de 98,8 % 

● Boîte de jonction intégrée avec 

parafoudres CA et CC de type II 

(EN 61463-11 / EN 50539-11) 

● 2 dispositifs de suivi MPP 

● Puissance apparente maximale 

73 kVA / 88 kVA 

 

 

www.solar-inverter.com 

http://www.solar-inverter.com/


 

Onduleur solaire triphasé sans transformateur 
88 kVA 

 

 

 

Données techniques M88H 
 

ENTRÉE (CC) 400 V CA 480 V CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SORTIE (CA) 400 V CA 480 V CA 
 

Puissance apparente maximale 73 kVA 3) 5)
 88 kVA 3) 6)

 

Puissance apparente nominale 66 kVA 3)
 80 kVA 3)

 

 

Plage de tension 
400 V ±30 % Y ou Δ / 480 V ±20 % Y ou Δ 4)

 

3 phases + PE (Δ) ou 3 phases + N + PE (Y) 

Courant maximal / Courant nominal 106 A / 96A 

Fréquence nominale 50 / 60 Hz 

Plage de fréquences 50/60 Hz ± 5 Hz 4)
 

Facteur de puissance réglable 0,8 cap ... 0,8 ind 

Distorsion harmonique totale (THD) < 3 % @ puissance apparente nominale 

Parafoudres CA Type 2 (EN 61463-11) / remplaçable 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 
 

 

Nom des modèles 
M88H_122 CF (Connecteurs et Fusibles) 

M88H_121 ST (Borniers à Vis) 

Référence Delta 
M88H_122 : RPI883M122000 
M88H_121 : RPI883M121200 

Rendement maximal / UE 98,8 % / 98,5 % 

Température de fonctionnement -25 ... +60 °C 

Plage de Temp. avec puissance 

nominale sans déclassement 
-25 ... +40 °C 

Température de stockage -25 ... +60 °C 

Humidité 0 ... 100 % sans condensation 

Altitude de fonctionnement max. 3000 m (au-dessus du niveau de la mer) 

Garantie standard 5 ans (prolongation de la garantie possible) 

CONCEPTION MÉCANIQUE 

1) Lors d'une opération avec des entrées CC équilibrées (50/50 %) 

2) Valeur pour une température interne de l’onduleur égale à 25 °C. En cas de température 

supérieure, le seuil de protection peut descendre à 10 A. 

3) Cos Phi = 1 (VA = W) 

4) La plage de tension CA et de fréquence sera programmée conformément aux exigences 

spécifiques au pays concerné. 

5) Une puissance de 73 kVA est possible dans les conditions suivantes : Tension d'entrée CC 

de 540 V avec charge symétrique et température ambiante < 35 °C. 

6) Une puissance de 88 kVA est possible dans les conditions suivantes : Tension d'entrée CC 

de 650 V avec charge symétrique et température ambiante < 35 °C. 

 
 Parafoudres 

CC / CA 
interchan- 
geables 

Connection 
CA par 
Bornier 

Fusibles et 
sondes de 
courant / 
chaîne 

Sectionneur 

mécanique 

Connection 
CC par Bornier 

M88H_122 CF X X X X 
 

M88H_121 ST X X 
  

X 

 

 

Belgique 

sales.belgium@solar-inverter.com 
0800 711 34 (appel gratuit) 

 
France 

ventes.france@solar-inverter.com 
0800 918 823 (appel gratuit) 

 
Suisse 

sales.switzerland@solar-inverter.com 
0800 562 049 (appel gratuit) 

 
Autres pays européens 

sales.europe@solar-inverter.com 
+49 7641 455 547 

 
 
 
 

 

www.solar-inverter.com 
13. janvier 2017 - Toutes les informations et spécifications sont sous réserve de modifications sans préavis. 

M88H SÉCURITÉ/NORMES M88H 

Indice de protection IP65 

Classe de sûreté I 

Paramètrage de déclenche- 
ment du réseau 

Oui 

Surveillance de l'isolation Oui 

Comportement en cas de 
surcharge 

Limitation du courant ; limitation de la puissance 

Protection anti-îlotage/Régu- 
lation du réseau 

VDE 0126 ; ARN 4105 ; BDEW ; UTE C15-712 
ERDF-RES-PRO_64E 

CEM 
EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; EN61000-3-11 ; 
EN61000-3-12 

Sécurité IEC 62109-1/-2 ; homologation CE 

 

Puissance PV maximale recommandée 
90 kWC 

1) 
110 kWC 

1) 

Puissance d'entrée maximale 76 kW 91 kW 

Puissance nominale 70 kW 84 kW 

Plage de tension 200 ... 1100 V 

Plage de tension de service MPP 200 ... 1000 V 

Tension de démarrage 250 V 

Plage de tension pour 

la puissance nominale 

500 à 800 V (charge 

symétrique 50/50%) 

600 à 800 V (charge 

symétrique 50/50%) 

Courant maximal 140 A (70 A par tracker MPP) 

Nombre max. de 

trackers MPP 
2 

Protection des fusibles de chaîne 15 A 2)
 

Parafoudres CC Type 2 (EN 50539-11) / remplaçable 

 

Dimensions (L x l x P) 965 × 615 × 275 mm 

Poids Module de puissance 84 kg / 68 kg 

Refroidissement 
Ventilateurs avec dispositif de Ventilation 
amovible 

 

 
Connection CA 

M88H_122 : Bornier à vis Phoenix HKU 70 ; 
pour conducteurs : 16-95 mm2 Cu, 
50 / 70 mm2 Al (se) 
M88H_121 : Bornier à vis Phoenix HKU 150 ; 
pour conducteurs : 35-150 mm2 Cu, 
120 / 150 mm2 Al (se) 

 

Connection CC 

M88_122 : 2 x 9 paires de Multi-Contact 
MC4 (inclus) 
M88H_121 : Bornier à vis Phoenix HKU 150 ; 
pour conducteurs : 35-150 mm2 Cu, 
120 / 150 mm2 Al (se) 

Interfaces de communication 
2 x RS485, 2 x contact sec, 1 x EPO, 6 x 
entrées numériques 

Sectionneurs CC 2 interrupteurs CC mécaniques intégrés 

Écran 3 DEL, écran à cristaux liquides 4 lignes 

 

mailto:sales.belgium@solar-inverter.com
mailto:ventes.france@solar-inverter.com
mailto:sales.switzerland@solar-inverter.com
mailto:sales.europe@solar-inverter.com
http://www.solar-inverter.com/
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Entreprise Certifiée 
ISO 9001 SA800 
ISO 14001 OHSAS 18001 

COELMO spa 
Via delle Industrie, 278 Agglomerato Industriale ASI 

80011 Acerra (NA) - Italy 
Tel. +39 081 8039731 - Fax. +39 081 8039724 

www.coelmo.it - info@coelmo.it 

AEOF 

Ce document n'est pas contractuel. En ligne avec notre politique de continue amélioration, les spécifications peuvent être sujettes à des changement sans préavis. 
Copyright © 2019 COELMO - Tous droits réservés 

 

  
 
 

Modèle: FDT45TM3-10 - 100 kVA 
Série Industrielle FPT 

 
  50 Hz   Refroidissement: Eau 

Triphasé Diesel 
 

 

 

 

Caractéristiques Équipement de Base 
- Reservoir 
- Batterie de démarrage 
- Termostat haut temperature moteur 
- Pressostat basse pression d'huile 
- Electrovalve moteur 
- Liquide du premier remplissage 

Documentation 
- Déclaration CE 
- Rapport d' essai (à demande) 
- Déclaration CE 
- Test report (à demande) 
- Manuels d'usage et Entretien 
- Schémas électriques 

Accessoires disponibles 
- Disjoncteur automatique 3 ou 4 
pôles 
- Relais et/ou module différentiel 
- Réservoir intégré de grande 
capacité 
- Transducteur température moteur 
- Transducteur pression huile 
- Flottant niveau gasoil 
- Système de remplissage 
automatique 
- Capotage insonorisée 
- Echappement catalytique 
- Echappement silencieux 
- Armoire électromanuel 
- Armoire automatique 
- Inverseur réseau / groupe 
électrogène 
- Chariot chantier 
- Chariot routiers homologué 
- Carte d'alarmes pour renvoie à 
distance 
- Mise en service 

 

 

 

Normes de référence 
Les Groupes Électrogènes Coelmo sont marqués CE et sont conformes à la réglementation: 
(Conditions environnementales de référence 1.000 mbar, 25 C°, 30% d'humidité relative. Puissance par rapport à la norme ISO 3046) 

- Puissance: ISO 8528 
- Directives Machines : 2006/42/CE - 89/392CEE - 98/37/CE 
- Basse Tension : 2006/95/CE - 73/23/CEE - 93/68/CEE 
- Compatibilité électromagnétique : 2004/108/CE - 89/336/CEE - 93/68/CEE 
- Émissions pour moteurs non routiers : 2002/88/CE - 97/68/CE (*) 
- Émissions Acoustique : 2005/88/CE - 2000/14/CE (**) 
* Seulement pour utilisation non stationnaire 
** Seulement pour version insonorisée 

Modèle Groupe Électrogène 

Puissance PRP (kVA) 

Puissance LTP (kVA) 

Modèle Moteur 

Marque Moteur 

Alimentation approvisionnement 

Refroidissement 

Déplacement (cc) 

Capacité Réservoir Standard (l) 

Capacité Batterie 

Armoire Automatique 

Armoire Manuel 

Capotage Insonorisé 

Fréquence 

Tension 

Tours par minute 

FDT45TM3-10 

100 

110 

NEF 45 TM3 

FPT 

Diesel 

Eau 

4500 

120.00 

1x100 

A2G 

QMA2 

GK3 

50 Hz 

400/230 V + N 

1500 

http://www.coelmo.it/
mailto:info@coelmo.it


Entreprise Certifiée 
ISO 9001 SA800 
ISO 14001 OHSAS 18001 

COELMO spa 
Via delle Industrie, 278 Agglomerato Industriale ASI 

80011 Acerra (NA) - Italy 
Tel. +39 081 8039731 - Fax. +39 081 8039724 

www.coelmo.it - info@coelmo.it 

AEOF 

Ce document n'est pas contractuel. En ligne avec notre politique de continue amélioration, les spécifications peuvent être sujettes à des changement sans préavis. 
Copyright © 2019 COELMO - Tous droits réservés 

 

  
 
 

 

Modèle: FDT45TM3-10 - 100 kVA 
Série Industrielle FPT 

 

Moteur 

Moteur à diesel quatre temps avec refroidissement à 
eau. Un système de refroidissement efficace assure une 
performance excellente dans toutes les conditions 
environnementales. 
Le bas rapport de puissance électrique/cylindré garantit 
une marge ample de puissance disponible. 

Alternateur 

Réalisé selon les standards internationaux IEC 
34-1, autoregulateur, autoexcitè, autoventilateur, 
classe d'isolement "H" , précision de regulateur 
(charge de 0 a 100%) de +/- 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions 
 

 

é Insonorisé 

 

Types d'aspiration 
 

NA = Aspiration Naturelle 

TC = Turbocompressé 

TCA/A = Turbocompressé Air/Air 

W/A = Turbocompressé Eau/Air 

Hauteur (mm) 

Poids (kg) 

1450 

1154 

1650 

1570 

Modèle 

Marque 

Alimentation 

Nombre de Cylindrés 

Déplacement (cc) 

HP à 50Hz 

Régulateur de vitesse 

Aspiration 

Débit d'Air Ventilateur (m3/h) 

Débit d'Air pour la combustion 
(m3/h) 

Débit des gaz d'échappement 
(m3/h) 

Température maximale des gaz 
d'échappement (°C) 

Alésage (mm) 

Course (mm) 

Carter (l) 

Tour par minute 

NEF 45 TM3 

FPT 

Diesel 

4 

4500 

160 

Mécanique 

TCA/A 

7920 

427 

1190 

 
540 

 
104 

132 

8.50 

1500 

 

 

 
Charge (l/h) 

Consommation à 4/4 de la 
Charge (l/h) 

27.60 

Numèro de pole 4 

Excitation Brushless avec régulateur 
électronique 

Numéro de terminaux 12 

IP 

Phase 

Cos Phi 

Performance 

Tension 

23 

Triphasé 

0.8 

0.92 

400/230 V + N 

Consommation à 2/4 de la 14.40 Version Ouvert Capot 

Charge (l/h)  Longueur (mm) 2500 2700 

Consommation à 3/4 de la 21.60 Largeur (mm) 900 1000 

 

http://www.coelmo.it/
mailto:info@coelmo.it
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Page 1  

Technical Data Schedule 9M Wooden Pole. 
 

Item Unit Sagemcom 
Requirements 

Bidder’s Offer 

Standards  Specify TANESCO S-11 Oct 2017 

Pole Material (batch 
sample-strength) 

kgf/sq.cm Specify 400 

Pole Lengths M 9 Comply 

Required Quantity No 8000 pcs Comply 

Top Diameter    

Min. Top Diameter mm Specify 150mm 

Max. Top Diameter mm Specify 170mm 

Butt Diameter (mm)    

Min Diameter, 1.5 m 
from Butt: 

 Specify 188mm 

Max. Diameter, 1.5 m 
from Butt: 

 Specify  

The width of 
sapwood: 

• At the butt (mm) 

• Other parts of the 
pole(mm) 

 Specify  
 

20mm 

Type of preservative 
used 

 Specify CCA 

Method of treatment 
used 

 Specify Full Cell/Bethel 

Average Pole weight Kg Specify 300kg 

Drill two holes -  M16 LV holes before 
treatment. 

 

• 1st hole – 12cm 
from the top 

• 2nd hole – 12cm 
from 1st hole 

Comply 

Pole end 
strengthening 
plat/strap 

 To cover full area of 
the butt on top and 

bottom of pole 

Comply 

waterproof pole cap  Steep plate without 
perforation on top 

butt 

Comply 

Depth burying mark  1.4m from bottom 
butt 

Comply 



Page 2  

 

Technical Data Schedule 4M Wooden Pole. 
 

Item Unit Sagemcom 
Requirements 

Bidder’s Offer 

Standards  Specify As Agreed between 
Customer and Supplier 

Pole Material (batch 
sample-strength) 

kgf/sq.cm Specify 400 

Pole Lengths M 4 Comply 

Required Qnty No 2000 spcs Comply 

Top Diameter    

Min. Top Diameter mm Specify 130mm 

Max. Top Diameter mm Specify 170mm 

Butt Diameter (mm)    

Min Diameter, 1.5 m 
from Butt: 

 Specify 188mm 

Max. Diameter, 1.5 m 
from Butt: 

 Specify  

The width of 
sapwood: 

• At the butt (mm) 

• Other parts of 
the pole(mm) 

 Specify  
 

20mm 

Type of preservative 
used 

 Specify CCA 

Method of treatment 
used 

 Specify Full Cell/Bethel 

Average pole weight Kg Specify 60kg 

Drill one hole  M16 LV holes before 
treatment. 12cm from 
the top. 

Comply 

Pole end 
strengthening 
plat/strap 

 To cover full area of 
the butt on top and 

bottom of pole 

Comply 

waterproof pole cap  Steep plate without 

perforation on top 
butt 

Comply 

Depth burying mark  0.6m from bottom 
butt 

Comply 
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ANNEXE 11 : Accessoires pour poteau 
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Pole Fittings Page 1  

 
 

 

1. SUSPENSION CLAMP 

Utilization: for self-supporting bundled conductors 
 

 

 
 
 

POLE FITTINGS SPEFICATIONS 



Pole Fittings Page 2  

Fixation on pole: with Pigtail bolt 16 x 250mm 
 
 

 



Pole Fittings Page 3  

2. DEAD END CLAMP FOR LV SERVICE LINE 
 
 
 
 
 
 
 



Pole Fittings Page 4  

Fixation on pole: with Pigtail bolt 16 x 250mm 
 

 

 
 
 
 
 



Pole Fittings Page 5  

3. PREINSULATED SLEEVE 16mm² & 25mm² 

MJPT 16 & MJPT 25 

 
 

 
 

 



Pole Fittings Page 6  

4. PIERCING CONNECTOR 25mm² TO 16mm² 
 
 
 



Pole Fittings Page 7  

1. END CAP HEAT SHRINKABLE FOR CABLE 4 X 25mm² & 4 X 16mm² 

E4R 10-35 
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  CABLES : TECHNICAL OFFER (GTP)  
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATE NO:20180323 CABLE SIZE:4MM² S/C FLEXIBLE 450/750V 
 Class 5 Copper Conductor 

QUANTITY: 100 METERS: CUSTOMER: PRODUCTON 
 TZS 1518-3:2012 

ELECTRICAL TEST 
 

NO: PARAMETER REQUIREMENTS RESULT 
    

1. Nominal cross section area 4mm² 4mm² 
    

2. Construction (number and 54 ×0.30mm 54×0.30mm 
 Diameter of wire)   

    

3. Conductor resistance at 20⁰c (Ω/km) Maximum 4.95 4.68 
    

4. Voltage test on core Should withstand a voltage of Withstands 2 kv 
  250v without breakdown  

5. Insulation resistance at 70⁰c (M Ω) Minimum 0.0077 0.0084 
    

6. Insulation thickness (mean) Average 0.8mm 0.8mm 
    

7. Approx. overall diameter Shall be within 3.6-4.4mm 4.0 
    

 
CERTIFICATE NO:20180323 CABLE SIZE:16MM² S/C 450/750V 

 Class 5 Copper Conductor 

QUANTITY: METERS: CUSTOMER: PRODUCTON 
 TZS 1518-3:2012 

ELECTRICAL TEST 
 

NO: PARAMETER REQUIREMENTS RESULT 
    

1. Nominal cross section area 16mm² 16mm² 
    

2. Construction (number and 210 ×0.3 210×0.3 
 Diameter of wire)   

    

3. Conductor resistance at 20⁰c (Ω/km) Maximum 1.21 1.18 
    

4. Voltage test on core Should withstand a voltage of Withstands 2 kv 
  2500v without breakdown  

5. Insulation resistance at 70⁰c (M Ω) Minimum 0.0050 0.0057 
    

6. Insulation thickness (mean) Average 1.0mm 1.0mm 
    

7. Approx. overall diameter Shall be within 6.3-6.8mm 6.5 
    



 

CERTIFICATE NO:20180323 CABLE SIZE:10MM² S/C 450/750V 
 Class 5 Conductor 

QUANTITY: METERS: CUSTOMER: PRODUCTON 
 TZS 1518-3:2012 

ELECTRICAL TEST 
 

NO: PARAMETER REQUIREMENTS RESULT 
    

1. Nominal cross section area 10mm² 10mm² 
    

2. Construction (number and 140 ×0.3 140 ×0.3 
 Diameter of wire)   

    

3. Conductor resistance at 20⁰c (Ω/km) Maximum 1.91 1.85 
    

4. Voltage test on core Should withstand a voltage of Withstands 2 kv 
  2500v without breakdown  

5. Insulation resistance at 70⁰c (M Ω) Minimum 0.0065 0.0070 
    

6. Insulation thickness (mean) Average 1.0mm 1.0mm 
    

7. Approx. overall diameter Shall be within 5.5-6.7mm 5.9 
    

 
CERTIFICATE NO:2018 CABLE SIZE:25MM²   S/C  Bare Copper 450/750V 

 Class 2 Conductor 

QUANTITY: CUSTOMER: PRODUCTON 

 TZS 1518-3 :2012 

ELECTRICAL TEST 
 

NO: PARAMETER REQUIREMENTS RESULT 
    

1. Nominal cross section area 25mm² 25mm² 
    

2 Voltage Rating 450/750V OK 
    

3 Construction (number and Diameter of wire) 7x2.14mm 7x2.14mm 
    

4 Conductor resistance at 20⁰c (Ω/km) Maximum 0.727 0.719 
    

5 Approx. overall diameter Shall be within 6.3-6.6mm 6.5 
    

6 Standard weight (in kg per km) 222 223 
    



 

CERTIFICATE NO:2018 CABLE SIZE:50MM²   S/C  Bare Copper 450/750V 
 Class 2 Conductor 

QUANTITY: CUSTOMER: PRODUCTON 
 TZS 1518-3 :2012 

ELECTRICAL TEST 
 

NO: PARAMETER REQUIREMENTS RESULT 
    

1. Nominal cross section area 50mm² 50mm² 
    

2 Voltage Rating 450/750V OK 
    

3 Construction (number and Diameter of wire) 19 x 1.78mm 19 x 1.78mm 
    

4 Conductor resistance at 20⁰c (Ω/km) Maximum 0.387 0.380 
    

5 Approx. overall diameter Shall be within 8.3-8.9mm 8.5 
    

6 Standard weight (in kg pr km) 445 445 
    

 

 
Technical Data Schedule ABC service Line Conductor 

01.ABC (XLPE) 3 c x 25 Sq.mm + 1 c x 16 Sq.mm 
 
 
 
 

Description Unit Spece. Result Spece. Result 

 
Nominal size of conductor bundle 

 
Sq.mm 

 
ABC 3 x 25 sq.mm 

ABC 1 x 16 
sq.mm 

Manufacturing standerd  NFC 33-209 NFC 33-209 

Voltage rating KV 0.6/1 0.6/1 0.6/1 0.6/1 

Nomber of wire  7 7 7 7 

Diameter of wire mm 2.14 2.14 1.7 1.7 

 
Diameter of conductor 

 
mm 

 
5.8-6.3 

 
6 

4.6- 
5.1 

 
4.8 

 
Diameter of insulated conductor 

 
mm 

 
8.6-9.4 

 
8.8 

7.0- 
7.8 

 
7.2 

Diameter of circumscribed circle over bundle mm 21 21   

Weight of single wire Kg/Km 9.72 9.7 6.14 6.12 

Weight of conductor Kg/Km 68.06 68 43 43 

Weight of insulated conductor Kg/Km 96.6 96 65 65 

Weight of bundle Kg/Km 355 350   

Insulation thickness mm 1.4 1.4 1.2 1.2 

Maximum conductor at 20 c DC resistance Ohm/Km 0.727 0.711 1.91 1.8 
      



 

Technical Data Schedule ABC service Line Conductor 

01.ABC (XLPE) 4 c x 16 Sq.mm 

 
 
 
 

Description Unit Spece. Result 

Nominal size of conductor bundle Sq.mm ABC 4 x 16 sq.mm 

Manufacturing standerd  NFC 33-209 

Voltage rating KV 0.6/1 0.6/1 

Nomber of wire  7 7 

Diameter of wire mm 1.7 1.7 

Diameter of conductor mm 4.6-5.1 4.8 

Diameter of insulated conductor mm 7.0-7.8 7.2 

Diameter of circumscribed circle over bundle mm 18.9 18.8 

Weight of single wire Kg/Km 6.14 6.13 

Weight of conductor Kg/Km 43 43 

Weight of insulated conductor Kg/Km 65 65 

Weight of bundle Kg/Km 260 260 

Insulation thickness mm 1.2 1.2 

Maximum conductor at 20 c DC resistance Ohm/Km 1.91 1.84 

    

 

 

Technical Data Schedule ABC service Line Conductor 

01.ABC (XLPE) 2 c x 10 Sq.mm 

 
 
 
 

Description Unit Spece. Result 

Nominal size of conductor bundle Sq.mm ABC 2 x 10 sq.mm 

Manufacturing standerd  NFC 33-209 

Voltage rating KV 0.6/1 0.6/1 

Nomber of wire  7 7 

Diameter of wire mm 1.35 1.35 

Diameter of conductor mm 3.9-4.4 4.0 

Diameter of insulated conductor mm 5.8-6.4 6.0 

Diameter of circumscribed circle over bundle mm 12.3 12.2-12.5 

Weight of single wire Kg/Km 3.8 3.85 

Weight of conductor Kg/Km 27 27 

Weight of insulated conductor Kg/Km 50 50 

Weight of bundle Kg/Km Variation Weight 

Insulation thickness mm 1 1 

Maximum conductor at 20 c DC resistance Ohm/Km 3.08 3.18 



 

CERTIFICATE NO:2018 CABLE SIZE:10MM² S/C Electrical Y/G 450/750V 
 Class 2 Conductor Yellow/Green 

QUANTITY:   100 METERS: CUSTOMER: PRODUCTON 

 TZS 1518-3 :2016 

ELECTRICAL TEST 
 

NO: PARAMETER REQUIREMENTS RESULT 
    

1. Nominal cross section area 10mm² 10mm² 
    

2 Voltage Rating 450/750V OK 
    

3 Construction (number and Diameter ot wire) 7x1.35mm 7x1.35mm 
    

4 Insulation Thickness 1.0mm 1.1mm 
    

5 Conductor resistance at 20⁰c (Ω/km) Maximum 1.83 1.79 
    

6 Voltage test on core Should withstand a voltage of OK 
  2500v without breakdown  

7 Insulation resistance at 70⁰c (M Ω) Minimum 0.0065 0.0074 
    

8 Approx. overall diameter Shall be within 5.6-6.7mm 5.9 
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Annexe 1 : Due Diligence Environnementale et Sociale 

1. Identification du site de mise en œuvre du programme/ projet 
 
 

Nom du village ou de la ville : Dohouè 

Nom de la commune ou de l' arrondissement Commune de Zogbodomey, Arrondissement de 

Zoukou 

Nom de la région ou du département : Zou 

Nom, titre, fonction et références de la 

personne chargée de remplir le présent 

formulaire: 

- Dr Laurence KEKE, lng. & MBA, Directrice 

Générale Engie PowerCorn er Bénin 

-  M. Mat hias FATON, Economist e et 

gest ionnaire, Business Development Manager 

Engie PowerCorner Bénin 

-   M. Benjamin DUMOND, Ingénieur des 
 

Sciences, Responsable des Opérations Engie 

PowerCorn er Afrique 

Date: 20 io3 J 2..0 2- o Signature:    

--\.-- 

(  Lo.,v.., ..,,.. 

 

 
Coordonnées métriques GPS: lat=7.049076666666667, long=2.2023733333333335 

Observations : RAS 

Joindre un plan de situation du site dans lequel vous interviendrez par la construction d'une centrale 

de production par EnR et d'un réseau de distribution (voir levé topographique en Annexe A) 

 

Il. Brève description de la zone d'influence du programme 

 
2.1. Type de technologie de production et de distr ibution d'énergie envisagée: 

 

L' un i té de génération est une solut ion hybride : une min i-centrale solaire photovoltaïque d'une 

puissance de 140 kWc, des batteries d'une capacité totale de stockage de 217,6 kWh et un générateu r 

diesel d'une puissance de 100 kVA. Le réseau de distribution prévu est triphasé et conforme aux 

normes et standards en vigueur au Bénin . L'aspect hybr ide de la centrale de génération permet de 

1-- 



 

s’adapter au mieux à la courbe de charge estimée (besoin de consommation)en garantissant une 

fiabilité de la disponibilité d’énergie et un taux d’énergies renouvelables supérieur à 75%. 

 

L’unité de génération comprend : 
 

• Des modules solaires photovoltaïques mises en place sur des structures métalliques. Ces 

dernières sont posées sur des longrines béton. 

• Un bloc batteries connecté à un cabinet électrique 

• Un générateur diesel 

• De l’électronique de puissance (onduleurs réseau et convertisseur bidirectionnel) 

• Le câblage et les protections électriques 

• Ces équipements seront logés dans un container aménagé qui aura deux salles de contrôle : 

une pour les batteries et une pour l’électronique de puissance 

• Un système de contrôle à distance pour suivre la puissance générée, le niveau des batteries, 

le fonctionnement du générateur diesel, les alarmes, etc. 

• Une clôture autour de l’unité de génération pour empêcher l’accès des équipements aux 

personnes non autorisées 

Le réseau de distribution triphasé, conforme aux standards béninois, est constitué : 
 

• De poteaux en bois de 9 m 

• De câbles de distribution ABC (Aerial bundled conductors) et les accessoires nécessaires 

La connexion chez le client sera faite avec un crochet fixé dans le mur ou un poteau de 6m (en cas de 

mur pas assez solide). Des tableaux électriques (l’ampérage dépendra des clients) seront fixés à 

l’intérieur des maisons de chaque client et le câblage interne sera réalisé. 
 

La consommation sera contrôlée par des compteurs intelligents (type Spark meters, un par client) qui 

seront fixés en haut des poteaux. Ces compteurs connectés permettront aux clients de payer par 

Mobile Money. 
 

1.1. Étendu du programme / projet : 

 
1.2. Le projet (l’unité de génération) s’étend sur une superficie physique de 2 376 mètres carrés. Le 

réseau de distribution est quant à lui déployé dans l’ensemble de la localité afin de permettre 

l’accès à l’électricité à un maximum de personne (voir Plan du réseau de distribution validé par 

les autorités locales disponible en Annexe B).Superficie nécessaire pour les installations : 

 

Les installations vont s’étendre sur une superficie d’environ 2 376 mètres carrés y compris les 

aménagements prévus pour le site. Cette superficie sera utilisée pour disposer les panneaux 

solaires ainsi que les batteries, le local pour l’électronique de puissance et le générateur diesel. 

 

1.3. Taille approximative des installations : 

 
L’ensemble des installation aura une dimension physique d’environ : C1= 71,42 m ; C2 = 37,98 m ; 

C3= 48,90 m et C4= 44,30 m. 



 

1.4. Types et nombre d’ouvrages à construire (champs solaire, centrale solaire, centrale biomasse, 

groupe électrogène, cuve de gasoil, aire de stockage, centrale hydroélectrique, réseau BT, 

lampadaires solaires etc.) : 

 

o Une mini-centrale solaire PV 

o Un container comprenant le parc de batteries et les électroniques de puissance 

o Un système d’éclairage du site 

o Le réseau de distribution (réseau BT) 

 
1.5. Mode de fonctionnement des ouvrages : 

 
Quand l’ensoleillement est suffisant la charge est alimentée directement par les panneaux solaires 

via les onduleurs solaires et l’onduleur de batterie (module Ausar). 

 

Quand il n’est pas suffisant la charge est alimentée par les panneaux solaires et en complément 

par le banc de batteries via l’onduleur de batteries et ce jusqu’à la profondeur maximum de 

déchargement autorisée (60%). 

 

Quand les batteries sont déchargées au maximum, le générateur diesel se met automatiquement 

en fonctionnement pour compléter l’alimentation de la charge ou l’assurer en totalité. 

 

Dans le cas où il y a un surplus d’énergie produit (en comparaison avec la charge) soit par les 

panneaux solaires ou le générateur diesel, ce surplus sert à recharger les batteries. 



 

 
 

- voies d’accès : Le site est déjà accessible par une piste rurale existante. Aucune nouvelle route 

ne sera donc construite. La piste existante pourrait être réaménagée au besoin afin d’améliorer 

l’accessibilité au site. 



 

- sites d’évacuation : Il n’est pas prévu de sites d’évacuation. 

 

II. Brève description du programme/projet proposé 
 

2.1. composantes du programme 

 
Le projet s’articule autour de la mise en œuvre d’un mini-réseau pour l’électrification et la 

stimulation d’un développement économique, inclusif et durable dans la localité de Dohouè au 

Bénin. Il s’agit du projet pilote d’Engie PowerCorner Bénin, financé à 100% par le groupe Engie. 

L’objectif ici est d’avoir une expérience spécifique de terrain au Bénin avant le déploiement à 

grande échelle des mini-réseaux dans les zones rurales du pays. Le projet comprend 

essentiellement : 

 

o La construction d’une unité de génération : solution hybride (solaire PV pour au 

moins 75% de la demande et groupe diesel) 

o La construction d’un réseau de distribution (réseau BT) 

o L’exploitation et la maintenance du mini-réseau, associé à la vente d’électricité aux 

clients 24/7 

o Paiement électronique (Mobile Money) 

o Vente (au comptant ou en leasing) d’appareils efficaces en énergie 

o Services énergétiques (e-mobilité, accès internet, etc.) 

o Formation et développement d’activités économiques locales. 
 
 
 

La centrale de génération, en couplage alternatif et comprend : 
 

o Des modules solaires photovoltaïques mises en place sur des structures métalliques. Ces 

dernières sont posées sur des longrines béton. 

o Un bloc batteries connecté à un cabinet électrique. Ce sont des batteries au plomb fermées et 

donc ne nécessitant pas de maintenance particulière. Ce sont des éléments de 2V avec une 

capacité de 400 Ah Les batteries seront assemblées en banc de 240 éléments pour former un 

ensemble à 480V connecté en parallèle au convertisseur bidirectionnel. Des batteries lithium 

pourront également être considérées. 

o Un générateur diesel : sa puissance est de 85 kVA. C’est un moteur quatre temps refroidi à 

eau. Un réservoir extérieur d’une capacité maximum de 5000 litres sera installé. 

o De l’électronique de puissance (onduleurs réseau et convertisseur bidirectionnel) 

Les onduleurs réseau seront des triphasés d’une puissance d’environ 100 KVA. Ces onduleurs 

convertiront le courant continu des panneaux solaires en un courant alternatif triphasé (400 

V de tension efficace entre phases). Le convertisseur bidirectionnel aura une puissance de 60 

KVA. Il permet de réguler le chargement et le déchargement des batteries et commande le 

démarrage du générateur diesel. Le courant continu des batteries est converti en courant 

alternatif triphasé 400V entre phase et inversement le courant alternatif des onduleurs réseau 



 

est converti en courant continu pour charger les batteries. Ces équipements seront logés dans 

un container aménagé qui aura une salle de contrôle, une pour les batteries et une pour 

l’électronique de puissance. La salle des batteries sera climatisée ; les salles électriques et de 

contrôle seront ventilées. 

o Un système de contrôle à distance pour suivre la puissance générée, le niveau des batteries, 

le fonctionnement du générateur diesel, les alarmes… 

o Une clôture autour de l’unité. Elle sera composée (exemple) de : 

• panneaux à maille Nyloflor de 2m de haut avec des barbelés au-dessus supportés par 

des poteaux métalliques chaque 2.5m sur des supports en béton 

• une porte de 4 m de large en panneaux à maille Nyloflor 
 

2.2. Activités pertinentes : Les principales activités du projet sont les suivantes : 

 
o Études approfondies sur le terrain (ingénierie, études socioéconomiques…) 
o Signature d’accord avec l’ABERME 
o Sécurisation du foncier (achat/bail selon les possibilités) 
o Recrutement et signature du contrat avec le sous-traitant EPC 
o Approvisionnement en matériel 
o Construction de l’unité de génération et du réseau de distribution 
o Recrutement et formation du personnel local 
o Acquisition et raccordement des clients 
o Maintenance des installations et équipements en état de marche 
o Suivi des indicateurs et production de rapports périodiques 
o Formation de coopératives de femmes et d’entrepreneurs locaux 
o Approvisionnement et distribution des appareils et machines efficaces en énergie dans les 

localités 
o Développement de la filière « production d’huile de palme et des dérivées de noix de 

palme » 
 
 
 

2.3. Infrastructures à construire: 

 
o L’unité de génération : panneaux solaires sur support métalliques, parc de batteries et 

électroniques de puissance en container 

o Plot en béton pour pose du container 

o dalle en béton pour le groupe diesel 

o Petit magasin pour stockage de kits solaires 

o Clôture en grillage 

o Le réseau de distribution : poteau et câble électriques 

 

III. Description de l’environnement initial 
 

3.1. Description des éléments du milieu naturel de la zone d’influence directe du site d’accueil : 



 

- Type d’occupation du sol (si possible joindre un copie de la photographies satellitaire de 

Google MAP en y indiquant un positionnement approximatif des équipements (centrale et 

réseau) : l’emplacement envisagé pour l’unité de génération est actuellement recouvert par 

une légère végétation et est localisé en périphérie du village (voir image satellite de la localité 

de Dohouè en Annexe C) 
 

- Type de sol : L’infrastructure à construire reste très légère et ne requiert pas une étude 

approfondie du sol. Une observation du milieu et du site d’implantation de la centrale de générale 

conduit à déduire que le sol est plutôt du type ferrugineux tropical et recouvert d’une végétation. 

 

- Topographie du terrain : Le périmètre du site a une forme trapézoïdale (voir levé 

topographique en Annexe A) 

 

- situation de la pente : Pente faible (0 à 10%) Oui           ☒     / Non    
 

Pente moyenne (10 à 25%) : Oui  / Non  ☒   

 

Pente forte (25% et plus) : Oui  / Non _☒   
 

 

 
 

3.2. Sensibilité du milieu : 

 
- Présence de cours d’eau : Oui :  / Non :  ☒   

 

- Zone aquacole ou piscicole proche :…..Oui :  / Non  ☒   

 

- Proximité d’une activité touristique et/ou de loisir : …..Oui  / Non     ☒   

 

- Période d’étiage importante et/ou fréquente : …..Oui :  NA  / Non  NA   
 

- Plaintes liées à la zone ou dans ses environs : …..Oui :  / Non  ☒   

 

- Site situé en zone inondable : …..Oui :  / Non  ☒   

 

- Forêts naturelles intactes Oui  Non    ☒   

 

- Forêts galeries Oui  Non    ☒   

 

- Zones humides (lacs, rivières, zones inondées, etc.) Oui  Non    ☒   

 

- Distance du site d’accueil par rapport aux zones humides les plus proches ?  Une source 

naturelle d’eau se situe à environ 1 km du site d’implantation de l’unité de génération. 



 

- Habitats naturels pour lesquels une protection est requise par les lois nationales ou les accords 

internationaux Oui  Non  ☒   

 

- Autres zones ou aires sensibles situées dans la zone d’influence du programme 

Oui  Non  ☒   

 

3.3. Emplacement du site 

 
Situation Réponse 

OUI/NON 

Observations/commentaires 

Y a-t-il des obstacles relatifs à 

l’accessibilité du site ? 

Non  

Comment l’emplacement du site a été 

choisi ? les personnes concernées ont- 

elles été consultées ? 

Oui L’emplacement retenu pour l’implantation de 

l’unité de génération a été proposé par la 

population locale après des séances d’échanges 

tenues avec elle sur le projet. Cet emplacement 

a par la suite été validé par nos équipes 

techniques qui se sont déplacées sur le terrain. 

A la date d’aujourd’hui, aucun plan de 

lotissement n’existe dans le village. Le tracé 

définitif du réseau de distribution sera réalisé 

en tenant compte des aspects techniques, de 

l’avis du chef du village et de la direction en 

charge des affaires domaniales de la mairie de 

Zogbodomey. 
 

Dès les premières rencontres, les présumés 

propriétaires du terrain sont disposés à en faire 

un don au projet. Cependant, Engie 

PowerCorner Bénin envisage une compensation 

juste ou un bail. Les autorités de la mairie de 

Zogbodomey sont pleinement impliquées dans 

le processus et nous indiquent la marche à 

suivre. 

Y a-t-il des zones sensibles du point de vue 

environnemental (forêts, fleuves, zones 

humides, un monument 

naturel/historique, une zone d’héritage 

culturel)? 

Non Le site est entièrement constitué de terre ferme 

recouverte d’une légère végétation. 



 

Situation Réponse 

OUI/NON 

Observations/commentaires 

S’agit-il d’un site sacré, d’un lieu de culte, 

un site archéologique ou un site 

touristique? 

Non  

Le site est-il situé dans une aire protégée, 

un parc national, une réserve naturelle, 

une forêt classée ou un bois sacré ? 

Non  

Le site est-il un espace cultivé ou une zone 

de production quelconque ? (préciser) 

Non Actuellement, aucune utilisation n’est faite du 

site 

L’emplacement du site affectera-t-il une 

zone sensible quelconque ? 

Non  

Le site est-il dans une propriété privée ? Oui Le site appartient à une collectivité qui décide de 

le mettre à la disposition du projet. Une réunion 

de conseil de famille est tenue et sanctionnée 

par un procès-verbal avisé par les autorités 

locales. Le procès-verbal indique clairement la 

mise à disposition du site pour la construction de 

l’unité de génération d’Engie PowerCorner 

Bénin. 

Est-ce que l’emplacement du site va 

entraîner un déplacement de personnes 

ou d’animaux d’éleveurs issus du site ? 

Non Le site retenu n’entrainera pas de déplacement 

physique ni économique des populations. Les 

espaces contenant l’unité de génération et les 

panneaux solaires seront clôturés. Les animaux 

d’élevage pourront contourner cet espace. 

Est-ce que l’appropriation du site va 

entraîner une acquisition de terres et /ou 

nécessiter des terres qui sont la propriété 

d’un individu ou d’une famille ? 

Oui Le site est la propriété d’une collectivité dans le 

village. La collectivité dispose d’un vaste 

domaine dans la localité. Trois options restent 

aujourd’hui ouvertes selon les flexibilités de la 

législation béninoise sur le foncier: un achat au 



 

Situation Réponse 

OUI/NON 

Observations/commentaires 

  prix du marché, un don avec compensation et un 

bail de longue durée. 

 

 

3.4. État (recensement) de la végétation sur le site 

 
Préalablement au démarrage de tous travaux, il est préconisé sur la base du plan de situation des 

équipements de production et de distribution de faire un catalogue de photographies de la végétation 

sur le site, à ces abords et le long du réseau de distribution. 
 

Chaque photographie sera repérée sur le plan de situation où le plan de réseau avec la direction de la 

prise de vue. En cas d’espèce protégée, des photos de détails seront prises de la végétation question 
 

Donner en quelques lignes le type d’écosystème dans lequel vous comptez développer votre centrale 

de production et les réseaux de distribution ? 
 

Existe-t-il des espèces protégées sur le site de la centrale et ses abords et le long du réseau de 

distribution ? OUI NON ☒ 
 

(vous renseignez éventuellement auprès de la commune ou de la direction départementale de 

l’environnement) 
 

si oui remplissez pour chaque espèce une ligne dans le tableau suivant. 
 

Espèces végétales Espèces 

protégées 

(Oui/Non) par 

un texte 

Espèces à usages 

multiples 

Espèces 

médicinales 

1 NA NA NA NA 

2    

 
 
 
 

 

 

La construction de l’unité de génération requiert peu d’espace, la superficie du site est d’environ 
2300 m2 . Le site est recouvert d’une végétation clairsemée comprenant quelques arbustes. Il ne 
renferme pas d’espèce protégée, son utilisation aura très peu d’impact sur l’environnement. 
Le réseau de distribution est tracé en considérant un futur plan de lotissement dans la localité : avis 
du chef du village, du chef d’arrondissement et de la direction en charge des affaires domaniales 
de la mairie de Zogbodomey. L’implantation du réseau de distribution dans le village aura des 
impacts négatifs très limités sur l’écosystème. Aucun espace communautaire, sensible ou protégé 
ne sera pris pour la construction des infrastructures du projet. 



 

3.5. Analyse des zones sensibles et des écosystèmes fragiles 

 
3.5.1. Écologie des rivières et des lacs 

 
Y a-t-il une éventualité que, du fait de la mise en œuvre du programme, l’écologie des rivières ou des 

lacs soit affectée négativement ? Oui  Non  ☒   
 

 

3.5.2. Aires protégées et zones sensibles 

 
La zone d’influence du programme inclut-elle des aires protégées définies par le gouvernement ou les 

collectivités locales (parc national, réserve nationale, site protégé, patrimoine culturel, site sacré etc.) 

? Oui  Non  ☒   

 

Si les installations et infrastructures requises par le programme se trouvent en dehors d’une aire 

protégée (ou dans ses environs), est-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire 

protégée (exemple : interférence avec les couloirs de migration de mammifères ou d’oiseaux) ?  Oui 

 Non  ☒   

 
3.5.3. Occupation des terres 

 
Sur base des activités envisagées dans le programme, est-il prévu de déplacer des populations et de 

les réinstaller sur d’autres sites ? Oui  Non  ☒_ 

 

Sur base des activités envisagées dans le programme, est-il prévu d’exproprier des propriétaires de 

terres ou de biens ? Oui  Non  ☒   (clarification : Le choix du site est opéré par la 

population elle-même qui a plutôt décidé de le mettre à la disposition du projet. L’emplacement a 

juste été déclaré convenable par nos équipes techniques qui se sont rendus sur les lieux) 

 
 

 
3.5.4. Compensation ou acquisition des terres 

 
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 

économiques seront-ils le fait de la mise en œuvre du programme  ?  Oui  ☒    Non  ( 

Clarification : 3 options restent ouvertes pour l’utilisation du site : l’achat, le bail et la donation. Quelle 

que soit l’option choisie, Engie PowerCorner Bénin prévoit une compensation aux présumés 

propriétaires ou à la communauté). 



 

 
3.5.5. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

 
La mise en œuvre du programme provoquera-t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes, 

d’arbres fruitiers, ou de biens personnels ? Oui  Non  ☒   
 

 

 

 

3.5.6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel 

 
Sur base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, les connaissances ou les 

observations locales, la mise en œuvre du programme pourrait-elle affecter des sites historiques, 

archéologiques ou d’héritage culturel ? Oui  Non  ☒   

 

 

 

3.5.7. Paysage/esthétique 

 
Y a-t-il des possibilités que la mise en œuvre du programme affecte négativement l’aspect esthétique 

du paysage local ? Oui  Non  ☒   
 

 

 

 

3.5.8. Santé, hygiène et sécurité 

 
Y a-t-il des possibilités que la mise en œuvre du programme génère des facteurs de risques pouvant 

affecter la santé, l’hygiène et la sécurité des populations riveraines ? Oui  Non  ☒   

 

 

 

3.5.9. Pollution sonore et émissions 

 
Y a-t-il des possibilités que la mise en œuvre du programme génère des nuisances sonores et des 

émissions susceptibles d’affecter la santé des populations riveraines ? Oui  Non ☒ 

(clarification : Un générateur diesel est prévu afin d’assurer la continuité du service d’électricité aux 

clients. Son impact en matière de pollution sonore est minimisé pour deux raisons : a) le site se situe 

hors agglomération au sein du village, b) le groupe diesel est muni d’un système silencieux permettant 

de réduire considérablement la pollution sonore. Une maintenance régulière maintient le groupe en 

bon état de fonctionnement et permet de maîtriser les émissions. 



 

 
3.5.10. Déchets solides ou liquides 

 
Le programme va-t-il générer des déchets solides ou liquides ? Oui  ☒  Non   

 

Si « oui », existe-t-il un plan de gestion, de collecte et d’évacuation des déchets ? Oui    ☒  Non   

 
3.5.11. Consultation du public 

 
La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées ? Oui    ☒  Non   

 

Si « oui », décrire brièvement les mesures et les propositions formulées par les populations consultées. 

 
Plusieurs séances d’échanges sont tenues avec la population locale depuis la genèse de 

l’idée de projet. Le projet est très bien accueilli, des engagements ont été pris pour mettre à la 

disposition du projet un site pour l’unité de génération. Cet engagement a été tenu par la 

population locale qui continue de collaborer avec nos équipes pour la réalisation du projet. 

3.6. Analyse et prise en compte des aspects genre et inclusion sociale 

 
3.6.1. Analyse préliminaire 

Comment avez-vous abordé l’aspect genre dans la préparation du projet ? 
 

– Analyses de besoins spécifiques liés au Genre OUI  ☒  NON   

– Prise en compte des activités des différents groupements féminins et masculins et leur 

proposer un service leur permettant une amélioration de la qualité de la vie : Oui 

Si OUI détaillez votre approche : 

 
Les personnes ciblées par ENGIE PowerCorner Bénin disposent en majorité de faibles revenus et de 
revenus aléatoires. Les mini-réseaux développés et exploités par ENGIE PowerCorner Bénin 
permettent aux familles de passer à un niveau minimum d’accès à l’énergie (Tier 2 ou mieux de SE4All 
Multi-tier Framework). 

 
En particulier, ces familles ont besoin d’énergie pour s’éclairer et recharger leur téléphone, outil 
indispensable de leurs relations sociales. Les mini-réseaux ENGIE PowerCorner Bénin permettent 
d’utiliser des ampoules à LED remplaçant les lampes à huile et à piles, trop dangereuses pour la santé, 
polluantes et coûteuses. 



 

L'électricité est par ailleurs un puissant outil d’émancipation des femmes. Son usage leur fait gagner 
du temps dans leurs activités quotidiennes et permettra la conservation des aliments. 
Les mini-réseaux contribuent à créer un environnement plus sûr grâce à l'éclairage public, et aussi 
permettent de se connecter à Internet. Ils permettent ainsi d'étudier, de travailler et de se déplacer 
dans des meilleures conditions et en toute sécurité. La production d’huile de palme est identifiée 
comme activité très importante pour les femmes du village. Engie PowerCorner Bénin prévoit 
l’amélioration ses techniques de production en construisant une unité de production dont les femmes 
de la localité sont partie prenante du développement et de l’exploitation. Ces femmes seront formées 
pour l’utilisation de cette unité, en fonction du modèle d’affaire qui sera retenu. 

 
L’accès à l’électricité va améliorer l’accès à l’information des couches vulnérables. Il permettra aussi 
d’impacter la qualité des soins administrés à la population et la conservation des vaccins au sein des 
centres de santé. En outre, les mini réseaux permettent de réaliser des économies non négligeables 
sur l'achat des piles ou du pétrole pour les ménages les plus pauvres. 

 
En outre, l’aspect genre se retrouve au cœur de la stratégie d’Engie PowerCorner au Bénin. La Politique 
globale de recrutement d’ENGIE PowerCorner Bénin est soumise aux objectifs suivants : 

o Un minimum de 30% et un maximum de 60% de postes pour chaque genre, à chaque 

niveau hiérarchique ; 

o Au moins 40% de femmes comme opératrices de nos mini-réseaux, au niveau des sites 

électrifiés, avec l’objectif d’atteindre 100% 

o 30 à 60% de femmes comme techniciennes/commerciales, au niveau des succursales 

opérationnelles, avec l’objectif de dépasser 60%. 
 

– Prise en compte de l’économie des ménages lors du raccordement, de l’installation intérieure 

et du payement de la facture 

Si OUI détaillez votre approche : L’offre d’Engie PowerCorner comprend 4 tarifs différents 

laissés au choix du consommateur. Le premier est un tarif social permettant aux personnes 

démunies d’avoir accès à un service d’éclairage, de recharge de téléphone et d’utilisation de 

petits appareils domestiques. Nous laissons la possibilité aux clients d’opter à tout moment 

pour le tarif qui convient le mieux à leur besoin et capacité financière. Toujours dans le but de 

faciliter l’accès à l’électricité à la population la plus démunie, Engie PowerCorner Bénin 

propose à ses abonnés un paiement des frais de connexion échelonné sur plusieurs échéances 

en amont de la mise en service du mini-réseau. 

 
 

 
Envisagez-vous une approche genre de l’utilisation de l’électricité sur le plan de 

 

– La sécurité OUI  ☒  NON   

– L’efficacité et l’économie OUI  ☒  NON   

– Le développement d’activités économiques   OUI    ☒  NON   



 

3.6.2. Lors de l’exploitation de la centrale 

– Combien de personnel comptez-vous employer pour la gestion technique et financière de ou 

des centrales :  10   

– Combien de femmes parmi ce personnel ?  4 à 6   

– Combien de jeunes locaux ? Hommes  au moins 2  Femmes     au moins 2   
 
 

3.6.3. Envisagez-vous des mesures spéciales pour les personnes vulnérables ? 

– Information ciblée : oui 

– Facilité de paiement : Oui 

– Facilité tarifaires pour le raccordement etc. : Oui 

 
N.B. : La DDES va permettre de catégoriser les projets ou les programmes qui vont être assujetties à la 

procédure des évaluations environnementales conformément à la loi. Par exemple pour un site 

d’accueil donné, le projet ou le programme qui totalise plus de 10 % de « oui », la procédure 

d’assujettissement est déclenchée systématiquement. Une liste de contrôle environnemental serait 

élaborée pour mieux apprécier les résultats issus de l’analyse GAES et de répondre ou d’apprécier 

l’efficacité des mesures d’atténuation proposées à l’élaboration du MCA – Bénin II. 



 

Annexe : Image satellitaire de la localité d’intervention (village de Dohouè) 
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Capacité organisationnelle Engie PowerCorner Bénin 
 
 

 
1. Personnel clé pour les études techniques et l’exploitation : 

o Laurence KEKE, MBA & Phd, Directrice Générale d’Engie PowerCorner Bénin 

o Mathias FATON, Master en Economie & Gestion, Responsable Business Development 

o Responsable Technique & Opération : Recrutement en cours, phase finale de choix du 

candidat 

o Responsable Commercial & Produit : Recrutement en cours, candidate en phase de 

préavis (arrivée prévu mi-Septembre 2020) 

o Comptable Senior : Recrutement suspendu à cause de la crise Covid19. En attendant, 

externalisation de la fonction auprès d’un cabinet local d’expertise comptable (cabinet 

Africa Audit & Advisory) depuis Avril 2020 

o Data Analyst : Recrutement à venir (dès le démarrage du projet OCEF) 

o Technicien IT & Digital : Ressource partagée avec ENGIE Fenix Bénin 

 

Fonctions support 

o Benjamin DUMOND, Ingénieur des sciences et Responsable Opérations Mini-Réseaux 

ENGIE PowerCorner Afrique, 

o Guillaume ROTSART, Ingénieur industriel en Electro-Mécanique, Expert Technique & 

Conception Mini-Réseaux ENGIE PowerCorner Afrique, 

o Marie TESTARD, IPAG Business School, CFA level 2 candidate, Responsable Financière 

Mini-Réseaux ENGIE PowerCorner Afrique, 

o Marie Flore LECLERCQ, Ingénieure des Sciences, Responsable commercial et innovation 

ENGIE PowerCorner Afrique, 

o Elolo ADZRA, Directeur des Ressources Humaines ENGIE Fenix Bénin 

o Sosthène ASSOGBA, Chef Personnel ENGIE Fenix Bénin 

 

Fonction externalisée : Ingénierie de détail et construction sous-traitées à SagemCom Bénin 

o Arcadius DJAITO, Ingénieur de conception, Responsable des Opérations et Chef de Projet 

Sagemcom Benin 

o Marc Valère K. DANSI, Technicien supérieur Energie & Télécom, Superviseur de la 

construction du réseau de distribution et du raccordement client 

o Coffi Ghislain YEVI, Technicien Supérieur Génie Electrique/Système Industriel, 

Superviseur de la production d’énergie 



 

Fonction externalisée : Comptabilité et fiscalité avec le cabinet Africa Audit & Advisory basé à 

Cotonou. 

Le cabinet Africa Audit & Advisory est dirigé par Mme Ghislaine AGBANGLANON DAHOUENON, 

Expert-Comptable Diplômée de Paris (France) en 1993 et inscrite au tableau de l’Ordre des Experts 

Comptables et Comptables agrées du BENIN (OECCA- BENIN) depuis 2014. Mme DAHOUENON a 

exercé en France et au Sénégal dans des Cabinets de renommée internationale à savoir le Cabinet 

Cauvin Angleys Saint Pierre International aujourd’hui membre de KPMG et le Cabinet Management 

Business Audit, Membre de BDO puis KPMG SENEGAL depuis 2013, avant son retour au BENIN en 

2014. Le cabinet fournit une assistance à ENGIE PowerCorner Bénin essentiellement pour la 

gestion de la comptabilité et de la fiscalité. La veille fiscale et des missions de vérifications et de 

contrôle se poursuivront même après le recrutement d’un responsable comptable pour ENGIE 

PowerCorner Bénin. 

 

 
NB : L’équipe d’ENGIE PowerCorner Bénin sera recrutée sur le marché local conformément aux 

fonctions évoquées dans l’organigramme ci-dessous. Le processus est déjà enclenché pour 

certaines fonctions (personnel du siège). 
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ANNEXE 15 : Plan d'intégration sociale et genre 
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CHARTE GENRE ET INCLUSION SOCIALE 
 

La Charte pour le genre et l’inclusion sociale définit l’approche d’ENGIE PowerCorner en matière 

d’intégration de l'égalité des chances et de prévention de la discrimination dans la mise en œuvre du 

projet dans tous les aspects. ENGIE PowerCorner Bénin va œuvrer afin de promouvoir l'égalité des 

chances de gestion et de jouissance du projet à toutes les personnes ciblées quels que soient leur âge, 

leur handicap, leur statut matrimonial ou civil, leur race, leur couleur de peau, leur origine ethnique, 

leur religion ou leurs convictions, leur sexe. 

 

 
En résumé, 

ENGIE PowerCorner Bénin va œuvrer pour : 

- Promouvoir l’emploi des femmes, jeunes et personnes handicapées de façon à atteindre notre 

ambition de 40% à 60% des emplois à créer aux femmes, 30% aux jeunes ou aux personnes 

handicapées aussi bien dans la production que dans l’exploitation, tout en respectant les 

normes internationales de travail décent, exemptes de discrimination basées sur le genre dans 

le processus de recrutement, de rémunération de conditions de travail, la promotion, les 

procédures disciplinaires 

- Proscrire toute forme de violences basées sur les différences sexuelles telles que le 

harcèlement et les abus sexuels et toutes Violences Basées sur le Genre (VBG) 

- Sensibiliser, prévenir et former sur les risques liés aux Infections Sexuellement Transmissibles 

(IST) 

- Faciliter la conclusion de partenariats avec des structures locales dont certaines sont gérées 

par de femmes, et au besoin, par des mesures de discrimination positive. 

- Mettre en place une politique de gestion des ressources humaines qui assure un traitement 

équitable, respectueuse de la diversité 

- Etablir ses normes et principes de travail qui garantissent la sécurité du personnel 

- Etablir et faire respecter une politique de prévention des exploitations et abus sexuel par tout 

le personnel et les partenaires de l’intervention, notamment pendant les phases de 

construction 

- Former les membres de son équipe dans les méthodes et approche d'interaction adaptées à 

Ia clientèle ciblée exclue des services de bases (pauvres, femmes, jeunes) 

 
 

1. Par rapport aux opportunités d’emploi et à la conduite du personnel 
 

Des opportunités d’emplois directs, accessibles à tous 

Les opérations du projet créent des opportunités d’emplois équitables pour les hommes, les femmes, 

les jeunes et les personnes vulnérables au sein de ENGIE PowerCorner Bénin directement ; ou par le 

contracteur/prestataire EPC pendant la phase de construction. 

ENGIE PowerCorner Bénin se forcera de mettre l’accent dans son recrutement sur l’emploi des jeunes 

(objectif de 30%), et à promouvoir la parité femme/homme parmi son personnel, autant dans la phase 

de développement que la phase d’exploitation, et à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. 
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Une formation adaptée 

Certains des emplois créés, notamment pour les postes d’opérateur local, sont accessibles largement 

aussi bien aux femmes qu’aux personnes sans qualification, puisque ENGIE organise en interne la 

formation de ses équipes au démarrage puis sur la durée de la collaboration, avec le support de son 

partenaire local ISMAST ENERGY. Les formations et transfert d’expériences sont réalisés en grande 

partie par ISMAST ENERGY, qui a déjà mené à terme différents projets en vue de contribuer à 

l’autonomisation de la femme via l’électrification (objectif d’améliorer les conditions de vie d’au moins 

25000 femmes béninoises d’ici 2025 ; en particulier à travers son ONG Fate in Hand, formation de 100 

jeunes filles déscolarisées aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique). 

 
La formation mettra en particulier l’accent sur le respect d’une politique de prévention de toute forme 

de violences basées sur les différences sexuelles telles que le harcèlement et les abus sexuels ; Un 

autre volet sera dédié à la prévention des IST. Enfin cette formation traitera du respect de principes 

de travail qui garantissent la sécurité du personnel. 

 
Des bénéfices engendrés à différents niveaux 

La création d’emplois locaux permet de générer de manière durable des revenus supplémentaires pour 

les familles des employés. L’accès à un emploi formel confère aux employés un sentiment de sécurité 

et une meilleure confiance en l’avenir et permet une meilleure intégration sociale des employés et 

leurs familles. Enfin, l’estime de soi des employés est améliorée grâce aux compétences acquises lors 

des formations et mises en pratique quotidiennement dans leur activité professionnelle. 

L’interculturalité est favorisée par l’échange des bonnes pratiques entre les équipes ENGIE 

PowerCorner des différents pays (transfert de compétences Sud-Sud). 

 

Suivi d’indicateurs de lutte contre les VBG 

Engie PowerCorner applique pour ses employés une politique visant à libérer la parole des victimes de 

VBG et à les accompagner dans les démarches de soin, dédommagement et/ou réparation auprès des 

instances concernées. 

Engie fera preuve de la plus grande fermeté à l’égard de ses employés qui seraient tenus coupables de 

VBG. 
 
 

2. Par rapport aux services fournis 

 
L’accès à l’électricité combiné à l’accès aux équipements améliore la santé et les conditions de vie 

des communautés rurales 

Les personnes ciblées par ENGIE PowerCorner Bénin disposent en majorité de faibles revenus et de 

revenus aléatoires. Le mini-réseau de Dohouè va permettre aux familles de passer à un niveau 

minimum d’accès à l’énergie (Tier 2 ou mieux de SE4All Multi-tier Framework). 

 
En particulier, ces familles ont besoin d’énergie pour s’éclairer et recharger leur téléphone, outil 

indispensable de leurs relations sociales. Le mini-réseau ENGIE PowerCorner Bénin permettra d’utiliser 
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des ampoules à LED remplaçant les lampes à huile et à piles, trop dangereuses pour la santé, polluantes 

et coûteuses. 

 
L'électricité est par ailleurs un puissant outil d’émancipation des femmes. Son usage leur fait gagner 

du temps en permettant, par exemple le pompage automatique de l'eau et la conservation des 

aliments. 

 
Le mini-réseau va contribuer à créer un environnement plus sûr grâce à l'éclairage public, et aussi 

permettre de se connecter à Internet. Il permettra ainsi d'étudier, de travailler et de se déplacer dans 

des meilleures conditions et en toute sécurité. 

 
Très souvent, les appareils électriques ne sont ni accessibles ni abordables pour les communautés 

rurales. Ainsi, outre l'accès à l'électricité, des appareils électroménagers et des machines économes en 

énergie sont distribués dans le village (moulins, pompes,…); un accès au financement sous forme de 

crédit-bail est aussi fourni pour permettre à toutes les couches sociales de bénéficier de ce service. 

 
Par ailleurs, la fourniture d’électricité 24h/24 et 7j/7, accompagné d’un service de maintenance assuré 

par des techniciens de proximité, permettent de garantir un service d’électricité fiable, de qualité et 

durable. 

 
Mis à part les clients, le reste des communautés, si elles choisissent de ne pas se connecter au mini- 

réseau ou n’en n’ont pas les moyens, bénéficieront tout de même directement de l’amélioration des 

équipements communautaires : installation de l’éclairage public, etc. Nous allons également proposer 

dans le village des kits solaires domestiques pour les ménages qui seraient éloignés de notre mini- 

réseau ou dont la consommation est très faible pour justifier un abonnement à notre service. 

 
Enfin ENGIE PowerCorner Bénin contribue à des réductions d’émission de CO2. L’électricité réduit les 

accidents domestiques contrairement au pétrole lampant ou aux batteries. 
 

 
3. Par rapport aux client(e)s 

 
La cible : la population de Dohouè n’a pas encore accès au réseau électrique 

L'accès à l'électricité à la maison à travers le mini-réseau aura des répercussions importantes sur la vie 

des ménages, et notamment les femmes qui sont majoritairement en charge des tâches domestiques, 

et également sur les activités génératrices de revenus des femmes notamment en zone rurale. 

L'élimination du kérosène rend l'environnement domestique plus sûr et plus sain. L'éclairage solaire 

augmente la sécurité générale à l'intérieur et autour de la maison. L’accès à des services énergétiques 

de base permet aux élèves d’étudier le soir et aussi aux femmes de développer des activités 

génératrices de revenus après la nuit tombée, contribuant ainsi à leur indépendance économique. 

 

Des services mis en place pour faciliter l’accès aux services par tous 

Les besoins spécifiques en énergie des groupes vulnérables et des femmes, ainsi que leur capacité de 

paiement, ont été étudiés (via des consultations et des enquêtes terrain). Les équipements électriques 

les plus utiles pour ces cibles ont aussi été identifiés. 
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Ainsi ENGIE PowerCorner Bénin propose une structure tarifaire de l’électricité prenant en compte les 

capacités de paiement plus réduites des ménages le plus pauvres, notamment des frais de 

raccordement limités et un tarif social. Le but visé par Engie PowerCorner à travers la réalisation de ce 

projet n’est pas forcement lié à la rentabilité mais plutôt l’apprentissage d’un mini-réseau avant un 

développement à grande échelle. 

 
Des stratégies spécifiques de marketing sont menées en direction des femmes/entrepreneures et des 
groupes vulnérables/marginalisés. ENGIE PowerCorner Bénin met en place des politiques fortes 
d’accompagnement des femmes vers l’entrepreneuriat et l’emploi, afin d’atteindre une répartition 
paritaire femme/homme parmi les bénéficiaires. 

En particulier : 
- Les enquêtes terrain réalisées dans le cadre de la sélection de ce village et du développement 

des activités productives ont été et seront (pour celles à venir) réalisées par des femmes. 
- Des réunions de présentation du projet et d’engagement sont tenues auprès de différents 

groupes dans le village : le conseil communal, le conseil de village, les groupements de 
femmes, les producteurs de noix de palme… 

- La formation et l’accompagnement d’entrepreneurs, dont 50% de femmes, sont organisés 
dans le village, contribuant à augmenter les revenus des familles 

- La formation et l’accompagnement des coopératives de femmes pour améliorer les techniques 
de production de l’huile de palme et développer la chaîne de valeur de la noix de palme en 
général. Cette activité est aujourd’hui la principale occupation des femmes dans le village. 

 
Prévention et gestion des cas de VBG et de propagation des IST 

Engie PowerCorner promeut à travers ses principes éthiques, des valeurs de respect des droits des 
personnes, de leur dignité et de leur culture. Notre charte éthique est automatiquement mise en 
œuvre dans les pays d’intervention dont la Tanzanie et la Zambie par exemple, où l’entreprise opère 
déjà dans l’électrification rurale à travers les mini-réseaux. 

 
Les questions des VBG et de propagation des IST auront une attention de premier plan dans notre 
intervention au Bénin. De façon concrète, Engie PowerCorner Bénin mènera des actions de prévention 
des VBG et IST mais ne fera pas obstruction à la justice dès qu’un cas apparaitra malgré les mesures 
préventives mises en œuvre. 

 
La prévention se fera par la sensibilisation des collaborateurs, bénéficiaires et autres personnes 
impliquées. Les moyens utilisés seront des emails, des affichages, des communiqués sur écran, des 
messages spécifiques communiqués lors de différentes rencontres et dans diverses langues… 

Cette sensibilisation rappellera notamment les risques encourus par les personnes reconnues 
coupables de VBG, les moyens mis à disposition des victimes pour se faire connaître, avoir accès aux 
traitements adéquats et entreprendre les mesures de réparation et action en justice nécessaires. Ces 
actions se feront dans le respect de l’anonymat des victimes. 

 
Pour s’assurer de l’efficacité de ces mesures (et pour les réajuster au besoin), Engie PowerCorner Bénin 
réalisera des enquêtes annuelles auprès de ses collaborateurs, des bénéficiaires et autres groupes de 
personnes impliquées par le projet. Engie PowerCorner Bénin se référera à la justice béninoise en cas 
d’apparition de cas de violence basée sur le genre. 


